
Llsfopad 1998 
5 zt 90 gr 


MAGAZYN WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW ETERU 


INDEKS 332739 
ISSN 1425-1701 


IDEA i telefony 


Pofcjczenie na zyczenie. 


Zawody Krajowe 


poLadd* 


' 

. 

V:.- £$01 MS v 

k’tiS 


Moja antena 


DELTA TANGO 


JNTEff.Y-UIOVAI OX GROUP 


na'/sio.v 

J POLAND 




ISSN 1425-1701 * INDEKS 332739 





DR-130/M06/330/430 
(1990 zl, homologacja) 

Samochodowo - stacjonarny transceiver 

DR-130TE 12,5 lub 25 kHz 

TX/RX 136-174 MHz 5/50W 
DR-M06 12,5 lub 25 kHz 

TX/RX 40-60 MHz 5/35W 
DR-330TE 25 kHz 

TX/RX 300-370 MHz 5/35W 
DR-430TE 25 kHz 

TX/RX 400-470 MHz 1/1 OW 

> programowany z PC lub r$cznie 

> timer 

> blokada TSQ 

> kanaly 20 lub 100 

> mikrofon z DTMF 


R 


DJ-S41/S1 1 (660 zl) 

R^czny transceiver 

w wersji DJ-S41C - lOmW 
ogolnodost^pny 

DJ-S41 UHF FM TX/RX 420-45(MHz 
DJ-S11 VHFFM TX/RX 140-15(MHz 

> moc 1 0/300mW 

> 20 kanalow pami^ci 

> Ton CTCSS 

> wyswietlany kanal lub cz^stotliwosc 


DJ-X10 (2600 z\ - 
- w kpl.) 


RO pAqA I O R 

40-1 6 1 Katowice Al. KoRfANTEqo 42 
teL (O r 52) 205 76 75; 

0-602 22 22 21; 0-90 50 9 5 OO 
Fax: (0-52) 205 76 72 e-maU.: pRop@kki.NET.pl 

Uwaga! W nawiasach podano ceny brutto 


Odbiornik globainy 

0,5-1 900MHz USB LSB 

CW NFM WFM AM 

> ilosc pami^ci: 1200 
(30 bankow) 

> alfanumeryczny wyswietlacz 
dot-matrix 

> skaner 

> wyszukiwanie najsilniejszego 
sygnalu 

> automatyczne VOL/SQL 

> mozliwosc bezposredniego 
wprowadzania cz^stotliwosci 
z klawiatury 

> kanal priorytetowy 


^ DJ-1400 (1250 zt, 
homologacja, cena 
bez osprzftu) 

R^czny transceiver 

VHFFM TX/RX 136-174MHz 
wersia 12,5kHz i 25kHz 

> moc 0.5/2/5W 

> wbudowany TSQ 

> 1 0/50/200 kanalow pami^ci 

> mozliwosc zaprogramowania 
przez PC lub r$cznie 

> klawiatura DTMF - opcja 

> kanaly lub cz^stotliwosci 


A DJ-G5 (2800 zl - 
- w kpl.) 

Dwupasmowy, r^czny 

transceiver 

VHFFM TX/RX 136-1 74MHz 

UHF FM TX/RX 420-4 7(M Hz 

> 0, 5/2/5 W mocy 

> 1 60 kanalow pami^ci 

> analizator widma 

> full duplex 

> praca VHF-VHF, UHF-UHF 
lub UHF-VHF 

> mozliwosc bezposredniego 
wprowadzenia cz^stotliwosci 
z klawiatury 


^ DJI 91 

(1300 zl, homologacja, 
cena bez osprz^tu) 

R^czny transceiver 

VHF FM TA 1 : 136-150MHz, 

TA2: 150-1 74MHz, 

T: 144-148MHz) 

> selektywne wywofanie DTMF 

> opcja: CTCSS 

> ilosc pami$ci: 40 

> DTMF-ANI 

> duzy podswietlany wyswietlacz 

> opcja: scrambler 

> wyswietlanie numeru kanalu 
lub cz^stotliwosci 

> opcja: po dol^czeniu plytki EJ27D 
mozliwosc sernidupleksowej pracy 
trankingowej 

> moc wyjsciowa: 2W (opcja 5W) 

> mozliwosd bezposredniego 
wprowadzania cz^stotliwosci 
z klawiatury 

> wymiary: 151x57x27mm 

> r^czne programowanie kanalow 
lub poprzez PC 
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Komorkowe rekordy 

Nie ma chyba drugiej takiej dziedziny gospodarki , w ktdrej 
vv ostatnim czasie bylyby notowane tcik cz#ste rekordy, jak w teleko- 
munikacji, a mdwiqc dokkidniej - w telefonii komdrkowej. 

Szcicuje si#, ie liczbci uzytkownikdw Iqcznosci bezprzewodowej 
na swiecie wynosi okolo 260 miliondw i ciqgle rosnie. Wyliczono, ze 
w kazdej sekundzie sam system GSM zyskuje czterech nowyclt klien- 
tow, a dwa miesiqce temu ich liczbci przekroczyla 100 miliondw! 
Rekord ten zostaf osiqgnifty poltora roku wczeiniej, niz pierwotnie 
zaktcidcino. 

W tym scimym czcisie w kraju mamy jut przeszlo milion uzytkow- 
nikdw telefondw komdrkowych. Wedlug statystyk letnich wynika, ze 
Em GSM przekroczyfa 500 tys. abonentdw. Plus GSM - 400 tys zas 
Centertel - 330 ns. (260 tys, abonentdw NMT i 70 tys. IDEA). 

W szybkim tenipie rosnie takie liczba dostfpnych modeli apara- 
tdw komdrkowych. Na hnnach Swiata Radio staramy si# informowac 
o nowoscicich na naszym rynku. W tym numerze zamieszczamy m.in. 
charakterystyki telefondw stosowanych w sieci IDEA, w tym takie 
o nowej ushtdze POP (p re-pciid) w sieci IDEA (Centertel planuje 
sprzedac do konca roku 50 tys. kart POP ) oraz o tajemniczo wyglq- 
dajqcym na okfadce urzqdzeniu I NT-9000. 

Bye mote w chwili ukazania si# lego numeru, ktos z Czytdni- 
kow b#dzie jut mial za sobq pienvsze Iqcznosci poprzez globalny 
system komunikaeji satelitarnej Iridium, ktdrego uruchomienie zosta- 
lo przesuni#te na I listopada br. 


HOBBY 

55 Telewizja amatorska, cz^sc 1 


Tak wife do konca roku b#dq bite kolejne rekordy Iqcznosci 
komorkowej, wlasnie z wykorzystaniem satelitdw. Kilka istotnych in - 
formaeji. o Iridium, uzyskanych z zaprzyjaznionej redakcji “ Twojej 
Komorki", zamiescilismy w aktua l nose i a cl i . 


59 Heterodynowy generator akustyezny 

RADIO + KOMPUTER 

15 Linux w praktyce amatorskiej, cz^sc 5 

PORADY 

14 Porady techniczne 

INTERNET 


Na pewno na poczqtku nie b#dq to Iqcznosci tanie, dlcitego tez 
iv tym numerze staralismy si# nie zapomniec takie o innych nowo- 
czesnych srodkach komunikowania si#: transceiverach KF i CB. 

Wide now ego sprzftu radiowego zaprezeniowano w paidzieni- 
ku w Zegrzu z okazji VII Mi#dzynarodowej Konferencji i Wystawy 
Wojskowej, wide tei zapewne zobaezye bfdzic mozna 17-19 listopa- 
da w Warszawie w Pakicu Kultury i Nnuki podezns VII Targdw Tde- 
komunikacyjnych KOMTEL-98 , o czym poinformujemy w kolejnym 
numerze. 

W tym numerze szczegdlnie polecam wyniki konkursu " Moja 
antena ”, gdzie mozna znaleid wide opisow cickawych i zarazem 
prostych anten do samodzielnego wykonania. 


12 Dzis cenne rady 


ZAWODY 


41 Wyniki i regulaminy zawodow krajowych 


WIADOMOSCI DX-OWE 

40 Aktualnosci DX-owe 
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62 LISTY 
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47 Wyniki konkursu "Moja antena" 
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G/VIDSS bez 
Morse'a 

W dniu 1 lutego 1999 r. 
koiiczy si?, trwajqcy sie- 
dem lat, proces wdraza- 
nia Swiatowego Mors- 
kiego Systemu tqcznos- 
ci Alarmowej i Bezpie- 
czenstwa (GMDSS). 
Wprowadzenie tego sys- 
temu wywolalo praw- 
dziwq rewolucj? w ra- 
diokomunikacji mors- 
kiej. Jedn^ z bardziej is- 
totnych zmian jest wy- 
eliminowanie z niej te- 
legrafii Morse'a. 

Do niedawna telegrafia 
Morse'a byla podstawq 
morskiego radiowego systemu 
bezpieczenstwa. Statki b?dqce 
w niebezpieczeristwie nada- 
wanym alfabetem Morse'a 
sygnalem SOS wzywaty po- 
mocy na cz?stotliwosci 
500kHz. Za pomocq tclcgrafii 
rozpowszechniano informacje 
majqce zywotne znaczenie 
dla bezpieczenstwa zeglugi, 
a wi?c ostrzezenia nawigacyj- 
ne, prognozy pogody i komu- 
nikaty lodowe. Byla to tez naj- 
powszechniej stosowana 


emisja w Iqcznosci morskiej. 
Wykorzystywano jq na falach 
srednich i krotkich. 
Urzqdzenia do wymiany infor- 
macji za pomocq tej najprost- 
szej emisji charakteryzujq si? 
prostq konstrukcjq i wykazujq 
duzq niezawodnosc, co ma 
niebagatelne znaczenie w wa- 
runkach morskich. Pomimo 
to, ten system IqcznoSci nie 
spelnia wspolczesnych wyma- 
garl. Radiotelegrafiq Morse'a 
mogq si? poslugiwac jedynie 


dobrze wyszkoleni operatorzy 
- radiotelegrafisci. Przekaz in- 
formacji odbywa si? stosunko- 
wo wolno i jest podatny na 
wszelkiego rodzaju zakloce- 
nia i przeklamania. Wreszcie, 
w oparciu o t? technik? prze 
kazu, nie udalo si? stworzyc 
calkowicie automatycznego 
systemu IqcznoSci, tak istotne- 
go dla bezpieczenstwa zeglu- 

gi- 

Fot. Roman Buja 


ktora pozwoli firmie PTK Cen- 
tertel poznad profil i potrzeby 
osdb korzystajqcych z uslugi 
POP, uzytkownik b?dzie mogl 
otrzymac limit do 10 minut 
polqczeri o wartosci 10 zl. Na 
polskim rynku tylko usiuga 
POP oferuje klientom wyzej 
przedstawione rozwiqzanie. 
Wszelkie formalnos'ci zwiqza- 
ne z prawem do korzystania 
z uslugi POP zostaly ograni- 
czone do okazania jednego 
dokumentu: przy zakupie 
uslugi POP wystarczy okazac 
dokument tozsamoSci w celu 
udost?pnienia PTK Centertel 
podstawowych danych osobo- 
wych, tzn. imienia, nazwiska, 
adresu zamieszkania, numeru 
dokumentu tozsamoSci. Fakt 
nabycia zestawu Start POP lub 
zestawu POP (zawarcie umo- 
wy sprzedazy) oraz wykonanie 
polqczenia wychodzqcego lub 
odebranie polqczenia przycho- 
dzqcego decyduje o zawarciu 
umowy o swiadczeniu uslug 
telekomunikacyjnych z PTK 
Centertel Sp. z o. o. 

Koszt polqczenia w ramach 
sieci Idea wynosi Izl/min, 
a poza sieciq 1,75zl/min. 
Wi?cej szczeg6!6w na temat 
POP i telefonow komdrkowych 
IDEA - wewnqtrz numeru. 


POP 

Po kartach pre-paid SIMPLUS 
Plus GSM i TAK-TAK Ery GSM 
od 1 5 wrzesnia rowniez Center- 
tel wprowadzil w sieci IDEA 
karty pre-paid o nazwie POP. 
POP jest uslugq telekomunika- 
cyjnq dzialajqcq na zasadzie 
przedplaty w sieci cyfrowej 
Idea Centertel, we wszystkich 
telefonach komorkowych sys- 
temu GSM 1800 (DCS) oraz 
dwusystemowych, tzw. Dual 
Band. Mozna z niej korzystad 
dzi?ki specjalnej, aktywnej 
karcie SIM, posiadajqcej okre£- 
lony limit jednostek taryfo- 
wych. 

POP to najwi?kszy poczqtko- 
wy limit czasu polqczeri. 
W zakupionym zestawie POP- 
karta - tester zawiera limit do 
5 minut polqczen o wartosci 
5 zl, natomiast karta SIM - li- 
mit do 55 minut o wartosci 55 
zl. tqcznie uzytkownik dyspo- 
nuje poczqtkowym czasem do 
60 minut polqczen, w trakcie 
kt6rego moze swobodnie roz- 
mawiad. 

Dodatkowo, dzi?ki dolqczo- 
nym do zestawu 4 kuponom 
promocyjnym oraz ankiecie, 
uzytkownik moze otrzymac li- 
mit do 60 minut polqczen 
o wartosci 60 zl. Dzi?ki atrak- 
cyjnoSci oferty POP poprzez 
kupony promocyjne, obecni 


uzytkownicy b?dq mogli reko- 
mendowad innym osobom 
uslug? POP, pozyskujqc w ten 
sposdb nowych uzytkowni- 
kow. jeden kupon umozliwia 
uzylkownikowi uslugi POP 
oraz osobie, ktorej podarowal 
kupon, otrzymanie limitu do 
10 minut polqczen o wartosci 
10 zl. Tak wi?c dzi?ki kupo- 
nom promocyjnym uzytkownik 
moze otrzymad limit do 50 mi- 
nut polqczeii o wartosci 50 zl. 
Natomiast dzi?ki ankiecie, 


nn 
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INT-9000 

INT-9000 jest nowym urzq- 
dzeniem - intert'ejsem (osiqgal- 
nym juz w kraju dzi?ki firmie 
Alan Telekomunikacja) po- 
zwalajqcym na polqczenie 
funkcji cyfrowego systemu 
GSM z funkcjami analogowej 
sieci abonenckiej centralki te- 
lefonicznej. 

Istniejqce dotychczas w biu- 
rach i firmach centralki telefo- 
niczne (PABX) sq dolqczone 
tylko do sieci telefonicznej 
stalej (PSTN) i wszystkie polq- 
czenia od i do telefondw ko- 
morkowych muszq przecho- 
dzic przez centralk?, zanim 
dostanq si? do sieci komdrko- 
wej. Powoduje to przede 
wszystkim powi?kszenie cza- 
su oczekiwania, a zatem nie- 
potrzebny wzrosl rachunkow 
telefonicznych. 

Interfejs INT-9000, powstaly 
celem wprowadzenia telefonii 
komdrkowej do wn?trza biur, 
pozwala na wykorzystanie za 
pomocq aktualnie istniejqcych 
urzqdzeii (tradycyjne centralki 
telefoniczne i komputery oso- 
biste PC) - zalet sieci komdr- 
kowej, z bardzo ekonomicz- 
nymi taryfami i wszelkimi do- 
st?pnymi uslugami. 

Oprdcz obnizenia kosztow 
polqczen mi?dzymiastowych 
uzyskamy si? takze dodatko- 
we wyj^cie na zewnqtrz (w 
miejscach, gdzie nie ma sieci 
analogowej, jedyne wyjScie 
zewn?trzne) oraz korzystamy 
z sieci o bardzo duzej prze- 
pustowosci. 

Ponadto INT-9000 moze bye 
wykorzystany w telemetrii 
oraz w monitoringu obiektdw 
(INT-9000 zabezpiecza przed 
odci?ciem linii telefonicznej, 
w przeciwienstwie do sytua- 
cji, kiedy powiadamianie 
ageneji ochrony odbywa si? 
po Iqczach sieci analogowej). 
Istnieje takze mozliwosc za- 
stosowania INT-9000 w miejs- 
cach, gdzie nie ma lokalnej 
analogowej sieci telefonicz- 
nej, byleby w tym miejscu byl 
zasi?g cyfrowej sieci GSM. 










KST'98 

! W dniach 9-1 1 wrzesnia odby- 
j to si? w Akademii Techniczno- 

• Rplniczej w Bydgoszczy Krajo- 
we Sympozjum Telekomunika- 
cji, poclczas ktorego zaprezen- 

• towano osiqgni?cia osrodkow 
. naukowych i przemystowych 
iwdziedzinie telekomunikacji. 

I W obradach uczestniczylo 
| okoto 750 osob reprezentujq- 
icych wyzsze uczelnie prowa- 

dzqce dzialalnosc naukowq 
t dydakrycznq w dziedzinie te- 
lekomunikacji, pracownicy in- 
stytutdw naukowych zwiqza- 
nych z problemami telekomu- 
nikacji, pracownicy przemys- 
lowych blur konstrukcyjnych 
i badawczych oraz sluzb tech- 
nicznych tqcznoscu Sympo- 
zjum towarzyszyta wystawa 
sprz?tu telekomunikacyjnego, 
: na ktorej pokazano ciekawe 
; rozwiqzania - poczqwszy od 
; wielkich systemdw telekomuni- 
kacyjnydi (Siemens, Lucent 


nych w sieci cyfro- • 
wej. Nowy standard \ 
ISDN to przede! 
wszystkim poprawa 
jakosci realizowa-- 
nych potqczeri oraz; 
mozliwosc przesyla- j 
nia danych poprzez j 
komputer PC lub! 
faks grupy 4 z pr?d- j 
kosciq 64 kbit/s, j 
Technologies, Alcatel), abonen- a takze mozliwosc bezpoSred- j 
ckie centrale telefoniczne niego polqczenia z abonentem ] 
(Kapsch, Mikrotel), osprz?t tele- wewn?trznym (bez oczekiwa- j 
komunikacyjny, az po aparaty nia na zapowiedz slownq), j 
telefoniczne (Veris, Mescomp). Centrala jest przeznaczona dla | 
Na zclj?ciu - najnowsza cent- duzych i srednich firm, a takze | 

rala abonencka Mikrotel Digi- policji i pogotowia ratunko- 1 

tal 400 zaprezentowana przez wego, gdzie cz?sto bywa wyko- j 
firm? Mikrotel z Cdartska. rzyslywana jedna z cech cent- j 

Centrala Mikrotel Digital 400, rali - mozliwosc identyfikacji j 
o pojemnoscl maksymalnej osoby dzwoniqcej. 

384 linie, moze wspofpraco- Wi?cej szczegdlow na temat j 
wac ze sta nd a rdowy mi tqcza- firm, ad resy oraz prezentacje, j 
mi analogowymi oraz Iqczami mozna znalezc na oficjalnej stro- 
cyfrowymi ISDN, co pozwala nie KST'98 - kst.atf.bydgoszcz.pl. 
na wykorzystanie uslug dost?p- 



£wiatowy Dzieri 
Kr<5tkofalowca '98 

W listopaclzie tego roku przy- 
pada 75 rocznica nawiqzania 
pierwszej amatorskiej trans- 
kontynentalnej tqcznosci ra- 
diowej, 23 listopada 1923 r, 
historycznq tqcznosc na cz?s- 
. totliwosci 2,7MHz przeprowa- 
[dz\\y stacje 8LAD z Francji 
: i 1 MO oraz 1 QP/1 XAM ze Sta- 
, nowZjednoczonych. Z tej okaz- 
ji w dniu 19 wrzesnia br. zostaty 
nadane audycje radio we na 
cz?stotliwosci 21,245MHz 
przez stacje broadcast! ngowe 
■ z Afryki Potudniowej, a redak- 
jcja MK QTC wspdlnie z klu- 
; bami SPCC-PZK i SP-CW zor- 
ganizowaty specjalne zawody 
krajowe pod nazwq "Swiato- 
: wy Dzieri Krotkofalowca '98". 


Rowniez we wrzesniu odby- 
waly si? na terenie kraju liczne 
spotkania i zjazdy kiotkofa- 
lowcow oraz pracowaty stacje 
okolicznosciowe. Z tych naj- 
wi?kszych wvmiemc naleiy: 

- Zjazd SP-OT-C w dniach 7- 
13 wrzesnia w Tokarach ko- 
lo Slesina, polqczony ze spo- 
tkaniem sympaiykbw progra- 
mu DIG, poclczas ktorego 
pracowata stacja okolicz- 
nosciowa SP0DIG; 

- Dymarki Swi?tokrzyskie (dla 
upami?tn tenia wytopu zela- 
za w Gorach Swi?tokrzys- 
kich w piecach clymarskich), 
z okazji ktorych od 4 do 
6 wrzesnia pracowata stacja 
okolicznosciowa SN0DYM; 

- Krdtkofalarska Jesieh na Po- 
gorzu w dniu 12 wrzesnia 


w Jodlowce Tuchowsktej; 

- Festyn Wszystkich Uzylkow- 1 
nikdw Eteru 19120 wrzesnia 
z okazji XXX-lecia powstania 
klubu SP9KRT wPiekarach; 
Slqskich, polqczony z pracq ! 
stacji okolicznosciowe) ; 
SN0KRT; 

-II! Spotkanie Krolkofalowcdw 
i Sympatykow Krotkofalars- 
twa w dniach 26-27 wrzesnia 
na Gorze Dar wBeskidziel 
Zywiecktm. 

- 29. Zjazd SPDXC w dniach 

26 i 27 wrzesnia w Mi?tne k/j 
Garwolina. Relacja za mie- ! 
siqc; s 

- II Festyn Krdtkofalarski ma | 
odbyc si? w dniach 8-1 1 lis- 1 
topada w Biatymstoku {za- j 
miast wczesniej planowane-i 
go w dniach 21-23 sierpnia). j 


Iridium od listopada., 

Planowane na 23 wrzesnia 
urucliomienie komercyjnego, 

; pierwszego globa Inego syste- 
: mu komunikacji satelitarnej 
' Iridium zostafo przesuni?te na 
1 listopada 1998 r. 

23 wrzesnia rozpocz?ty si? je- 
; dynie proby eksploatacyjne sys- 
! temu, w ktorych udziat bierze 
j okoto 2000 uzytkownikdw na 
jcatym swiecie - informujq 
dziennikarze Twojej KomorkL 
Pr6t)y majq wykazac, czy nowe 
oprogramowanie dziatajqce 
w poszczegolnych elementach 
system u, a w szczegoinosci 
w przekaznikach satelitarnych, 
spetnia wymagania co do jakos- 
; ci i. niezawodnosci. jeden 
! z dwdch producentow apara- 


. ale nie w Polsce? 

tow satelitarnych, firma Kyoce- 
ra, przygotuje w tym czasie no- 
wq wersj? oprogramowania dla 
swojego aparatu. Motorola, 
drug! dostawca sprz?lu, wpro- 
wadzl na rynek dodntkowe mo- 
duty, umozliwiajqce wspotpra- 
c? aparatow z naziemnymi sys- 
temami telefonii komorkowej. 
Opoznienie to zostato takze 
spowodowane uszkodzeniem 
dwoch z 66 sate li tow obstugu- 
jqcych siec Iridium. Kolejno 
pi?c satelitow umieszczono 
na orbicle 8 wrzesnia - dwa 
z nich zastqpiq uszkodzone, 
pozostate przewidziano jako 
rezerw? systemu. 
Problematyczne jednak b?- 
dzie uzywanie Iridium w na- 


szym kraju. Dwaj operatorzy 
GSM 900: Polska Telefonia 
Cyfrowa Sp. z o.o. i Polkomtel 
S.A. podpisali umowy roam in- 
go we, Dotychczas nie zawar- 
to jednak porozumienia z pol- 
skim operatorem sieci mi?dzy- 
narodowej - Telekom uni kacjq 
Polskq S.A. doiyczqcego prze- 
kazywanta potqczen wycho- 
dzqcych z naszego kraju - 
ustaliii dziennikarze Twojej 
Komdrki. Iridium nie otrzytna- 
to takze licencji na dziatal- 
nosc na terenie naszego kraju. 
Dodatkowq przeszkodq sq 
przepisy obowiqzujqcej usta- 
wy o tqcznosci, wymagajqcej 
homologacji kazdego sprz?tu 
radiowego sprzedawanego 


I Kok 2000 
| coraz blizrej 

Problem przystosowania sys- 
temdw komputerowych do : 
pracy po 1 stycznia roku 2000 
przyciqga od pewnego czasu ; 
uwag? opinii publicznej i me- 1 
diow na calym swiecie. Siec i 
Plus GSM prowadzi intensyw- ; 
ne prace nad przystosowa- ! 
j niem uzytkowanych systemow I 
i inform atycznych do nowego 
I tysiqclecia. Specjalny zespot | 
I roboczy dokonat sprawdzenia : 
| pod tym wfasnie kqtem syste- 1 
| mow uzywanych do budowy ; 
| i zarzqdzania sieciq, obslugi j 
klienta, bilingu, ksi?gowosci = 
i in. Ich analiza wykazata, ze 
jwiele z tych systemow (np. 
j obstugujqcych SIMPLUS) jest 
jjuz przystosowane do pracy i 
w roku 2000. Szereg innych 
prog ra mow i systemow b?cl zie 
wymagato stosunkowo nie- 
i wielkich modyfikacji, ktbre 
| zostanq dokonane wtasnyml 
! silamL W niektorych wypad- , 
j kach konieczna b?dzie wspol- : 
| praca ze strony producentow 1 
| oprogramowania lub sprz?tu ; 
1 bqdz tez zakup nowych po-| 
prawionych wersji. Dokladna ! 
i analiza wykazata jednoznac 2 - 
nie, ze wszelkie niezb?dnei 
• zmlany i modyfikacje zostanq 
jwykonane w odpowiednim : 
| czasie i nie wyst?puje zadne 
l zagrozenie ciqglosci pracy fir- 
my; nie ma tez niebezpieczen- ' 
: stwa utraty bqdz znieksztalce- 
nia danych. Opracowany har- j 
monogram dziafan przewiduje 
rowniez ki lkumiesi?czny 
okres testow wszystkich ele- 
mentow sktadajqcych si? na 
infrastruktur? informatycznq 
Plus GSM. 


bqdz uzywanego na terenie 
naszego kraju. Do tej pory ani 
producenci aparatdw satelitar- 
nych, ani operator systemu Iri- 
dium nie zgtosili zadnego 
sprz?tu do badari homologa- 
cyjnych. 

Wprawdzie Minister Lqcznos- 
ci moze, w pewnych sytua- 
cjach, zwolnic grup? urzq- 
dzen z tego obowiqzku (jak 
slalo si? to w przypadku 
sprz?tu dla kllku innych sieci 
satelitarnych), ale jak na razie 
nie skorzystal z tej mozliwos- 
ci. 

Wi?cej szczegofdw n a temat 
Iridium - za miesiqc. 
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sc 4. Parametry okreslajqce 
jonosfery i magnetosfery 


W poprzednich artykufach poswi^- 
conych propagacji na falach krotkich 
wymieniano tylko jeden z indeksow 
(Solar Flux), charakteryzujqcych proce- 
sy majqce wpfyw na propagacji na fa- 
lach krotkich. Przypomnljmy, ze jest to 
parametr okre^lajqcy stan napromienio- 
wania jonosfery ziemsklej przez Slorice 
w zakresleod ultrafioletu az po mi^kkie 
promieniowanie rentgenowskie (stwier- 
dzono, ze te skfadowe promienlowania 
slonecznego sq gldwnie odpowiedzial- 
ne za jcnizacji ziemsklej jonosfery). 
O wielkosci tych skladowych promie- 
niowanla sqdzimy w oparciu o pomiar 
strumienia promieniowania, docierajq- 
cy ze Slorica do Zieml na czistotliwosci 
2.800MHz (fala o dtugoSci 10,7cm). 
Jest tzw. strumlen promieniowania (So- 
lar Flux). Mierzony jest on w jednost- 
kach 1 0...22W/metr 2 Hz. Jego wartos'c 
liczbowa zawiera si$ od 64 do ok. 300 
jednostek w zaleznosci od fazy cyklu 
aktywnosci Sfonca oraz od chwilowej 
aktywnosci Slohca. 

Pomiaru dokonuje si? kazdego dnia 
w pofudnie czasu lokalnego, to jest 
w tym momencie dnia, gdy strumieh 
docierajqcy ze Sfonca jest najwiikszy. 

Generalnie, im wi^kszy Solar Flux, 
tym lepsza propagacja na duze odleg- 
losci na gdrnych pasmach KF, z tym, ze 
nie jest to zaleznosc wprnst prnporrjn- 
nalna. Sprawa jest o wiele bardziej 
skomplikowana. Duze wartosci indeksu 
Solar Flux to tylko jeden z warunkow 
koniecznych, ale wcale nie jedyny. Nie 
jstnieje proste przetozenie pomi^dzy 
Solar Flux a MUF (Maximum Usuabie 
Frequency - maksymalna czistotliwosc 
uzyteczna dla nawiqzania Iqczno^ci na 
okreslonej trasie w pasmach KF). Trze- 
ba uwzglidniac takze wptyw innych 
czynnikdw, ktore sq zmienne w czasie. 
Wpfyw majq takze: 

- pora roku oraz faza cyklu aktywnos- 
ci, 

- jaka to jest konkretnie trasa, 

- wielko£d strumienia promieniowania 
docierajqcego aktualnie ze Stohca 
w te rejony, ktdre obejmujq trasi 
tqcznoSci, 

- aktualny stan zewn^trznego ziems- 
kiego pola magnetycznego, 

- wyposaienie staeji po obu stronach 
tqcza (moce nadajnikow doprowa- 
dzane do anten, rodzaje anten: kie- 
runkowe z zyskiem czy proste z do- 
okolnq charakterystykq promienio- 
wania), 

- poziom zakldcen atmosferycznych 
i lokalnych przemystowych w miejs- 
cach zainstalowania radiostacji. 

Duzq wartosc indeksu Solar Flux 
mozna przyjmowac tylko jako prognos- 
lyk (ale nie gwarancje) wystqpienia 
dobrych warunkow propagacyjnych. 
W okreslonych .warunkach dwdch ra- 
diostacji krdtkofalowych najistotniejszq 


rol$ warunkujqc'q wystqpienie (lub nie) 
propagacji umozliwiajqcej nawiqzanie 
dwustronnej tqcznosci odgrywa ze- 
wn^trzne ziemskie pole magnetyczne. 
Pole to podlega ciqglym zmianom 
i tluktuacjom opisywanym przez indek- 
sy a, A oraz K. 

Zmiany zachodzqce w ziemskim ze- 
wn^trznym polu magnetycznym wykry- 
wane sq za pomocq magnetometrdw, 
ktore sq wyskalowane w dwdch ska- 
lach: a oraz K. 

Indeks K charakteryzuje zmiany 
w aktywnosci zewn^trznego ziemskiego 
pola magnetycznego w rozbiciu na in- 
terwaiy 3-godzinne. Indeks Kwyrazany 
jest w skali od 0 do 9. Bardzo spokojne 
zewn^trzne ziemskie pole magnetyczne 
wyrazane jest indeksem K od 0 do 1 . 
Burze magnetyczne wyst£pujq poezyna- 
jqc od indeksu K=4. Wzrastajqcy indeks 
Kzwiastuje pogarszanie si^ warunkow 
propagacyjnych w pasmach KF. 

Indeks a charakteryzuje amplitude* 
zmian w aktywnosci zewn^trznego 
ziemskiego pola rowniez w rozbiciu na 
interwaly 3-godzinne, ale w skali' cd 

0 do 400. Istnieje scisla zaleznosc po- 
mi^dzy tymi skaiami: 

K: 0123456 7 8 9 

a: 0 3 7 15 27 48 80 140 240 400 

Indeks A odzwierciedla zmiany 
w aktywnosci zewnetrznego ziemskie- 
go pola magnetycznego wciqgu doby 

1 powstaje jako srednia arytmetyezna 
z osmiu indeksow a za poprzedniq do- 
bs. Zatem charakteryzuje on zmiany 
w aktywnosci zewn^trznego ziemskie- 
go pola magnetycznego w ciqgu po- 
przedniej doby. 

Solar Flux oraz ww. indeksy magne- 
tyrzne, rharakteryzujqce zmiany w ak- 
tywnosci zewn^trznego ziemskiego pola 
magnetycznego, determinujq w giownej 
mierze warunki propagacji na falach 


krotkich. Stwierdzono, ze im wj<*kszy 
Solar Flux oraz im mniejsze indeksy 
magnetyczne, to tym lepsze warunki 
propagacyjne na falach krotkich. Ros- 
nqcy Solar Flux, przy utrzymywaniu si^ 
indeksu K na poziomie od 0 do 1, nie- 
mal gwarantuje dobrq propagacji na fa- 
lach krotkich. Trzeba w tym miejscu 
podkre^lic, ze indeksy Solar Flux oraz 
A dostipne sq za poprzedniq dob$, 
a tylko indeks K podawany jest za trzy 
ostatnie godziny. Indeks K staje si^ za- 
tem najbardziej aktualnym wskazni- 
kiem zmian aktywnos'ci zewn^trznego 
ziemskiego pola magnetycznego majq- 
cych bezposredni wpfyw na propagacji 
na falach krotkich. Wzrost wartosci in- 
deksu K zawsze znamionuje pogorsze- 
nie sii warunkow propagacyjnych na 
falach krotkich. 

Warto sledzic zmiany tych indek- 
sow, aby na tej podstawie wnioskowac, 
jakiej propagacji mozemy doswiad- 
czyc, gdy zasiqdziemy do radiostacji. 

Wartosci indeksow sq dostipne 
w Internecie, Packet Cluster oraz za po- 
srednictwem amerykariskich staeji 
wzorcdw czasu i czistotliwosci (WWV), 
ktore dodatkowo podajq komunikaty 
dla roznych sfuzb, Stacje W WV nadajq 
na czistothwosciach: 2,5, 5, 10, 15 
oraz 20MHz z Boulder w stanie Colo- 
rado, a drug! zestaw staeji nadaje z Ha- 
wajow. W kazdej 18 minucie podawa- 
ne sq: 

- wartosci indeksow Solar Flux i A za 
dzieh poprzedni; 

- wartosc indeksu K zmierzonego 
o konkretnej godzinie. Indeks K mie- 
rzony jest w godzinach: 0, 3, 6, 9, 1 2, 
15, 18, 21. Sfuchajqc przykladowo 
komunikatu WWV o godzinie 03.18 
czasu UTC bidziemy juz znali war- 
tosc indeksu K zmierzonego o 03.00 
UTC. A wiic juz w 1 9 minut po po- 



Listopad 1998 Swiaf Radio 



miarze b^dziemy znac aktualny stan 
aktywnosci zewn^trznego ziemskie- 
go pola magnetycznego; 

- krotka charakterystyka aktywnosci 
Storica oraz krotki op is aktywnosci 
zewn^trznego ziemskiego pola mag- 
netycznego w ciqgu dnia poprzed- 
niego; 

- w oparciu o ostatnio zmierzony in- 
deks K oraz wartosci indeksow Solar 
Flux oraz A z dnia poprzedniego po- 
dawana jest prognoza aktywnosci 
Slohca i aktywnosci ziemskiego pola 
magnetycznego na nast^pne 24 go- 
dziny. 

Jest to bardzo skondensowana infor- 
ma cja, ktorq najlepiej notowac zo po- 
mocq skrotow, aby zdqzytf zapisac 
wszystkie informacje, ktorych emisja 
trwa tylko okoio 50 sekund. Int'ormacja 
ta nadawana jest emisja AM, ale mozna 
odbierac jq jako LSB lub USB transcei- 
verami (odbiornikami) SSB. Odebranie 
komunikatu WWV uzaleznione jest od 
wyst^powania dobrej propagacji po- 
mi^dzy Polskq a stanem Colorado 
w USA. Juz sam fakt usfyszenia stacji 


WWV znamionuje dobrq propagacji. 
Jest to bowiem dosyc trudna trasa. Pew- 
nym klopotem jest nadawanie tego ko- 
munikatu tylko raz w ciqgu godziny 
w scisle okres'lonej minucie (mozna jq 
przegapic). Mozna wtedy sluchac ra- 
dioiatarni DK 0 WCY na cz^stotliwosci 
10,144,5kHz w pasmie 30-metrowym 
emisjq CW (trzeba umiec odbierac tele- 
grafi$ alfabetem Morse'a). Podobne in- 
formacje jak w WWV podawane sq co 
kilka mmut w nieco innym ukladzie 
i zawierajq: 

- Solar Flux oraz A wedlug notowari 
w Boulder za dzieii poprzedni, 

- liczb^ Wolfa R oraz indeksu A we- 
dlug notowan w Kilonii (Kiel) w Nie- 
mczech, za dzieri poprzedni, 

- ostatnio zrnierzonq w Kilonii wartosc 
indeksu K w dniu biezqcym, 

- prognoz^ propagacji na falach krot- 
kich na najblizsze godziny dnia bie- 
zqcego, 

- krotki opis stanu aktywnosci Sforica 
oraz zmian w aktywnosci zewn^t- 
rznego ziemskiego pola magnetycz- 
nego za poprzedniq dob$. 


Nalezy podkreslic, ze wartos'ci in- 
deksow A oraz K mierzone w Kilonii 
w Niemczech sq inne niz w Boulder 
w USA, bo rozne jest ziemskie pole 
magnetyczne w stanie Colorado oraz 
w Niemczech, 

Ponadto zarowno WWV, jak i DK 
0 WCY, podajq ostrzezenia ozblizajq- 
cej si^ burzy magnetyczne] oraz komu- 
nikaty o burzy magnetycznej w czasie 
jej trwania. 

Oprocz podanych wyzej sposobow 
uzyskiwania indeksow przydatnych 
w prognozowaniu propagacji na falach 
krotkich mozna je uzyskiwac na biezqco 
poprzez Internet oraz poprzez sieci in- 
formacyjne Packet Cluster Istnieje tez 
mozliwosc odstuchu nagrania magneto- 
fon owego ostatniego komunikatu WWV 
dzwoniqc pod numer telefonu w Boul- 
der, Colorado: 0-01-303 497 3235, 

W nast^pnym numerze o swiatowej 
sieci 1 8 beaconow w pasmach 20, 1 7, 
15, 12 oraz 10 metrow jako pomocy 
w ocenie aktualnego stanu propagacji 
na gornych pasmach KF, 

Tadeusz Raczek, SP7HT 
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Jednq z wielu dziedzin, w ktdrej fale 
krdtkie znafazty zastosowanie jest ra- 
diolokacja. W oparciu o fale tego za- 
kresu skonstruowano radary zdolne lo- 
kalizowac obiekty znajdujqce si? poza 
horyzontem, w odleglosci paru ty$i?cy 
kilometrdw. 

Nazwa "radar" wywodzi si? od an- 
gielskich sfow Radio Direction And 
Range (Inna wersja Radio-Angle Direc- 
tion And Range), ktore jednoznaczme 
definiujq przeznaczenie tej dziedziny 
techniki, a mianowicie wykrywanie 
i okreslanie wspolrz?dnych obiektow 
za pomocq fal radiowych. Radar po- 
wstaf w wyniku poszukiwania srodka 
ostrzegajqcego przed nieprzyjacielskim 
atakiem lotniczym i wlasnie taka kate- 
goria radarow najwczesniej si? rozwi- 
n?la i to jej zawsze poswi?cano szcze- 
golnq uwag?. 

Pierwsze uzyteczne mode I e radarow 
ostrzegawczych, powstale w latach trzy- 
dzieslych, pracowaly na talach krotkich. 
Tak bylo w przypadku angielskiej sieci 
stacji radiolokacyjnych typu CH (Chain 
Home), ktora w duzej mierze przyczyni- 
fa si? do zwyci?stwa Anglikow w czasie 
Bitwy o Angli? w 1940 r. Radary te pra- 
cowaly w zakresie 23..,30MHz i pozwa- 
laly wykrywac bombowce z odleglosci 
320km. Rowniez pierwsze amerykaris- 
kie stacje radiolokacyjne funkcjonowaly 
na falach krotkich, na cz?stolliwosci ok. 
28,5MHz. 

Zastosowanie fal krotkich wynikalo 
z niemozliwosci uzyskania, w owym 
czasie, sygnalow duzej mocy, a tym sa- 
mym da lekich zasi?gow na cz?stotli- 
wosciach powyzej 30MHz. Jednakze 
zakres ten ograniczaf zastosowanie ra- 
darow oraz uniemozliwial ich dalszy 
rozwoj. Przede wszystkim posiadaly 
one zbyt maly zasi?g wykrywania ce- 
low niskolecqcych. Wymagaly przy 
tym rozbudowanych konstrukcji anten 
{wysokosc wiez anten nadawezyeh ra- 
darow CH wynosila 1 1 5m), przez co 
nie mozna ich bylo ani obracac, ani 
instalowac na samolotach i okr?tach. 
Wszystko lo sprawtio, ze odstqpiono od 


stosowania fal krotkich na rzecz zn a cz- 
nie krotszyeh tab 

Dynamiczny rozwoj lotnictwa oraz 
pojawienie si? mi?dzykontynentalnych 
pociskow balistycznych zmuszaf do 
opracowywania radarow zdolnych do 
jak najwczesniejs 2 ego sygnalizowania 
zagrozenia, tak aby przygotowac na 
czas £rodki obrony. Radary pracujqce 
na cz?stotliwosciach powyzej 30MHz 
nie mogq w pelni sprostac tym zada- 
niom, ich zasi?g ogranicza si? do linii 
horyzontu. Konstruktorzy, szukajqc 
sposobu przekroczenia tej bariery, po- 
nownie zwrocili si? w stron? fal krot- 
kich. Jednak zamiast tali bezposredniej, 
na ktorej pracowaly konstrukcje z lat 
trzydziestych, zacz?to wykorzystywac 
fal? jonosferycznq i powierzchniowq. 

Najwi?ksze zasi?gi zapewniajq ra- 
dary jonosferyczne (rys, 1). U podstaw 
ich dzialania lezy zjawisko tylnego roz- 
proszenia tali radiowej (ang. back scat- 
ter). Zauwazono, ze w wyniku rozpro- 
szenia fal na powierzchni ziemi poja- 
wia si? fa la "powrot- 
na", zdqzajqca dro- 
gq promienia bezpo- 
sredniego do irodla 
promieniowania. 
Powracajqce fale 
mogq ulegac wielo- 
krotnym odbiciom 
od jonosfery. Dzi?ki 
temu osiqgni?to za- 
si?gi rz?du paru ty- 
si?cy kilometrow. 

Zasi?g radarow 
wykorzystu jqcych 
fal? powlerzchnio- 
wq glownie zalezy 
od mocy nadajnika 
oraz przewodnosci 


gruntu, Dlatego najwi?ksze zasi?gi, do- 
chodzqce do 500km, uzyskujq radary 
zainstalowane nad morzem. Radary te- 
go typu, pomimo posiadania mniejsze- 
go zasi?gu, majq pewnq przewag? nad 
radarami jonosferycznymi, ich dziata- 
nic jest uniezaleznione od jonosfery 
i jej kaprysow. 

Wspolczesne radary krotkofalowe, 
ze wzgl?du na ich osiqgi, powszechnie 
nazywa si? radarami pozahoryzontal- 
nymi lub radarami OTH (ocl ang. 
Over-the-Hori 2 on). 

Prace nad skonstruowaniem takich 
stacji radiolokacyjnych rozpocz?ly si? 
pod koniec lat czterdziestych w USA 
i ZSRR. Pierwszy jonosferyezny radar 
OTH, nazwany Tee-Pee, zbudowano 
w USA w 1959 r. Umozliwial on wy- 
krywanie obiektow o powierzchni trrr 
z odleglosci 9500km. Jego doktadnosc 
wyznaczania odleglosci wynosila 
300km, zas azymutu I kqtu wzniesrenia 
3*. Chociaz w kolejnych projektach 
udalo si? uzyskac wi?ksze dokladnosci, 
radary OTH, szczegdlnie jonosfery cz- 
ne, nigdy nte osiqgnq precyzji radarow 
mikrofalowych. Przeszkodq w tym jest 
zbyt duza dlugosc fali radiowej, a takze 
niestabilnosc jonosfery oraz zakfocenia 
natural ne i pochodzqce od innych stacji, 

Ze wzgl?du na to, ze jedynie nie- 
wielka cz?sc wypromieniowanej ener- 
gii powraca do stacji radiolokacyjnej, 
niezb?dne stalo si? emitowariie stosun- 
kowo duzyeh mocy, rz?du kilku mega- 
watow. Do kierunkowego promienio- 
wania i odbioru, odpowiednso skupio- 
nych wiqzek fal, sfuzq rozbudowane, 
wieloelementowe anteny kicrunkowc 
(rys. 2). Sq one zbyt duze aby nimi po- 
ruszac, wobec czego zmian? kierunko- 
wo<ci uzyskuje si? poprzez zmian? faz 



Rys. 1 . Zasada dziaiania pozahoryzontalnego radaru 
jonosferyeznego . 
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amerykanskiego radaru OTH zainstalowanego w Caribou 
w 1971 r. Zakres pracv radaru 6...30MHz, moc nadajnika 


SOOkW. 

sygnatow w poszczegolnych elemen- 
tach anten. Odebrane sygnafy podlega- 
j^ cyfrowej obrobce na zasadzre wza- 
jemnej korelacji. 

Radary pozahoryzontalne pracuj^ 
w calym zakresie fa l krotkich, od 3 do 
30MHz. O wyborze aklualnej cz?stot(i- 
wosci roboczej automatycznie decydu- 
jq zaawansowane systemy zarzqdzania 
cz?$totliwosciami. Badaj^ one warunki 
propagacji sondujqc jonosfer?, a takze 
okreslaj^ czy wybrana cz?stotliwos'c 
nie jest zaj?ta. 

To jak sfychac radary OTH zalezy od 
cz?stotliwosci powtarzania impulsow. 
Ich sygnaly mogq brzmiec jak "terkot", 


"buczenie", "brz?- 
czenie" lub, jak 
w przypadku austra- 
lijskiego Jindalee, 
jak... zwykla muzy- 
ka. Cz?sto sfyszany 
w latach 70. i na po- 
czqtku lat 80. radar 
radziecki, ze wzg(?- 
du na swoj^ charak- 
terystyczn^ prac?, 
zostal nazwany 
"dzi?cio)em" (ang. 
woodpecker). By! on 
mezwykle uciqzliwy dla wszystkich uzyt- 
kownikow fa I krotkich. W niektdrych od- 
biornikach instalowano nawet specjalny 
tfumik, oznaczony NB 2 lub NB WIDE, 
maj^cy za zadanie neutralizowac zakfo- 
cenia pochodzqce od tej stacji. 

Radiolokacyjne stacje pozahoryzon- 
talne pozwalaj^ mierzyc odlegtosc, 
azymut, amplitude sygnafu I charakte- 
rystyk? Dopplera obserwowanych 
obiektow. Zostaiy stworzone na potrze- 
by wojska i tam znalazfy najszersze za- 
stosowanie, m. in. do wykrywania i sle~ 
dzenia rakiet balistycznych, wybuchow 
j c ]drowych, samololow, okr?tow i po- 
jazdow naziemnych. 


Radary OTH maj^ rownipz zastoso- 
wanie cywifne. Dla krajow posiadaj^- 
cych dfugie wybrzeze morskie sq opfa- 
calnyro sposobem nadzoru 200-mi lo- 
wej strety ekonomicznej. Pomagajq 
zwalczac przemyt narkotykow, piract- 
wo; nielegaln^ emigracj^ i nielegalne 
pofowy. Takie systemy obserwacji majq 
m. in. USA, Kanada i Australia. Radary 
tego typu znajdujq coraz szersze zasto- 
sowanie w meteorologii do pomiaru 
pr?dkos'ci powierzchniowych prqdow 
morskich, wysokosci i kierunku fal 
(projekt CODAR), a nawet kierunku 
wiatru. 

Osiqgni^cia ostatnich latwdziedzr- 
nie elektroniki i informatyki przyczy- 
niaj^ si? do dalszego rozwoju i upo- 
wszechniania krotkofalowych stacji ra- 
diolokacyjnych. Wprowadzenie techni- 
ki DSP, modulacji z widmem rozpro- 
szonym i automatycznych systemow 
dobierajqcych cz?stotliwosc pracy 
sprawia, ze radary krotkotalowe stajq 
si? sprawniejsze, mniejsze, tarisze, 
a takze mniej dokuczliwe dla pozosta- 
iych uzytkownikow tego zakres u. 

Roman Buja 


aksel 


ELEKTRONIKA-tACZNOSC 

Rybnik 44-200, ul. Hallera 12a 
max (036) 422 48 36 




MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 



BIAIYSTOK 

BIELSKO-BIAIA 

BIELSKO-BIAtA 

BYDGOSZCZ 

CZESTOCHOWA 

ELBL4G 

GLIWICE 

GORZOW WLKP. 
KEDZIERZYN-KOZLE 

KATOWICE 
KRAKOW 
KRAKOW 
LUBLIN 
LODZ 
LODZ 
OPOLE 
PILA 
PLOCK 
POZNAN 
PRZEMYSL 
RZESZOW 
SLUPSK 
SUWALKI 
SWIDNICA 
TCZEW 

TOMASZOW MAZ. 

TORUN 

WARSZAWA 

WROCLAW 


Przedstawiciele: 

PROLAB tel. (085) 651 41 81 fax (085) 652 28 75 

BATEX tel./fax (033) 11 34 75 

CEZAM tel./fax (033) 15 02 33 

RADIO-KOM-SYSTEM tel./fax (052) 345 87 87 

SiNAD tel./fax (034) 324 39 49 

ELPROTEKT tel. (055) 234 37 45 

IMPEX tel./fax (032) 3144 60 

ATUT tel. (095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 

TELTRONIK tel./fax (077) 810091 

AKSEL-TELECOMP tel./fax (032) 253 92 54 

TELESFOR tel./fax (012) 423 34 1 1 

TELESYSTEMY AC tel./fax (012) 636 30 53 

RADTEL tel. (081) 524 05 40, fax (081) 743 40 50 

OLEX tel. (042) 6372153, fax (042) 636 44 10 

PTH PRO-FIT tel. (042) 674 43 25, fax (042) 646 94 34 

RADPOL tel./fax (077) 53 8422 

UNITEL tel./fax (067) 213 73 20 

LEWEL tel. (024) 266 50 02. fax (024) 266 57 70 

EUKOR tel. (0602) 207 870, fax (06 1) 874 94 23 

TORNET tel. (016) 670 25 00, fax (016) 670 4821 

TRANSDOM tel. (017) 852 46 10, tel./fax 852 46 08 

ELMAN tel./fax (059) 4124 44 

TEL-EKTRA tel. (090) 512 551, fax. (087) 67 67 67 

ALARM tel./fax (074) 53 68 65 

ELPROTEKT tel./fax (069) 132 18 71 

PANEL tel./fax (044) 724 66 56 

SIMPLEX tel. (0601) 68 19 55, fax (056) 65 59 25 

POLCOMM tel./fax (022) 49 45 52 

TELE-RADIOMECH ANI KA tel./fax (071) 63 4200 
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Pisz^c sporo o fnternecie (i obraca- 
j^c si? w srodowiskach cz?sto korzys- 
taj^cych z supersieci) zaskakiwany jes- 
tem cz?sto pytaniami dotycz^cymi 
podstaw uzywania internetowych apli- 
kaeji. Wydaje mi si?, ze warto pokusic 
sip o podanie kilkunastu, zdawaloby 
si? oczywistych, informacji, ktdrych 
nieznajomosd moze zniech?cid pocz^t- 
kuj^cego uzytkownika. 

Nie chciatbym, bron Boze, pisac tego 
w formie wyktadu bqdz uporzqdkowa- 
nego cyklu (tak jak to uczynitem blisko 
trzy lata temu w SR). Zreszt$ obecnie 
prawie kazdy potrafi wl^czyc komputer 
i uruchomic program. Problem podt%- 
czenia komputera do Internetu tez stracil 
na waznofci. Wielu z nas pracuje w in- 
stytucjach, w ktorych kazdy komputer 
jest dolqczony do Internetu. Inni kupili 
modem i przy pomocy sprzedawcy bqdz 
dzi?ki poradom dostarczyciela interne- 
towych uslug uruchomili Iqcze k orzysto- 
jqce z telefonu. "Darmowy" dost?p do 
sieci za pomocy TP S.A. (0-202122) oraz 
rosnqca popularno^c Windows 95 (ktore 
za pomocy przyjaznego kreatora umoz- 
liwiajq skonfigurowanie "dodzwaniane- 
go" t^cza) zrobify tez swoje. 

Problemem, o ktorym cz?sto stysz?, 
jest trudnosc uzywania poczty elektro- 
nicznej do przesylania programow, ob- 
razkow, plikdw z edytora Word - czyli 
inaczej mowiqc plikdw o zawartosci 8- 
bitowej (ktorej e-mail w prosty sposob 
nie moze przestac). Pliki takie nalezy 
wystac jako tzw. attachment, czyli 
w postaci odr?bnej "paczuszki", ktora 
w komputerze nadawcy ttumaczona 
jest z kodu 8-bitowego na 7-bitowy - 
a w komputerze odbiorcy jest rozkodo- 
wywana do postaci pierwotnej. Oczy- 
wistym jest, ze narz?dzie rozkodowuj^- 
ce musi bye zgodne z narz?dziem ko~ 
dujzjcym, Niestety istnieje tu kilka stan- 
ds rdow. Niektore programy pocztowe, 
np. Pegasus, radzq sobie z tym niezle 
(rozpoznajqc sposob kodowania i dopa- 
sowujqc metod? rozkodowywania). Inne 
- jak Eudora - wymagaj$ "r?cznej" dekla- 
raeji standardu. Na dodatek, w roznych 
krajach modne rozmaite standardy. 
Najwi?ksze kfopoty sprawiajq (o dzi- 
wo) attachmenty ze Stanow Zjednoczo- 
nych. S3 one cz?sto kodowane popular- 
nymi niegdys narz?dziami unixowymi 
i jezeli uzywana przez nas aplikaeja 
pocztowa rozkoduje otrzymanq przesyb 
k? stosowanymi powszechnie w Europie 
standardami MIME b qdz BinHex, to 
niestety nic juz nie mozna zrobic. Na 
ekranie zamiast interesuj^cej nas tresci 
pojawiaj^ si? setki "robaezkow". Co 
wi?cej, w zasadzie nie znam prostego 
sposobu jak powrocic do tresci przed 
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rozkodowaniem (ale jesli ktorys z czy- 
telnikow SR ma jak^s dobr^ metod?, to 
prosz? o kontakt). 

Jezeli spodziewamy si? takich prze- 
sytek, to najbezpieczniej jest tak skonfi- 
gurowac nasz^ aplikaeja pocztowq, by 
zo5tawiala kopie plikow na obsfuguj^- 
cym nas serwerze. Wowczas telefon do 
jego admin istratora moze wybawic nas 
z niejednej kfopotliwej sytuaeji. Sam 
wysylaj^c attachment pisz? zawsze w e- 
mailu, jakich narz?dzi i standardow 
uzywam do jego kodowania. Aha, i uni- 
kajmy wklejania zakodowanego attach- 
rnentu do wfasciwej poczty (w konfigu- 
racji pocztowego narz?dzia cz?sto zna- 
jdziemy takq mozliwosc) - niech lepiej 
w?druje jako oddzielna paezuszka. 

Jak wysylac odpowiedzi na otrzyma- 
ne listy, by odbiorca mogt je fatwo czy- 
tad? Tu tez jest kilka istotnych rad. Nie 
wszystkie aplikaeje pocztowe popra- 
wnie obsfugujqi teksty, ktorych dfugosc 
linii wykraeza poza rozmiar monitora. 
Wygodnie jest wi?c podezas pisania I is- 
tu nie uzywad linii dfuzszyeh od okolo 
60 znakow (przyciskajqc klawisz ENTER 
nalezy zmieniac lini^, nie czekaj^c az 
zrobi to za nas komputer). Inn^ radi| jest 
takie skonfigurowanie aplikaeji poczto- 
wej, by wklejata do naszej odpowiedzi 
tekst, na ktdry odpowiadamy (dla odrdz- 
nienia linijki tego tekstu poprzedzone s£| 
zazwyczaj znakiem ">"h Wowczas 
wtr^camy nasze odpowiedzi do tekstu 
otrzymanego, tak by odpowiedz na kon- 
kretne pytanie korespondenta byla za- 
mieszczona bezposrednio po zacytowa- 
nvm pytaniu. Takie post^powanie jest 
dlatego istotne, ze korespondeneje inter- 
netowq prowadzimy zazwyczaj bez 
drukowania i przechowywania listow. 

Poczqtkujqcy uzytkownik moze 
miec rowniez klopot z konfiguraejq 
programow pocztowych. Warto w;e- 
dziec, ze odpowiednie polecenia moz- 
na znalezc pod nazwami menu: "Op- 
eje" bqdi "Preferencje''. Nalezy tez 
wiedziec, ze komputery z systemem 
Windows 95 maj^ zazwyczaj co naj- 
mniej dwie aplikaeje pocztowe. Poczty 
obstugujt| m.in. wszystkie wspotezesne 
przegf^darki (a w szczegolnosci Inter- 
net Explorer b^dqcy cz^sci^ sktadowq 
systemu Windows 95). 

Podstawowym bt^dem uzytkowni- 
kow korzystaj£}cych z kjcz "dodzwa- 
nianych" jest pisanie listow w trakeie 
pot^czenia z serwerem internetowym. 
Oczywiscie ptadmy wowczas za im- 
pulsy telefoniczne. Lepiej pisac listy 
off-line. Jesli nasza aplikaeja jest tak 
skonfigurowana, ze i tak chce si$ pot^- 
czyc z sieci^, to klikaj^c na ikon^ 
"Anuluj" ("Cancel") mozemy przerwac 


proces wybierania numeru i zaj^c sie 
spokojnie pisaniem listu. Po jego skon- 
czeniu wydanie polecenia "Send" spo- 
woduje (w zaleznosci od skonfigurowa- 
nia aplikaeji) pofqczenie si$ z serwe- 
rem i natychmiastowe wystanie listu, 
b^dz umieszczenie go w kolejce listow 
oczekuj^cych na wystanie (bye moze 
chcemy napisac jeszcze jeden list 
przed potqczeniem si^ z serwerem). 
Zamkni^cie aplikaeji z nie wystanymi 
(a gotowymi) listami powoduje na ogot 
wyswietlenie stosownego komunikatu 
z propozycjq dokonania wysytki. 

Dla wielu uzytkownikow Internetu 
podstawowym zrodtem radoscj jest 
WWW. Miliony ludzi na swiecie sp^- 
dzaj^ godziny przed monitorami prze- 
nosz^c si^ z kontynentu na kontynent. 
Jesli znajdziemy clekaw^ strong, to mo- 
zemy do niej pdzniej wrocic poprzez 
zakladk^ (bookmark). Taka zaktadka 
(tworzona najcz^sciej poprzez klikni^- 
cie na pozycji rozwijanego menu "Add 
bookmark") to nic innego jak zapami^- 
tanie adresu (URL-u) interesujqcej nas 
strony. Uzywajqc nast^pnym razem 
komputera mozemy odnalezc zaktadk^ 
i poprzez klikni^cie na ni^ powrdcic na 
interesujqcq nas strong. Zakladki mozna 
grupowac w rozne katalogi, kasowac, 
przenosic z katalogu do katalogu itd. 

Znalezienie ciekawych stron ufat- 
wiaj^ narz^dzia do automatyeznego 
przeszukiwania i katalogowania stron 
internetowych zwane wyszukiwarkami. 
Nie wdaj^c si^ w rozwazania o sposo- 
bie ich dziatania, nalezy znac sposob 
postugiwania si^ najpopularniejszymi 
narz^dziamt, takimi jak AltaVista, Yahoo 
bqdz polski Infoseek. Przede wszystkim, 
jezeli szukamy konkretnej informaeji, 
ktorq spodziewamy si^ uzyskac na ser- 
werze polskim - to sensowne b^dzie 
skorzystanie z Infoseek. Podstawowq 
spraw^ w przypadku kazdej wyszuki- 
warkl jest wybor hasta do szukania. 
Wpisanie w to miejsce jakiegos popu- 
larnego stowa spowoduje znalezienie 
URL-i nawet kilkuset tysi^cy stron 
WWW. Oczywiscie niewiele b^dziemy 
mieli z tego pozytku. Lepiej jest uzyc 
kilku haset (poprzedzonych znakiem 
"+" jesli wyszukiwark^ jest AltaVista, 
ktorej polsk^ edycj^ znajdziemy pod 
www.altavista.pl) i poszukad stron, kto- 
re zawierajq wszystkie te hasfa. Uzycie 
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minusa powoduje wykluczenie stron za- 
wierajqcych okreslone hasJo, zas uj^cie 
kilku hasel w cudzystow znajduje te do- 
kumenty, ktore zawierajq obj^te cudzy- 
slowiem wyrazenie. Oczywiscie rdzne 
przeglqdarki majq nieco innq skfadni^ 
zadawania pytari. Ich wadq jest na ogdt 
duza Hose materiafow reklamowych 
spowalniajqcych korzystanie z narz?- 
dzia (nie pomaga wyfqczenie w prze- 
glqdarce Sciqgania obrazkow)). 

Nieumiejetne korzystanie z wyszuki- 
wnrek powoduje cz^sto trafianie na 
malo ciekawe strony, ktdrych autor po 
prostu dostatecznie cz^sto uzyt w tresci 
interesujqcego nas hasfa. My chcielibys- 
my na ogot tiafic na jednq z gfownych 
stron duzego serwera, ktora to strona za- 
opalrzona bylaby w szereg linkow. 
Cz^sto sprobowac mozna (zwfaszcza 
w przypadku duzych instytucji bqdz or- 
ganizacji) odgadnqc URL takiej strony. 
Zazwyczaj jej adres rozpoczyna si$ bo- 
wiem od liter www (zast^pujqcych 


cz^sc adresu niewidocznq dla uzyt 
kownika), nast^pnie {po kropce) nast^- 
puje skrot bqdz nazwa kojarzqca 
z danq instytucjq bqdz organizacjq i po 
nast^pnej kropce nazwa domeny (np. 
com.pl w przypadku komercyjnych in- 
stytucji polskich, gov.de w przypadku 
rzqdowych instytucji niemieckich ltd.) 
Brak ostatniego "narodowego" czlonu, 
tzn. pi, de oznacza, ze domena jest za- 
rejestrowana w USA. Podany sposob in- 
tuicyjnego poszukiwania stron WWW 
dotyczy nie tylko scrwcrow instytucjo- 
nalnych. Mozna si^ o tym przekonacf 
siegajqc np, po strong www.krakow.pl. 

Poza pocztq elektronicznq oraz 
WWW istnieje jeszcze jedna ustuga, 
kt6rq szary uzytkownik Internetu powi- 
nien poznac. Sq niq listy dyskusyjne 
USENET tzw. news. Warto dlatego, 
gdyz w odroznieniu od uslug typu IRC 
bqdz ICQ newsy nie sq przedmiolem 
zabawy, ale stanowiq dost^p do dzie- 
siqtkow milionow dokumentow zgru- 


powanych w postaci nickoriczqcych si<? 
dyskusji uzytkownikow Internetu na ty- 
siqce tematow. Zastanawiajqcym jest, 
jak malo polskich uzytkownikbw Inter- 
netu umie korzystac z newsow - choc 
popularne przeglqdarki (np. Internet Ex- 
plorer) w pelni automatyzujq ich wyko- 
rzystanie. PowinniSmy jedynie w konfi- 
guracji przeglqdarki umiescic nazw$ 
jednego z serwerow newsowych (np. 
tpsa.news.pl), Przy pierwszym pofqcze- 
niu z serwerem zostanie sciqgni^ta do 
naszego komputera lista grup newso- 
wych obslugiwanych przez wybrany 
serwer! Niestety, wobec ich mnogoscl 
trwa to zazwyczaj bardzo dlugo. Na- 
st^pnie zapisujemy si$ do jakiejs grupy 
dyskusyjnej (dokonujemy subskrypcji) 
i odtqd mozemy przeglqdac dokumenty 
w niej umieszczane i sami je umiesz- 
czac. Ostatnio jednq z popularniejszych 
grup w Polsce jest pracaoferowana... 

Jacek Marczewski 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 


Adresy witryn o telewizji amatorskiej 


http:/M'ww.batc. org.uk - Brytyjski KlubATV; 
http://www.cmo.ch/atv ~ Szwajcarska 
Crupa ATV; 

http://lea.hamradio.si/s51kq - Sfowehs- 
ka Crupa ATV; 

http://www.hamtv.com - firm a "P,C. 
Electronics" (sprz^t ATV na pasma 70cm, 
23cm i mikrofalowe); 


http://www. ssbusa. con i - "SSB Electronics" 
(sprz^t na pasma UKF i mikrofalowe), USA; 
http://www.ssb.de - "SSB Electronics" 
w Niemczech; 

http://wvi'w.shfmicro.com - "SHF Micro 
Parts" (sprz^t I podzespoly mikrofalowe); 
http://www.vhfcomm.co.uk - pismo 
"VHF Communications", ang. wersja 


"UKW-Berichte"; 

http://wwwxJxer.com/atv.html - lokalne 
grupy ATV; 

http://www.pacsat.demon.co. uk ; 
http://ww w. regi o. rhei n - ruhr. de/ha m ra - 
dio/atv; 

http:/ /www. rhei n -land, com/a/ v . 
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URZADZEN1A L4CZN0&CI RADIOWEJ Wzwiqzku s ogromnym zupouz ebowmi iem na 
92-230 l6DZ AL. PltSUDSKIEGO 150/152 nasze urzqdzcnia poszukujvmy partnerow 
tel. (0-42) 674-43-25; tax (0-42) 646 94-34 rcgionahtych. O/erty wspolpracy prosimv 


E-mail:profi1@WriteMe.com 
Intormacja automa^yczna: (0-42) 640-10-55 


WS-2000 

odbtornik 
szerokopasmowy 

■ 100 kHz -1,3 GHz 
(bez zadnej przerv^ 

■ AM,FM,WFM W| 

■ 800 pamieci 




Promocja 
do 25.11.98 - 

taniej o 10% 


Kieszcmkowe 

mierniki 


FC-1 001 

IOMHzOGHz 

FC-1 002 

IMHi • 3GH2 

FC-1 001 

1MHz -3GHz 

FC-2001 

10H2-3GK? 

FC-2002 

10M* 3CH2 

FC-3001 

10MH2 -3GHz 

FC-3002 

1 MH 2 - 3GHz 


FC-3DD1 ITC-30D2 
w&p6*p'acu;3 /e KlLanorami 

AOR . ICOM 



DIAMOND 

kierowac na nasz adres fab tefefonicznu*. JXIMTEIMIMJX 


FC-1 000/2000 

miernlk 

: cz^stotliwosci 
ipomiar bez przytqczania 
urzqdzenia 

I wysoka rozdzielczo^ 
do 0,1 Hz 



Pr2et^czniki antenowc | 

typ 

zakres 

moc 

CX-210A 

DC- 1000 MHz 

I.SkW 

CX-210N 

DC -3 000 MHz 

1,5kW 

CX-310A 

DC-600 MHz 

1,5kW 

CX-310N 

DC- 1500 MHz 

1,5kW 


Sztuczne obci^zenia 


l>P 

zakres 

moc max 

DL-30A 

DC-50Q MHz 

15/100W 

DL-30N 

DC-500 MHz 

15/100W 

DL-2400 

DC-2500 MHz 

15W 


Mierniki SWR/POWER ! 


zakres 

moc max 

SX-1000 

1,8-1300 MHz 

5f?0/2C0W 

SX-600 

1,8-525 MHz 

&20/200W 

SX-400 

140-525 MHz 

S/2O/200W 

SX-27P 

140-150 MHZ 
430-450 MHz 

1S/60VV 

SX-40C 

144-470 MHZ 

15/1 50W 

SX-20C 

3.5 30^ 50-54/ 
130-150 MHz 

30/300W 


Anteny 
i akcesoria 

■ leoendarne anteny 
bazowezduzym 
zyskiem 

■ bezkonkurencyjne 
anteny mobil i handy 

■ wspaniale mierniki 
SWR/Power SX-600, 1 
SX-1000 - pomiar az 
do 1300 MHz 

■ sztuczne obciqzen a 
«nawetdo 2500 MHz 


V 

mini - radiotelefon 

C-4D8 

■ 400- 470 MHz 
(exp. 340 -470 MHz) 

■ 230 mW 


Q yfp(\ 


Zamo vione urzqdzenia 

wysvJamy pocztq ^tyl* 0 ' 

Dzi^kujemy czytelnikom „$mata Radio” i wszystkim instytucjom i osobom, ktore tak licznie odwiedzify nasze stoisko podczas 
Miqdzyn arodo nych Targow INT€RT€L€COM ’ 98 . To dla nas daze wyroznienie i zaszczyt. 



1 ? 





Porady techniczne 


W okresie letnim pod 
adresem redakcji napiywa 
zdecydowanie mniej listow 
zpr os 'bami o porady 
techniczne - zazwyczaj 
najwiecej takich listow 
otrzymujemy w czasie 
wyboru i realizacji prac 
dyplomowych w szkotach 
technicznych. Po przerwie 
wakacyjnej, od tego 
numeru, bgdziemy w miarp 
mozliwosci kontynuowac 
udzielanie odpowiedzi na 
techniczne pytania 
czytelnikow. 

Ponizej publikujemy 
najistotniejsze fragmenty 
kilku listow , a odpowiedzi na 
nie - naszym zdaniem - mogq 
zainteresowac takze innych 
czytelnikow. 


EQjpp Grzegorz Kwiatkowski z No- 
1|il# wego Targu napisal: "Che i at- 
■ bym wykonac wzmacniacz It- 

niowy mocy KF na lampie CU50. Mam 
problemy z transformatorem wysokiego 
napj^cta, ktory dawatby napi^cie rz^du 
900V (ew. 600V przy mniejszej mocy). 
Czy moglibyscie podac na lamach pis- 
ma schemat takiego zasilaeza, ale bez 
transformatora, czyll uktadu zasilanego 
bezposrednio z sieci 220V? Wtedy z za- 
silaniem zarzenia lampy 12,6V me b?- 
dzie juz problems i mozna uzyc mniej- 
szego transformatora, np. tego do zasila- 
nia transcelvera QRP." 

Na rysunku 1 podajemy schemat za- 
silacza +900V, ktdry powinien spetnic 


wymagania czytelnika. Jest to uktad 
beztransformatorowego potrajaeza na- 
pi^cia sieciowego, zaprojektowany i opi- 
sany przez w^gierskiego krotkofalowca 
HA9RR (Radiotechnika 4/1989). Przy 
zamkni^ciu przet^eznika K4 uktad pra- 
cuje jako typowy podwajaez napi^cia, 
daj^c na wyjsciu +600V, Wyt^cznik K2 
powinien bye otwarty w pierwszej 
chwili wtqczenia uktadu wytqcznikem 
K1 i z tego powodu najlepiej jest zasto- 
sowac przekaznik zat^czany z niewiel- 
kim opoznieniem (celem zmniejszenia 
poboru prqdu przy wtqczaniu, kiedy 
kondensatory elektrolityezne wykazuj^ 
zwarcie). 



Rys . L Schemat zasilaeza beztransformatorowego. 


Marek Szafrariski z Kielc na- 
pisat: "Styszatem na pasmie jak 
koledzy mowili, ze na waszyeh 
tamach byt podobno zamieszczony 
opis wykonania uktadu dupleksera na 
pasma 2m i 70cm, ale ja niestety nie 
mam dost^pu do starszyeh numerow 
SR, a poza tym chciatbym, aby to byt 
uktad prosty w wykonaniu i strojeniu. 
Czy moglibyscie opublikowac taki 
schemat wraz z przyktadowymi sposo- 
hami jego wykorzystania?" 

Uktad dipleksera byt opisany m.in. 
przez SP2SWR w SR 6/96. 

Na schemacie 2 podajemy kolejny 
uktad dupleksera na pasmo 2m i 70cm, 
ktory zawiera tylko dwie cewki do 
wtasnor^eznego nawini^cia. Uktad zo- 
stal zaprojektowany przez niemieckie- 



go krotkofalowca DL4AXI i byt opisany 
w CQDL 9/96. 

Parametry cewek zostaty zamiesz- 


czone w tabeli: 



Parametr 

LI 

L2 

Indukcyjnosc [n H] 

200 

67 

Liczba zwojow 

8 

4 

Srednica drutu [mm] 

1 

1 

Dtugosc nawini^cia [mm] 

16 

11 

Srednica cewki [mm] 

7 

7 


Strojenie uktadu sprowadza si^ do 
nstawienia rotora kondensatorn oraz ko- 


rekcji kabla koncentrycznego na mini- 
murr odbieranego (nadawanego) niepo- 
z^danego sygnalu: na gnieidzie 145MHz 
na min. sygnatu 434MHz, na gniezdzie 
434MHz na min. sygnatu 1 45MHz. 

Spadek uzytecznego sygnatu po 
kazdej stronie wynosi wedtug autora 
okoto 0,2dB, przy ttumieniu sygnatu 
niepoz^danego rz$du 40dB. Na kolej- 
nych rysunkach pokazano wszystkie 
mozliwe sposoby wykorzystania opi- 
sanego dupleksera. 


Y 

145 

MHz 




T~f 

3pF 


ar 


)J4 

434MHz 


TRX 


BNC 


>74 

145MHz 


— 

[ 

V 

200nH | 


145MHZ 

12pF? 

tl 



434 

MHz 



>< 

X200 


X 

x200 


X 

x200 


| Duplekser 
I Fiilr 


■ 



■ Duo'eksor H 



■1 Duple kser IH 







! 

in 


L 

TRX 

1 1 TRX 

□ 

L 

TRX | | 

TRX 

□ 


2m/70cm 

2m 



70cm 

2/n/70cm 



Dupiekser 

Fiilr 

Duple k$er 


Rys. 2. 

Przykladowe 

mozliwosci 

wykorzystania 

dupleksera. 
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i- ij_ 4 i ■ ■ czesc 5 - Poczta 

Linux w praktyce amatorskiej tnos fbb 


Zanim zajmiemy si§ problemem 
TNOS~a, pragn^ na samym poczqtku 
powtedziec kilka zdan na temat Debia- 
na 2.0, najnowszej wersji tej dystrybu- 
cji. Otoz jest ona, podobnie jak RedHat 
5.x, zaprojektowana dla biblioteki Iibc6 
i kompilacja typowych ax25-utils nie 
jest mozliwa. Aby nie pozbawic krotko- 
falowcow mozliwosci pracy, Craig 
Smail przerobif ax25-utils pod Iibc6 
i dystrybucja posiada zarowno pakiet 
.deb jak i poprawione zrodfa. jednak 
sekcje dotyczqce Bay Com a i modem u 
na karcie dzwi^kowej nie zostafy prze- 
robione, tak wi^c widac tutaj trend 
odejscia od BayComa w strong TNC- 
KI5S i na razie na Debianie 2.0 mogq 
pracowac jedynie posiadacze KISS. 

Ponadto na ftp://ftp.ampr.torun.pl/ 
dost^pna jest juz najnowsza wersja Mi- 
ni Linuxa SP20NG z jqdrem 2.035. 

Jak dotqd do Linuxa nie napisano 
zadnego kodu, ktory umozliwalby ob- 
sfuge SMTP i POP z kompresjq. Tak 
samo goly Linux nie daje mozliwosci 
przechowywania i transferu typowych 
biuletynow AX25. Pod Linuxa istnieje 
wprawdzie FBB (o tym dalej), ale ten 
znowu nie przyjmuje poczty SMTP 
i POP. Pozostaje wi^c zainstalowac 
TNOS-a na Linuxle. 

W chwili pisania tego tekstu (18 
wrzes'nia) najnowszq wersja TNOS-a jest 
230, dost^pna zarowno w zrddfach, jak 
i w skompilowanych pakietach dla DOS 
i Linux (takze rpm). Mozna jq pobrac 
z ftp://ftp.lantz.com, lub w Polsce np. 
z ftp://ftp.ariadna.pl/pub/hamradio/Li- 
nux/tnos/. 

Sam TNOS nie potrafi korzystac z jqd- 
ra Linuxa (wprawdzie 230 posiada opcj$ 
"attach kernel" jednak sysopi i uzytkow- 
nicy rzadko to stosujq). Typowq konfigu- 
racjq jest tutaj pofqczenie Linuxa 
i TNOS-a za pomocq wirtualnego fqcza 
SLIP wewnqtrz jednego komputera. 

Wirtuofne fqcza SLIP to pary urzq- 
dzen typu /dev/ptype-/dev/ttype czy / 
dev/ttypf-/dev/ptypf. Wykorzystujqc je 
mozna tworzyd fqcza slip mi^dzy kilko- 
ma programami na jednym kompute- 
rze, lub tak jak tutaj pofqczyc program 
sieciowy z jqdrem Linuxa. 

W tym celu system powinien posia- 
dad polecenie slattach. W RedHat jest 
ona raczej typowo obecna, w Slackwa- 
re moze si$ okazac konieczne rozpako- 
wanie pliczku slattach.tgz z dystrybu- 
cyjnej pfyty. Potem nalezy po stronie 
Linuxa wykonac przykfadowy skrypt 
slattach /dev/ptypf 38400 & 
sleep 3 

ifconfig slO inet 44.165.139.7 
broadcast: 44 . 2 55 . 255 . 35 5 pointo- 


point 44.165.139.8 mtu 1024 
route add 44.165.139.8 slO 

Powyzszy skrypt pochodzi z mojego 
komputera i fqczy Linuxa z moim IP 
(139.7) z TNOS-em o IP 139.8. Mimo 
prostoty wymaga jednak paru komenta- 
rzy. Znak & (ampersand) uruchamia do- 
fqczenie do jqdra interfejsu ptypf z pr$d- 
koSciq 38400, jednak WTLEH! Jest to 
w praktyce bardzo pozqdane, gdyz cza- 
sem proces dolqczania moze trwac kilka 
sekund. Dlatego tez potem robimy sleep 
3, aby 3 sekundy odczekac. W zaleznos- 
ci od dystrybucji i konfiguracji mozna to 
pominqc, gdyz wszystko moze pracowac 
bez zarzutu, jednak podaje rozwlqzanie 
na wypadek problemow. Nast^pnie kon- 
figurujemy typowo interfejs slO (otrzyma- 
ny przez slattach, tak jak axO przez kissat- 
tach) na nasz IP, z odpowiednim docelo- 
wym IP okreslonym parametrem pointto- 
point. Pozostaje uzupefnid tablic^ routin- 
gow o wpis kierujqcy pakiety do tego ad- 
resu wfqsnie na fqcze slip. Po stronie 
TNOS-a umieszczamy w autoexec.nos np. 
attach asy ttypf ~ slip ampr 1024 
1024 38400 

asyconfig ampr rxqueue 30 

asyconfig ampr txqueue 10 

ifconfig ampr description "Ampr 

Link to Unix" 

ifconfig ampr ipaddress 

44.165.139.8 

ifconfig ampr broadcast 

44.255.255.255 
ifconfig ampr netmask 

255.255.255.255 
ifconfig ampr tcp irtt 500 

Potem po uruchomieniu TNOS-a po- 
winnismy moc np. telnetowac z Linuxa na 
TNOS-a i odwrotnie, co potwierdzi 
sprawnle dziafajqce fqcze slip. OczywiS- 
cie posiadajqc kontroler KISS mozna ca- 
fo£c skonfigurowac na TNOS-ie i wtedy 
nie jest konieczna instalacja ax25-utils. 
jednak nie ma to absolulnie sensu w przy- 
padku domowych zastosowah, nie rozni 
si$ bowiem od pracy pod DOS. Mozna 
natomiast wtaki sposob skonfigurowac 
bramki (tak np. pracuje poznan.ampr.org) 

Cafa opisana procedura wymaga przy- 
dzielenia 2 adresow IP od loka Inego koor- 
dynatora, wi$c moze to stanowic problem 
w przypadku ifocznych srodowisk TCP. 
Jak zatem poradzic sobie bez TNOS-a? 

lei\\ mozemy pozwolic sobie na 


POP3 i SMTP bez kompresji, mozna po- 
zostac bez TNOS-a. W demon ie poczto- 
wym (sendmail, small, qmail w zalez- 
r\o£c\ od posiadanej dystrybucji) nalezy 
skonfigurowac relay-hosta na naszq 
bramk^. Oznacza to, ze cafa poczta b^- 
dzie z naszego Linuxa wysyfana przez 
SMTP do nas 2 ej bramki, a nie do serwe- 
row docelowych. Jest to w tym przypad- 
ku jak najbardziej pozqdane. W przy- 
padku sendmala w pliku sendmail.cf na- 
lezy znalezd fragment podobny do 

# "Smart" relay host (may be null) 

DS 

i zamienic na np. 

# "Smart" relay host (may be null) 
DS44 .165.139. 6 

oczywiscie wstawiajqc adres IP swojej 
bramki. Wtedy pozostaje skonfigurowac 
program pocztowy np. PINE i Linux b§- 
dzie wysylaf w tie nasze wiadomosci do 
bramki. Jesli nie chcemy aby wiadomos- 
ci wysyfane automatycznie, mozna zre- 
zygnowac z uruchomienia sendmaila 
w czasie startu system u, a uruchomic go 
dopiero po napisaniu wszystkich iistow 
przez "sendmail -bd". 

I jeszcze pobieranie poczty. Aktual- 
nie najpraktyczniejszym chyba klien- 
tem pop jest programik fetchpop. Po 
zainstalowaniu i pierwszym urucho- 
mieniu (lepiej z normalnego konta, nie 
jako root) zapyta si$ nas o serwer pocz- 
ty, uzytkownika i hasfo. Potem wystar- 
czy wpisywac "fetchpop &" aby Linux 
ciqgnqf w tie wiadamosci, ktore mozna 
poiniej przeczytac przy pomocy PINE. 

Na zakohczenie nieco slow o Linuxo- 
wej wersji FBB. Mozna jq pobrac z ftp:// 
ftp.f6fbb.org, lub w Polsce np. z ftp:// 
ftp.ariadna.pl/pub/hamradio/Linux/fbb. 
W przypadku domowych zastosowah 
FBB ma sens jedynie przy prvwatnej sta~ 
cji forwardujqcej poczty, chociaz nie za~ 
szkodzi poeksperymentowac bez wyrai- 
nej przyczyny (krotkofalarstwo to prze- 
ciez eksperymentowanie, HI). Linuxowy 
FBB moze sfuchac na porcie telneto- 
wym, jak rowniez korzystac z portu jqd- 
ra Linuxa, czy tez wreszcie samodziel- 
nie kontrolowac KISS. Dokumentacja 
jest niejasna, wi^c ponizej zamieszczam 
przykfadowy fragment w pliku port.sys 
dla portu netrom, ax25 i telnet. 

cdn . 

tukasz Komsta 5P8QED 


#Com Interface Ad res s (Hex) Baud 


1 

9 


* * * * 


9600 



2 

9 


189C 


0 



\ } 
#TNC 

MbCh 

Com 

MultCh 

Pacln 

Maxf r 

MbFwd MxBloc M/P-Fwd 

Mode Freq 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 00/01 

— File-fwd. 

1 

8 

1 

vhf 

250 

3 

I 10 30/60 

XUWYL 144.55 

2 

8 

2 

0 

250 

2 

1 10 00/60 

TUWR Telnei 

3 

2 

1 

netrom 

2 50 

2 

1 10 30/60 

XUWY SWITCH 
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Nasiuchowie 



Karty QSL to karty potwierdzajqce 
tqcznosd lub nasluch. Stanowiq one 
podstaw^ do zaliczenia Iqcznos'ci (na- 
sluchu) z danq stacjq, krajem czy 
kwadratem QTH lokatora. Cz^sto sta- 
nowiq takze podstaw^ do uzyskania 
dyplomu czy punktacji w zawodach. 

Karty QSL mozna przesylac poprzez 
biuro QSL lub bezpoSrednio, pocztq. 
Cztonkowie PZK sq obsiugiwani przez 
oki'igowe biura QSL w ramach sldadek 
czlonkowskich i nie ponoszq z tego lytu- 
lu dodatkowych kosztow. Dostarcza sii 
je i odbiera osobiscie lub listownie z biur, 
ktore prowadzq okrigowi QSL manage- 
rowie. Karty QSL przeznaczone dla od- 
biorcow zagranicznych trafiajei do Cent- 
ra Inego Biura QSL PZK, skqd sq rozsylane 
do biur QSL poszczegolnych krajow. 

Karty QSL, zarowno nadawcy jak 
i nasluchowca, mozna zaprojektowac 
samemu i bez problemu zamowic 
w drukarni. Istniejq rowniez tak zwane 
karty uniwersalne, gdzie wpisuje sii 
swoj znak, ale kazdy krotkofalowiec 
z reguly dqzy do tego, aby miecf swojq 
karti, o niepowtarzalnej grafice. W kaz- 
dy m razie karta QSL powinna zawierac 
niezbidne dane, podobnie jak w dzien- 
niku slacji, rozszerzone o inne informa- 
cje, m.in. o uzywanym sprz^cie. 

Na prosbi wielu czytelnikow poda- 
jemy wytyczne do projektowania, wy- 
pelniania i druku kart QSL. 

Kazda karta QSL, powinna spelniac 
nizej podane warunki i zawierac: 

- slwierdzenie, ze karta QSL potwier- 
dza dwustronnq Iqcznosc ze stacjq tq 
samq emisjq (CONFIRMING 2 WAY 
QSO). Analogicznie karta SWL po- 
winna zawierac stwierdzenia naslu- 
chu (HRD UR SIGS); 

- miejsce na czytelne wpisanie znaku 
korespondenta (wpisywac duzymi, 
drukowanymi literami); 

- godzinc* rozpoczida tqczno^ci wg 
UTC (czas uniwersalny); 

- data przeprowadzonej Iqczno^ci (rok 
- miesiqc - dzieri); 

- raport dla korespondenta (przy Iqcz- 
nosciach fonicznych - dwucyfrowy, 
przy telegraficznych - trzycyfrowy); 

- pasmo, na ktorym przeprowadzono 
iqcznosc (w MHz); 

- rodzaj emisji (wpisywac drukowany- 
mi literami); 

- podpis operatora (pelny lub skrot); 

- QTH (miejscowosc zainslalowania 
radiostacji, zaleca sii podawanie 
rowniez lokatora); 

- wlasny znak nadawczy lub naslucho- 
wy (czytelny, duzymi, drukowanymi 
literami); 

- znaczek organizacyjny (PZK lub ZHP 
czy LOK); 
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- wymiary kart powinny 
wynosid 90x1 40mm (wa- 
ga nie wi^cej jak 4g); 

IARU zaleca pozostawie- 
nie w dolnej cz^sci karty 
QSL nie zadrukowanego 
marginesu o wysokosci 
1 2 mm; 

- w przypadku kart jedno- 
stronnych wpisanie na 
odwrocie w lewym gor- 
nym rogu znaku kore- 
spondenta (dla ufatwienia 
ekspedycji w biurach); 

- podanie informacji o skrocie woje- 
wodztwa (np. WA for POLSKA 
AWARD). 

Oprdcz ww. informacji obowiqzko- 
wych na karcie mozna zamieszczac na- 
stipujqce informacje dodatkowe: 

- typ uzywanego sprz^tu nadawczo- 
odbiorczego; 

- typ stosowanej anteny; 

- dokfadny adres operatora lub stacji 
klubowej; 

- adres centralnego biura QSL; 

- informacji o QSL (PSE/TNX/QSL); 

- informacji o przynaleznosci klubo- 
wej czy zdobytych dyplomach; 

- zdjicie lub rysunek, jako wizytowka 
indywidualnego krotkofalowca. 

Aby otrzymac znak nasiuchowy (li- 
cencji SWL) nalezy zglosic sii do naj- 
blizszego Oddzialu Terenowego PZK. 
Ponizej zamieszczamy fragment listu 
Maksyma Pikosza SQ9IAM (15 lat), 
ktory opisuje swojq drogi od naslu- 
chowca do nadawcy. 

"Moje zainteresowanie krdtkofalars- 
twem rozpocz^lo s/£ okolo po\ roku fe- 
rn u, kiedy to moj wujek SP9SPE daf mi 
schemat nadajnika ra d i ofoniczn eg o . 
Przy pomocy pana Zbyszka SP9IEK 
z klubu SP9KAO w Tarnowie uzyska- 
lem 1 grudnia 1997 roku licencj £ SWL 
i znak nasiuchowy SP9-6035-TA , oraz 
zostafem czfonkiem Polskiego Zwiqzku 
Krotkofalowcow. 

Na poczqtku nasfuchiwafem w pas- 
mie 145MHz (2m). Pierwszymi naslu- 
chami w tym pasmie byly stacje 
SQ9DJF, SQ9DEM i SPL9CVD. Poz- 
niej, kiedy dostalem od wujka "Bartka", 
zrobifem sobie anteny na pasmo (80m). 

Pierwsze, co uslyszalem przez moje 
radio , to glos kolegi Wojt - 
ka SP9HWN, ktory bra I 
udzial w zawodach. Pierw- 
sze stacje , ktore zapisafem 
do dziennika, to SP3KWA, 

SP7JQJ i SP3KUA. Naslu- 
chiwalem w domu i w klu- 
b/e, gdzie byly trocln ? iep- 
sze warunki sprz<?towe 
(Sommerkampf FT-250 
oraz anteny Inverted VEE 
i Delta pozioma). Moimi 
pierwszymi DX-ami byly 
VE1VOX, KA1BRL i KEljA, 


jak rowniez tzw. super DX-y: YJ1ADO 
i YJ1AAX. Na czas zawodow SPDXC'98 
pozyczylem od kolegi Zbyszka SP9IEK 
odbiornik globalny Elektromekano 
M88. Odbiornik ten , produkcji duns - 
kiej, jest przystosowany do pracy na 
morzu. Na tym odbiorniku mozna bylo 
odbierad ca le pasmo fa I dfugich, sred- 
nicli i krotkich, do cz^stotliwosci 
24MHz. Dodatkowo dorobilem sobie 
dipol poffalowy na pasmo 14MHz. 
W zawodach bralem tylko bierny 
udzial ze wzgl^du na jakosc odbioru 
i koniecznotc bardzo szybkiego dostro- 
jenia s/'i do stacji. Przy pomocy tego 
odbiornika poznalem tez klub harcerski 
"Leliwa" SP9ZBC, ktory czpsto odwie- 
dzam. W klubie tym poznalem Teofila 
SP9AEC, Leszka SQ9DET, Damiana 
SQ9DJD i Marka SQ9CAQ . W swojej 
kr6tkiej dziafalnosci bralem udzial 
w zawodach "Narodziny Krdtkofalars- 
twa Polskiego" i " SPYLC " w pasmie 
80m , bralem rowniez udzial w rdzno- 
rakich maratonach. Ogofem zrobifem 
1121 nasluchow i wyslalem okolo 400 
kart QSL; nadal wysytam zalegle. 
W czasie bycia nasluchowcem praco- 
walem pod znakiem SP9ZBC/p na UKF 
i na KF. Po pomyslnym zdaniu egzami - 
now w Jaroslawiu 25 kwietnia tego ro- 
ku na kalegori £ II dostalem zezwolenie 
i znak wywolawczy SQ9IAM. 

Jako podsumowanie - wszystkich 
poczqtkujqcych gorqco zach^cam do 
zostania najpierw nasluchowcem. Ja 
by/em nim szesd miesigcy i choc to 
krdtki czas , to jestem z siebie, naslu- 
chdw i zdobytego doswiadczenia bar- 
dzo zadowolony." 

Gratulujemy i zyczymy wielu DX-ow! 
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Najnowsze CB-tadio 
Albrecht AE 8000 to 
pierwszy sprzgt, ktory jest 
konkurencyjny w stosunku 
do dlugo nie zagrozonego 
DNT Meteor. Obydwie te 
stacje bazowe (domowe) 
posiadajq po 80 kanalow 
FM i po 12 AM. Cenowo 
rowniez plasujq sip 
w poblizu. Ale AE 8000 to 
pierwsze CB-radio, ktore 
ma, zamiast przystawki 
wywofania selektywnego, 
zainstalowany na stale 
modem dla Packet-Radio 
(PC-Com). 




To nie jest zaden trik, 
w srodku naprawdq jest modem! 


W kwestii Packet-Radio sytuacja jest 
zlozona. Ci, ktdrzy "uprawiajq" ten tryb 
pracy, b?dq zachwyceni zintegrowa- 
nym modemem, gdyz oszcz?dza to im 
plqtaniny kabli polqczeniowych, mo- 
zolnego podlqczania ich do urzqdzeri 
poprzez gniazdo mikrofonowe, a cz?s- 
to nawet kupna dodatkowego modemu. 
Z drugiej strony, ci wszyscy, ktorzy nie 
sq zainteresowani Packet-Radio, muszq 
takze za taki modem zaplacic. Problem 
ten wyst?puje jednak takze w przypad- 
ku seryjnego instalowania ukladu wy- 
wolania selektywnego. Jednak urzqdze- 
nia do pracy w try bie Packet-Radio 
zdobyly sobie ostatnio tak duzq popu- 
larnosc, ze przewyzsza ona zaintereso- 
wanie wywolaniem selektywnym, tak 
wi?c decyzja na korzysc modemu jest 
w pelni uzasadniona. 

Kazdy, kto ma ochot? pracowac 
w trybie Packet-Radio, musi nabyc do- 
datkowo (nie wchodzqcy w wyposaze- 
nie AE 8000) specjalny kabel polqcze- 
niowy zakoriczony 9-stykowym zlq- 
czem typu Sub-D. Dyskietka z oprogra- 
mowaniem dla Packet-Radio wchodzi 
w komplet wyposazenia. Firma dostar- 
cza takze 2-zylowy kabel zasilajqcy za- 
bezpieczony przed pomylkowq polary- 
zacjq, do pracy z zasilaniem 12-wolto- 
wym z akumulatora, na przyklad na po- 
lu campingowym. Przewod zasilania 
sieciowego podlqczony jest na stale. 
Poza tym nabywca AE 8000 otrzymuje 
wyczerpujqcq, zrozumialq i przejrzys- 
cie opracowanq instrukcj§ obslugi, kto- 
ra mi^dzy innymi zawiera dokladny 
opis polqczen we wszystkich gniaz- 
dach. Zrezygnowano jednak ze sche- 
matu elektrycznego oraz kopii dopusz- 


czenia do eksploatacji. Jest jednak infor- 
macja o 80 kanalach oraz formularz 
zgloszenia w celu uzyskania odpowied- 
niego pozwolenia na prac$ radiowq. 

Z ostatnio wymienionego dokumentu 
wynika, ze poslugiwanie si$ tym urzq- 
dzeniem w Niemczech polqczone jest 
zwniesieniem odpowiednich oplat, jak 
rowniez ze sprz^t ten moze byd wyko- 
rzystywany wylqcznie na terenie Nie- 
miec, a i to z dodatkowymi dziwnymi 
ograniczeniami, okreslonymi jako "strefy 
ochronne". Pogloski docierajqce z GDCH 
swiadczq o tym, ze ograniczenie to, 
ktore dotknie prawie 1/3 aktywnych ra- 
dioamatordw CB, zabroni pracy w no- 
wych kanalach jeszcze na dose dlugo. 

Pod wzgl^dem zewn^trznym AE 8000 
prezentuje si§ solidnie, jest wwi^kszej 
cz^sci czarny, szeroki, gl^boki, plaski 
i bardzo ci^zki. Duza waga wynika prze- 
de wszystkim z zastosowania transfor- 
matora sieciowego z duzym zapasem 
i o sporych wymiarach. Szara plyta czo- 
lowa ma wiele wypuklosci, co nadaje 
urzqdzeniu wyglqd eleganckiego sprz?- 
tu Hi-Fi. Wyswietlacz cieklokrystalicz- 
ny i obydwa duze mierniki wskazow- 
kowe sq podswietlane na bialo, czarne 
elementy obslugi nie sq jednak pod- 
swietlane. Intensywnosc oswietlenia zo- 
stala dobrana wla^ciwie, nie mozna go 
jednak zmienief, ani wytqczyc. Drugi 
ustroj pomiarowy z ruchomq cewkq, za- 
leznie od wyboru, sluzy jako wskaznik 
SWR, albo pokazuje gl^bokosc modula- 
cji (glosnosd). O tym jednak pdzniej. 

Na spodniej plycie urzqdzenia 
szcz^sliwie zamontowane sq cztery gu- 
mowe nozki, ktore zabezpieczajq sprz^t 
przed przemieszczaniem i jednoczesnie 


chroniq stol przed porysowaniem. Plyta 
tylna oferuje oprocz typowych gniazd 
oraz wspomnianego wczesniej podlq- 
czenia do komputera (Packet-Radio), 
dodatkowe 6-stykowe gniazdo (bez wty- 
ku mostkujqcego) do podlqczenia przy- 
stawki wywolania selektywnego albo 
AKE FM-Selekt (wersja N 2). Maly prze- 
Iqcznik przesuwny sluzy do wyboru ro- 
dzaju zasilania (AC lub DC). 

Na plycie czolowej, na dole, po le- 
wej stronie znajduje si? 6-stykowe 
gniazdo mikrofonowe z nagwintowa- 
nym pierscieniem - obsadzenie stykow 
zgodne z GDCH. Standardowo dostar- 
czany jest mikrofon elektretowy, o krop- 
lowym, oplywowym ksztalcie, ktory wy- 
godnie lezy wdloni. Na jego przedniej 
stronie znajduje si? przelqcznik kanalow 
Up/Down. Do AE 8000 mogq bye takze 
podlqczone mikrofony ze wzmacnia- 
czami, a nawet i takie, ktore sq wyposa- 
zone w klawiatur? DTMF. Pozostale 
urzqdzenia dodatkowe sensownie pod- 
Iqczane sq do jednego z gniazd na ply- 
cie tylnej. 


Plusy i minusy AE 8000 

+ wbudowany modem dla Packet- 
Radio 

+ zlqcze dla wywolania selektyw- 
nego 

+ wiele pozytecznych funkcji spe- 
cjalnych 

+ dobra modulacja 
+ doskonaly odbior 
+ nowoczesny design 
+ korzystna relacja cenowa 
- mierniki "S" i "SWR" niedoklad- 
ne 
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Po odkr$ceniu dolnej p/yfy obudowy 
widac, ze plyta giowna wykonana zostah 
bardzo starartnie i polqczenia lutowane 
w znaczrtej wifkszosci sq czyste. 

Powyzej gniazcJa mikrofonowego 
znajduje si? jeszcze mate gniazdo na 
wtyk bagnetowy 6,3 mm do podtqcze- 
nia slucbawek, jest to gniazdo monoio- 
niczne, tak wi?c po podtqczeniu stu- 
chawek stereo tylko jedna strona b?- 
dzie otrzymywafa sygnat. 

U gory po lewej slronie znajduje si? 
duzy wylqcznik gfowny. Dalej na pra- 
wn umieszczono wspomniane wczes- 
niej dwa ustroje pomiarowe. Lewy to S- 
meler, ktory podczas odbioru mierzy si- 
I? nadchorizqcego sygnatu, a przy na- 
dawaniu pokazuje relatywnq moc na- 
dawania. Prawy ustroj pomiarowy pod- 
czas nadawania pokazuje, zaleznie od 
wyboru, SWR, przesuw cz?$totliwosci 
(FM) albo gt?bokosc modulacji (AM). 
Obydwa mstrumenty z tatwosciq dajzv 
si? odczylac z odlegtosci przekraczajq- 
cej nawet 1 metr, 

Jeszcze dalej w prawo usyluowany 
jest duzy wyswictlacz ciektokrystalicz- 
ny, ktory jest dosyc rownomiernie pod- 
swietlany. Na wyswietlaczu, duzymi, 
kontrastujqcymi cyframi, pokazywany 
jest numer kanatu i jego cz?stotliwosd 
oraz doda;kowe informacje o statusie. 
Dzi?ki technologii ciektokrystalicznej 
w kazdych warunkach o£wietlenio- 
wych i z kazdego kierunku mozliwy 
jest bardzo dobry odczyt, za wyjqtkiem 
ostrego kqta od dotu. 

Catkiem z prawej strony znajduje si? 
osiem matych przyciskow w czterech 
rz?dach, lub ew. w dwoch kolumnach, 
jak kto woli. W cz?sci majq one az po- 
trojne znaczenia, a poza tym wyraznie 
wyczuwalny jest mechaniczny prog 
przetqczenia. Druga lub trzecia funkcja 
uaktywniana jest poprzez wczesniejsze 
nacisni?cie na przycisk "ME" (trzeci 
rzqd, z prawej) lub "FUNC" {na dole, 
po prawej). Zapoznawanie si? z przy- 


ciskami zaczniemy od lewego gornego, 
a nast?pnie kolejno liniami w dob 

Poprzez nacisni?cie na pierwszy 
przycisk uzyskuje si? zawsze dost?p do 
kanatu 9, ktory jest wyswietlany pulsu- 
jqco. Jesli wczesniej zostal nacisni?ty 
przycisk "FUNC", to zostanie wykona- 
ny skok do kanatu 19. W obydwu przy- 
padkach ta funkcja wyboru kanatow 
specjalnych dziata az do jej zabloko- 
wania i pozwala na wybranie tylko po- 
mi?dzy kanatem 9 i 19, W polqczemu 
z przyciskiem zapa mi?tywania (Memo- 
ry) mozliwe jest zrobienie zapisu lub 
wywotanie zawartosci pierwszej ko- 
morki pami?ci. W sumie do dyspozycji 
jest pi?c miejsc w pami?ci, do ktorych 
uzyskuje si? dost?p naciskajqc pierw- 
szych pi?c (z oSmiu) przyciskow. 

Drugi przycisk steruje kontrolowanie 
drugiego kanatu, a jako druga funkcja 
do dyspozycji jest ogranicznik szumow 
wazny podczas pracy w trybie AM. Ko- 
lejno wyst?pujq funkcje przelqczania 
mocy dla pracy AM/FM, i do tego ceiu 
sluzy trzeci przycisk. Czwarty przycisk 
pozwala na uaktywnienie przeszukiwa- 
nia kanatow i pami?ci. Piqty przycisk to 
funkcja ICR ("Last Channel Recall") - 
nast?puje wowczas skok do tego kana- 
tu, na ktorym miato miejsce ostatnie 
nadawanie. Poza tym przycisk ten po- 
zwala na wylqczenie sygnatu m.cz, do- 
cierajqcego do gtosnika, lub ew. podlq- 
czonych stuchawek. Dzi?ki temu pod- 
czas pracy w trybie Packet-Radio me 
musi si? wvsluchiwac m?czqcych trzas- 
kow. Przycisk szosty to wspomniane 
wczesniej zapami?tywanie (Memory). 
Kolejny - siodmy przycisk umozliwia 
krotkotrwate zablokowanie blokacy 
szumdw i dzi?ki temu mozna podslu- 
chac kanat bez koniecznosci zmienui- 
nia nastawieri pokr?ttem regulacji 
Squelch. Oslalni, osmy przycisk sluzy 
do przelqczania pomi?dzy poziomami 
tunkcji. Krotkie nacisni?cie na ten przy- 
cisk przenosi nas na drugi poziom, co 
jest rownoczesnie sygnalizowane na 
wyswietlaczu napisem "Func'b Urz^- 
dzenie samoczynnie nie przechodzi ra 
pierwszy poziom tunkcji, a robi to do- 
piero wtedy, gdy zostanie nacisni?ty je- 
den z osmiu opisanych powyzej przy- 
ciskow. Na drugim poziomie kanaly 
mog^ bye zmieniane za rowno przy po- 
mocy pokr?tta, jak i przyciskiem zna- 
jdujqcym si? na mikrofonie, z krokiem 
co 1 0 kanatow. 

Na dole plyty czoiowej AE 8000 
znajduje si? rz^d osmiu pokr?teb ktore 
sq wyraznie oznakowane i majq radel- 
kowane powierzchnie. Od lewej do 
prawej, pokr?tla te majq nast?pujqce 
funkcje: gfosnosc, blokada szumow, 
ezutose odbiornika ( / 'RF-Gain ,, ) / ezutose 
mikrofonu ("Mic Gain") i profil dzwi?ku. 
Przy pomocy tego urzqdzenia, opisane- 
go jako "Filter", mozliwe jest wptywa- 


nie na ksztatt dzwi?ku z odbiornika 
w taki sposob, ze w pojedynezyeh 
przypadkach mozliwe jest poprawienie 
czytelnoSci slabych sygnatdw. Za nim 
kolejno jest zaskakujqco duze elektro- 
niezne pokr?tto do zmiany kanatow, 
ktdre bardzo czysto i wyraznie przeska- 
kuje, a przy szybkim pokr?caniu po- 
zwala nawet na przetqczenie o 20 ka- 
natow na jeden obrot. Na koricu sq 
jeszcze dwa mate pokr?tta. Pierwsze 
sluzy do kalibrowania mostka pomiaro- 
wego z falq stojqrq. Przy pomocy dru- 
giego przetqczac mozna pomi?dzy fun- 
kejami takimi jak kalibracja, pomiar 
SWR i kontrola modulacji. 

Praktyka 

Stacjonarne radiostaeje CB dosyc 
cz?sto wywierajq niekorzystne wraze- 
nie ze wzgl?du na silnv przydzwi?k 
wydawany przez transformator siecio- 
wy. W przypadku AE 8000 nic takiego 
nie ma miejsca i zachowuje si? on pra- 
wie catkowicie spokojnie. jednak bar- 
dzo cichy szum wydobywa si? z glosni- 
ka umieszczonego na gornej pokrywie 
obudowy nawet przy zamkni?fej funk- 
cji Saguelch. Szumem tym nie naJezy 
si? jednak (^rzejmowac, gdyz nie ma on 
nieprzyjemnego charakteru. 

Nawet przy samym odbiorze urzq- 
dzenie po pewnym czasie dosyc znaez- 
nie si? nagrzewa. Pomimo lego, przy 
nadawaniu, nawet po dtugiej pracy, nie 
robi si? gorqce. 

Wszystkie elementy obstugowe sq 
wystarczajqco duze i rozmieszczone 
w wystarczajqcych odst?pach od sie- 
bie, dzi?ki czemu podczas manipulaqi 
nimi nie wyst?pujq zadne problemy. 
Obstuga w sumie jest stosunkowo pros- 
ta, ale wymaga wytworzenia pewnych 
nawykdw. Polrojnv opis niektorycb 
przyciskow oraz proceclura zapami?ty- 
wania wyrnogajq koncentracji. Na sa- 
mym poczqtku ulrudnienie moze stano- 
wic wtasciwe rozpoznanie, czy opisy 
odnoszq si? do przycisku potozonego 
powyzej, czy tez ponizej opisu. 

Wywotanie z pami?ci nast?puje po 
nacis'ni?ciu na "ME", po czym na wy- 
swietlaczu na okoto 3 sekundy ukazuje 
si? obok numeru kanatu, z prawej stro- 
ny, literka "L" ("Load Memory"). W cza- 
sie tych 3 sekund musi zostac nacisni?ty 
jeden z przyciskow opisanych liezbami 
od 1 do 5. Prawie tak samo odbywa si? 
zapisanie do pami?ci ustawionego kana- 
tu, z tym, ze przed nacisni?ciem na 
"ME" trzeba najpierw nacisnqc przycisk 
"Func". Zamiast litery "L" pojawi si? te- 
raz litera "5" ("Store Memory"), niestety 
niezym si? ona nie roini od cyfry "5" 
i z tego powodu mozna bt?dnie przyjqc, 
ze zapis dokonywany b?dzie do komor- 
ki pami?ci o numer 2 e 5. Pomocne byto- 
by, gdyby ukazywat si? dodatkowo nu- 
mer uaktywnionej komorki pami?ci. 
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Brakuje rowniez na wyswietlaczu miejs- 
ca dla funkcji "SPK", przy kldrej pomocy 
wyfqczyd mozna powtarzanie w trybie 
pracy Packet-Radio. Tak wi^c moze si$ 
zdarzyc, ze przez pomylk^ nastqpi uak- 
tywnienie tej funkcji, a potem b^dzie 
zdziwienie, dlaczego nic si$ nie odbie- 
ra,.. Wszystkie te osobliwosci AE 8000 
mozna jednak w krotkim czasie cafko- 
wicie opanowad 

Pewne rozczarowanie wywofuje do- 
kfadnosd - a konkretnie brak dokfad- 
nosci miernika "5" i "SWR" w testowa- 
nym urzqdzeniu. Wprawdzie instrukcja 
obslugi sygnalizuje, ze ze wzgl^du na 
okreslone wymagania ukfadowe ucier- 
piafa precyzja urzqdzeh pomiarowych, 
to jednak w testowanym wzorcu pi$kne 
instrumenty pomiarowe zostafy spro- 
wadzone jedynie do roll zafosnych 
wskainikow szacunkowych. Miernik-5 
dopiero poczqwszy od S 9 zaczqf poka- 
zywad bardzo dokladne, ale pomimo 
lego wyraznie zanizone wartosci. Tak- 
ze dodatkowy miernik-5 wysterowywa- 
ny byl niewielkim, ale wystarczajqcym 
poziomem sygnalu. Instrument wbudo- 
wany nadqzaf przy tym z prawie nie- 
zmienionymi wartosciami. Roznorodne 
sygnafy z bliskich odiegfosci mozna by- 
fo tatwo odrozniac. Stanowczo zbyt po- 
zytywne wielkosci pokazywaf miernik 
SWR. W testowanym egzemplarzu, na- 
wiasem mowiqc, mozna bylo dokonac 
kalibracji jedynie dla FM. Przy AM 
wskazowka nie osiqgafa pofozenia "Cal" 
na prawym skraju skali. Dopiero przy 
stosunku fall stojqcej okofo 2 wskazow- 
ka raczyla drgnqc ze swojego pofoze- 
nia spoczynkowego, pomimo tego, ze 
powinna byfa juz osiqgnqc prawie po- 
fow^ skali. Jesli nie byfa podfqczona 
zadna anlena, to wskazowka przekra- 
czafa jedynie nieznacznie wartosc: 
SWR = 3, a w takiej sytuacji musiafaby 
znalezc si$ na prawym koncu skali. 
W przeciwiehstwie do nich kontrola 
modulacji dla AM i FM pracowafa zde- 
cydowanie bardziej dokfadnie. O wiele 
bardziej podobafy si£ rowniez funkcje 
przeszukiwania po kanafach i wedlug 
zawartosci pami^ci. Kierunek funkcji 
skanowania w kazdym przypadku moz- 
na byfo zmienid. je£li blokada szumow 



Dobrze widoczne sq: pot^zny transfor- 
mator sieciowy i drobniutko w porow- 
naniu z nim wyglqdajqcy modem PC- 
Com, zamocowany bezposredrtio na 
tylnej pfycie obudowy . 


zostafa otwarta przez jakis sygnal, to 
przeszukiwanie zatrzymywato si$ na 
tym kanale na maksimum 5 sekund. Po- 
tem skanowanie byfo kontynuowane, 
takze w sytuacji, gdy na tym kanale da- 
lej wyst^powal sygnal, dzi^ki temu nos- 
na, Babyphone albo inne tego typu 
urzqdzenia nie wstrzymywafy dziafania 
funkcji. Do przejscia przez wszystkie 
80 kanafow AE 8000 potrzebowal 1 1 
sekund. Automatyka AM/FM dziafafa 
takze podczas operacji skanowania. 
Odbior nie jest przerywany, gdy zosta- 
nie na dfuzej wywarty nacisk na przy- 
cisk zmiany kanafu Up/Down na mik~ 
rofonie. Oczywiscie zmiana kanafu 
w ten sposob przebiega bardzo powoli. 
Funkcja zapami^tywania numeru kana- 
fu i pami^c funkcjonujq takze wow- 
czas, gdy urzqdzenie zostanie wylqczo- 
ne gfownym przefqcznikiem na pfycie 
czofowej, zapami^tane wartosci zosta- 
nq jednak utracone po wyciqgnieciu 
wtyczki zasilania sieciowego, albo po 
odfqczeniu zasilania prqdem stafym. 

Tor m.cz. w bloku odbiornika z cafq 
pewnosciq nalezy do najlepszych, jaki 
w tej chwili mozna spotkad na rynku 
urzqdzen CB. Nawet w przypadku nie- 
znacznie przemodulowanych sygnafow 
AE 8000 brzmi w sposob naturalny, 
glosy sq pefne i silne. Krdtki rzut oka 
w protokofy pomiarow i bad an labora- 
toryjnych potwierdza ocen$: wyka- 
zany zostaf maksymalny stosunek svg- 
nafu do zakioceri na poziomie 46dB. 
Nalezy jednak pami^tac o tym, ze ob- 
raz diwi^ku moze ulec pogorszeniu, 
gdy na urzqdzeniu ustawi si^ dodatko- 
wy sprz^t, poniewaz gfosnik usytuowa- 
ny zostaf na gorze obudowy i promie- 
niuje w gdr§. Roza tym w takich sytua- 
cjach pojawia si^ zagrozenie "zastoju 
ciepfa" (blokada wfasciwej cyrkulacji 
powieirza). Czufo^d badanego egzemp- 
larza wynosifa 0,28eV i byfa to wysoka 
wartosc. W takich okolicach, gdzie no- 
we kanafy sq jeszcze niezbyt intensyw- 
nie obfozone, mozna miec wiele pozyt- 
ku z tego doskonafego "sfuchu". Trzeba 
jednak bardzo uwaznie post^powac 
z blokada szumow, poniewaz nawet 
przy bardzo precyzyjnym ustawieniu 
jest ona w stanie po prostu "pofknac" 
wszystkie sygnafy ponizej okolo 0 y 6dV, 
a wi^c i takie, ktore byfyby cafkowicie 
poprawne i mozliwe do prawidfowego 
odebrania. Ale za to blokada wfcjcza si^ 
i wyfqcza absolutnie mi^kko, nie wyka- 
zuje drgah i charakteryzuje si^ szero- 
kim zakresem regulacji. Sygnafy w ka- 
nafach s^siednich i produkty modulacji 
mi^dzykanafowej tfumione odpo- 
wiednio do 63 i 65dB, co w kazdym 
przypadku, przy zastosowaniu wysokich 
anten w okolicach o duzej aktywnosci 
pracy CB moze by 6 wielkosci^ zbyt ma- 
la. Wykazane wielkosci w przypadku 
bardzo wielu innych radiostacji CB wy- 



AE 8000 ma do zaoferowania wszystkie 
z\qcza, jakie tylko mozna sobie zyczyc . 
Amatorzy Packet-Radio mogq zasilic 
swoje komputery (bez modemow!) 
bezposrednio z 9-pinowego gniazda za 
posrcdnictwem kabla Sub-D . 

padajc* jednak o wiele gorzej. Tfumienie 
cz^stotliwosci lustrzanych w testowa- 
nym urz^dzeniu wynosifo wyraznie po- 
nizej 60dB. 

Tor nadawczy wypada bardzo prze- 
konywajqco dzifki w wi^kszosci wzor- 
cowym parametrom i dobrej modulacji. 
Testowana radiostacja przestrzegafa 
wszelkich ograniczeh jesli chodzi o wy- 
magane i zabronione promieniowanie, 
jakie sq nafozone obecnie w Europie na 
sprz^t CB. Szczegolnie pozytywnie nale- 
zy ocenic niskie promieniowanie wy- 
zszych harmonicznych. Bardzo korzyst- 
na jest takze mozliwosc ograniczenia 
mocy nadawania w AE 8000 z 4 do t W, 
w celu odci^zenia kanafu. Regulacja 
wzmocnienia dla mikrofonu takze jest 
niezwykle pomocna, szczegolnie 
w przypadku pracy w niezbyt cichym 
otoczeniu, albo gdy posfugujemy si$ 
mikrofonem ze wzmacniaczem. Partne- 
rzy, z ktorymi przeprowadzane byfy roz- 
mowy podczas testow, ocenili dzwi^k 
w obydwu rodzajach modulacji jako sil- 
ny, wyrazny i raczej ci^zki, ale nie przy- 
tfumiony. Modulacja testowanego urz^- 
dzenia nie zalicza si£ do grupy "swid- 
row QRM", nalezy jq scharakteryzowac 
jako bardzo przyjemnq, szczegolnie pre- 
destynowanq do prowadzenia dfugich 
i sympatycznych rozmow. Kontrol^ mo- 
dulacji przy pomocy prawego wskazdw- 
kowego ustroju pomiarowego oceniono 
jako bardzo przydatn^. W przypadku 
posfugiwania si$ standardowym mikro- 
fonem zalecane jest utrzymywanie 10- 
centymetrowej odleglosci od mikrofonu 
do ust. 

Praca w trybie Packet-Radio 

W instrukcji obsfugi AE 8000 zwro- 
cono uwage na to, ze do pracy w trybie 
Packet-Radio wymagany jest komputer 
kompatybilny z PC. Zalecane sq pro- 
gramy PC-Com i Graphic Packet 
z TFPCX. Mozna jednak zrobic to pros- 
ciej: testowane urzqdzenie za posred- 
nictwem prostego adaptors zostafo 
podfqczone do C 64, na ktorym jako 
software zastosowano Digicom j juz si$ 
jest w Packet-Radio qrv. Bardziej $i$ 
oplaca, gdy odbierany sygnaf nie jest 
pobierany dopiero za koncowym stop- 
niem m.cz. ale gdy zdejmuje si^ go 
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SPAN/DXV 

2XHZ 


Sprawozdanie z testow 

Model: Albrecht AE-8000 

Normal ne napi$cie zasilania: 13,2V 
Wymiary: 300 x 90 x 230mm 


TX; strona 1 

Pomiar 1 : moc w.cz. + cz^stotliwosc kanaiu 4 1 230V FM 

Pomiar 2: moc vy.cz. + cz^stotliwosc kanaiu 1 230V FM 

Pomiar 3; moc w.cz, + cz^stotliwo^ kanaiu 40 230V FM 

Pomiar 4: moc w.cz. + cz^stotliwos^ kanaiu 9 230V AM 

Pomiar 5: przesuw czestotliwosci przy cisnieniu 

dzwi^ku 95dB 1 cz$st. mod. 1,25kHz 


TX; strona 2 

Pomiar 6: pomiar mocy w kanale s^siednim FM, 

przy cisnieniu dzwt^ku 115dB (1250Hz) 

Pomiar 7: pomiar znieksztalcen nieliniowych nadajnika przy cisnieniu 
dzwigku = 95dB 

Pomiar 8: czas narastania sygnalu w nadajniku; finia punktowa = 
TX-moc, linia przerywana = cz^stotliwofSc w kanalach 
Pomiar 9: stopieri modulacji przy cisnieniu dzwi^ku 95dB 
i cz^st. mod. = 1,25kHz 

Wykres 1:Moc w kanale s^siednim - przegl^d dla FM przy cisnieniu 
dzwi^ku 1 15dB i cz^st. mod. - 1,25kHz 
Wykres 2: Moc w kanale sqsiednim - przeglqd dla AM przy cMnieniu 
dzwi^ku 1 05dB i cz^st. mod. = 1 ,25kHz 
Wykres 3:Emi$je uboczne IX na gniezdzie antenowym 

RX; pomiary dla kanaiu 1 

Cz.ulosc odbiornika przy 20dB SINAD na S0Q: 0,28pV 

Moc wyjsciowa m.cz. na 4U i przy 10% znieksztalceniach 
nieliniowych dla sygnalu wejsciowego RX owielkoSci 50pV, 
filtr CCITT wl^czony: 3W 


Szeroko^ pasma odbiornika: 


6dB = 6,7kHz 


Blokada sztimow: Wkjczona => 0,63pV 

Wyl^czona => 0,54pV 


Wskazania miernika-S: 

S3 
S 5 : 

S 9 

S9 + 30dl3 


jest 
5pV 
9pV 
36pV 
1 ,7mV 


powinno byd 

0,8pV 

3,2pV 

50pV 

1,5mV 


Tlumienie w kanatach s^siednich: 


Kanal gorny: - 63df3 
Kanal dolny: - 63dB 


Tlumienie cz?$totliwo$ci lustrzanych: 

2. p.cz. / 26, 054MHz = 56dB, 
l.p.cz./ 21, 847MHz = 52dB 

Tlumienie modulacji mi^dzykanalowej (metoda pomiarowa - dwdeh 
nadajnikow): ;; 

Kanal gdrny: = 65dB 
Kanal dolny: ~ 63dB 

Maksymalny zmierzony SINAD; wl^czony filtr CCITT = 46dB 


LEVEL FREOLENCT 



1008/ 4028 0-1.6 100HZ 
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Widmo mocy w kanaiach sqsieclnich FM . 
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Widmo mocy w kanahch sqsiednich AM. 
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FREQUENCY 

CEM 0.51CHZ 


SPAN."! IV 

100UHZ 



POM 
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yes// chodzt o TV I to nie ma strachu. 


i dekoduje juz na dyskryminatorze. 
Dzi^ki temu nawet dosyc kiepskiej ja- 
koSci sygnal zostanie jeszcze w miar? 
skuteeznie wykorzystany, co w przy- 
padku tradycyjnych rozwi^zan dla Pac- 
ket-Radio jest raezej rzadkim zjawiskiem. 
Takze wysylany sygnal danych, dzipki 
optymalnemu dobraniu modulacji, jest 
bardzo czysty i silny. Sterowane przekaz- 
nikiem przetqczanie pomi^dzy nadawa- 
niem i odbiorem, ktore w testowanym 
egzemplarzu urz^dzenia nastawione by- 
lo na TX-Delay = 1 30ms, dzialafo w spo- 


sob zadowalaj^cy. Gdyby zastosowane 
byiy mniejsze czasy opoznienia, grozilo- 
by to przypadkowym "pofykaniem" po- 
cz^tkdw pakietow danych. 

Podsurnowanie 

Albrecht AE-8000 do drugi staejo- 
narny model radiostaeji CB z 80 kana- 
laml. Dla amatordw Packet-Radio, ze 
wzgj^du na wbudowany modem oraz 
korzystnq relacj^ cenow$, z pewnosciq 
stanie si§ jedn$ z najbardziej atrakevj- 
nych ofert dost^pnych obecnie na ryn- 


ku. Takze i ci sposrod radioamatorow, 
ktorzy wykorzystuj^ wywolanie selek- 
tywne i FM-Selekt, nie musza si§ mart- 
wid, gdyz dost^pne jest do tego celu 
odpowiednie gniazdo. Modulacja, od- 
bior, roz norod nose funkcji, a takze at- 
rakcyjny wygl^d zewn^trzny s^ bez 
skazy I najmniejszych zarzutow. Do- 
pracowania jednak wymagaj^ jeszcze 
niedostateeznie dokladne mierniki "S" 
i "SWR". 

Arthur Vildomec, CB-Funk 
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Fot 1. Fot 2, 





W 1938 roku Telefunken wprowa- wyprodukowany przez Teletunkena 

dzit dosyd istotne zmiany do model? w 1939 r. Byla to zmodernizowana wer- 

odbiornika ludowego. Model 309 sja aparatu GW z glosnikiem dynamicz- 

W Dyn mial juz glosnik dynamiczny nym, Podstawowe dane technlczne po- 

oraz szklanzp pod^wietlon^, prostokqt- zostaty bez zmian. Pozostafe dane: 


- obsada lamp: VF 7, VL 1 i VY 1 ; 

- pobor mocy: 1 2...20W. 

Rysunek 2 przedstawia schema* tego 
aparatu, zai fot. 3 jego wn^trze. 

W filtrze prostownika napi^cia ana- 
logowego zastosowano dfawik siecio- 
wy, a w obwodzie szeregowym zarze- 
nia lamp wl^czono urdox w celu stabi- 
lizacji pr^du (200mA). 

Te modele aparatbw produkowano 
przez caf^ wojn§, a nawet w pierw- 
szych latach powojennych. Ciekawost- 
k$ jest fakt, ze w Pol see po zakoricze- 
niu wojny, w 1946 roku, w miejsco- 
woSci Rychbach (poiniej Dzierzoniow) 
zostata uruchomiona produkeja odblor- 
nikow "ludowych". Panstwowa Fabry- 
ka Odbiornikow Radiowych (PFOR) po- 
wstafa na terenie zniszczonych zakta- 
dow Hagenuk i Telefunken. Niemiec- 
kie podzespoly Sci^gano z terenu cale- 
go Dolnego Sl^ska, lampy radiowe zna- 
jdowaly si^ na miejscu. Montowane 
odbiorniki wygl^daty identyeznie jak 
niemieckie, zacierano tylko symbole III 
Rzeszy. Przy montazu tych odbiorni- 
kdw zdobywala doSwiadczenie nowa 
zafoga, byfy tez one srodkiem platni- 
czym dla pracownikdw. Niestety, nle 
pozostaf dzisiaj chyba ani jeden eg- 
zemplarz takich aparatdw. 

Warto tez wspomniec, iz w latach 
1934-39 Centrala Elektro-Radiotechni- 
czna z Warszawy importowala w nie- 
wielkiej liezbie odbiorniki VE 301, ich 
cena w 1934 roku wynosila 190 zh 

Najwi^ksz^ kolekcje przedstawio- 
nych model! odbiornikow VE posiada 
pan Roman Stinzing z Gdariska. 

Opracowal Henryk Berezowski 


nq poziomcj skal^ z nazwami staeji. 
Mniejsza bakelitowa skrzynka (27, 3x 
3 1, 5x1 8,5cm) wazyla 6,5kg, a wszyst- 
kie elementy regulacji i pr zetqczeh 
miata na pfyeie czofowej. Fotografia 
1 przedstawia widok tego modelu, 
a fot. 2 jego wn^trze. 

Zastosowanie glosnika dynamiezne- 
go poprawito jakosc odbloru, a pod- 
swietlona skala i nowy sposob regulacji 
podniosty wygod$ obslugi. Jednak te 
dodatkowe, drozsze rozwi^zania nie 
wplyn^ly na podniesienie ceny odbior- 
nika - przeciwnie, urz^dowa cena apa- 
ratu spadte do 65RM. 

Podstawowe dane techniczne pozo- 
slaty bez zmian w stosunku do wczeS- 
niejszyeh modeli, zmienita si^ nato- 
miast obsada lamp (AF 7, RES 164 
i RGN 1064) oraz pobor mocy, ktory 
wynosit 28...29W. 

Rysunek 1 przedstawia schemat mo- 
delu 301 W Dyn. Roznice w ukfadzie 
w.cz. wynikaj^ z innego sposobu zasi- 
lania. Uzwojenie wzbudzenia 5kft 
gtosnika pracuje w ukladzie filtru na- 
pi^cia analogowego. 

Nastepnym modelem odbi 1 iika lu- 
dowego byl model VE 301 „ V Dyn, 
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Radioodtwarzacze samochodowe 9BLAUPUNKT 



Tuner 


UKF (FM) 

• i 

• 

• 

• 

• 

« 

« 

• 

• 

• 

• 

SR/Dt 

•/• i 








-A 



Codom 

D 

D 

D 

D 

111+ 

111+ 

111+ 

111+ 

111+ 

m+ 

Ilk 

RDS-EON-PTY 


• 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

« 

Radio monitor 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

« 

Komunikaty drogowe {TA) 

i 

• 

• 

• 

• 

« 

• 

• 

• 

• 

• 

CD/CC stop przy kom. TA 


* 

• 

• 


• 

• 

• 

» 

• 

• 

SHARX 

• 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

- 

- 

Traveisto re 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Skan UKF/FM 

• 

• 

• 

• 

* 

• 

• 

• 

» 


• 

Skan Preset 

- 

- 

- 

- 

• 


• 

► 

- 

- 

- 

Pamipd stacji 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

18 

30 

30 

UKF - zakres cz^stotliwoPci 

20-16.000 

20*16.000 

20-16.000 

20-16.000 

35-16.000 

35-18.000 

35-16.000 

35-16.000 

35-16.000 

35-16 000 j 35-16.000 

UKF stereo - rozdzielenie kanaldw 
Kaseta 

>40dB 

>40dB 

>40dB 

>40dB 

>30dB 

>3Qd8 

>30dB 

>30dB 

>30dB 

>30dB 

>30dB 

Elektroniczny mech. kasety 


• 

- 

- 

• 

• 

« 

- 


• 

_ 

Przewijanie przdd/tyl 

- 

• 

- 

- 

• 

• 

« 

• 

• 

• 

ft 

Autorewers 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

• 


• 

• 

ft 

CPS 


- 

- 

- 

Super • 

Super • 

Super • 

- 

- 

Super • 

- 

Skan 

- 

* 

- 

- 

• 

• 

• 

- 

- 

• 

- 

Napinacz ta$my 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

• 


• 

• 

ft 

Wytlumienie szum6w 



- 

- 

Dolby B 

- 

- 

- 

- 

Dolby B 

- 

WybOr rodzaju taSmy 



- 

- 

MTL 

MTL 

MTL 

- 

- 

MTL 


Zakres przenoszenia (Hz) 

• 

- 

- 

- 

30*18.000 

30-18.000 

30-18.000 

35-16.000 

35-16.000 

30-18.000 

35-16.000 

Mierdwnomier. przesuwu ta$my 

• 

- 

- 

- 

0,18% 

0,18% 

0,18% 

<0,30% 

<0 f 30% 

0,18% 

<0,30% 

Sygnal/szum 

- 

- 

- 

- 

56 

56 

56 

55 

55 

50 

55 

Sygnal/szum Dolby 8 
CD 

' 

* 

- 

- 

64 


- 

- 

" 

64 


Zmieniacz CD wlqcznie 

- 

- 

- 

- 

- 


_ 

’ 


• 

• 

Zakres (Hz) przy +1dB 

20-20.000 

20-20.000 

20-20.000 

20-20.000 

- 



- 


20-20.000 

20-20.000 

Skan utworow 

• | 

• 

• 

• 

+ 



+ 

+ 

ft 

• 

Utwdr gora/d6i 

i 

• 

• 


• 

+ 

- 

i 

+ 

+ 

ft 

• 

Nazwy plyt 

« 

- 

- 

- 

j + 

- 

- 

* 

- 

ft 

- 

Lista plyt 

- 

- 

- 

- 

| + 

- 

- 


- 

• 

- 

Szybki odsluoh przdd/tyl 

* 

* 

• 

• 

+ 

- 


+ 

+ 

ft 

• 

Mix CD 

• 

• 

• 

• 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

ft 

• 

Powtorzenia 

• 

• 

• 

• 

1 + 

- 

- 

+ 

+ 

ft 

• 

Disc Management System (DMS) 
Wzmacniacz 

• 

* 

- 

i 

! * 

- 

1 

• 

• 

ft 

• 

Balans/Fader 






•/* 

1 •/• 





Oddzielnie niskie/wysokie 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 


• 

Digital Parametric Equalizing (DPE) 

• 

| 

- 

- 

- 

- 

j 

- 

- 


- 

Bass Logic 


• 

- 

- 

- 

- 

- 


- 

- 

- 

Paml^d ustawieh zrddla dzwi^ku 

• 

• 

- 

- 

• 

• 

• 

- 

- 

ft 

- 

Loudness 

przeL/progr. 

| przel./progr. 

przel./progr. 

przel./progr. 

przel./progr. 

przel./procr. 

przel./progr. 

przel./progr.. 

przeL/progr. 

pr2el./progr.iprzef./progr. 

Preamp- Out (4 kanaty/SubOut) 

4 kanaly 

1 4 kanaly 

4 kanaly 

4 kanaly 

4 kanaly 

4 kanaly 

1 4 kanaly 1 

4 kanaly 

4 kanaly 

4 kanaly 

4 kanaly 

Aux-ln 

* 

• 

• 

- 

« 

• 

* 

» 

• 

- 

* 

Moc sinus ;DIN 45324 14,4V) 

4x25 

4x25 

4x25 

4x25 

4x25 

4x25 

\ 4x25 

4x23 

4x23 

4x25 

4x23 

Moc maks. 

4 X 40 

4x40 

4 x 40 

4x40 

4x40 

4x40 

4x40 

4x35 

4x35 

4x40 

4x35 

Pod^czenie glosnikow (liczba) 
Charakterystyka ogdlna 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

! Direct Software Control (DSC) 

• 

• 

! * 

» 

• 

• 

• 

* 

* 

• 

• 

i Display 

TLCD 

TLCD 

! YLCD 

TLCD 

YLCD 

TLCD 

TLCD 

YLCD 

TLCD 

YLCD 

TLCD 

Zmiana kobru 

multi 

1 zoity/pomar. 

| zoity/pomar. 

26lty/zielony 

multi 

zoity/pomar. 

Zolty/ziefony 

Zolty/pomar. 

z6Ky/pomar. 

zoity/pomar. 

zolty/pomar. 

Zabezpieczenie 

RP 

RP 

; rp 

RP 

RP 

RP 

RP 

RP 

RP 

RP 

RP 

Zegar 

• 

1 

# 

• 

• 

• 

« 

• 

1 * 

« 

• 

N timer seryjny/paszport 

• 

| « 

• 

• 

• 

• 

» 

• 

• 

• 

• 

Solemn iacz/wyciszenie telefonu 


| V* 

•/- 

•A 

-/• 

-/• 

; -/• 

-/- 

-A 

-/• 

-A 

Pilot zdalnego sterowania 

RC 08 

1 RC 08 

i 

- 

RC 08 

RC 08 

| RC 08 

- 

- 

RC 08 

- 

Cena detaliczna (z VAT) w zL 

1569 

j 1469 

1 1349 

1349 

1059 

899 

i 899 

859 

859 

2439 

2179 


• - jest; + - w pol^czeniu ze zmieniaczem pfyt CD 



Listopad 1998 Swiat Radio 


☆ & ☆ 

☆ ☆ 



& 


RADIOTELEFONY, ANTENY 
PROFESJONALNE USLUGI 
RADIOKOMUNIKACYJNE 



MOT OH OIL A 

Autoryzowany Dealer 


AUTORYZOWANY 

PRZEDSTAWICIEl 


PDias 

GSM 



ul. Pitsudskiego 13/15, tel. 0-34/ 651 733 
ul. Kledrzynska 24/32, tel. 0-34/ 651 982 
tel. 0-34/ 246 982 
Al. N.M.P. 37 tel. 0-34/ 245 288 

P.O. Box 887 
42-200 CZESTOCHOWA 



llimiech na drog$: FunLine 


Nowy radioodtwarzacz Blaupunkt z serii FunLine sprawi, ze 
TW6j samoch6d uSmicchnie siQ do Cicbic. Znakomita jako$6 
d2wi?ku wprawi Ci? we wspanialy naslroj, a tuner przeniesie 
w zupelnie nowy wymiar. 

Jedz z uSmicchem - FunLine. O BLAUPUNKT 


Grupa Botch 





VIII MliDZYNARODOWE 
Targi Telekomunikacji 

KOMTEI - m 

Konferencja 

EUROINFO 


17-19 lisfopada 1998 
Pala< Kultury i Nauki 
Warszawa 


Potronoty honorowe: 

Ministerstwo 
tqanoid RP, 

Telekomunikacja Polska S.A., 
Polska Izba laformatyki 
i Telekomunikacji 

Z A IP R A S Z 

Partncrzy mediowi: 

iimligMisybrn 

budvnek 

$\VIAT 

TELEKOMUNIKACJI 


Patronaty 

mediowe: 
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I ga^ta 


TELEINFO 


TELECOM 

FORUM 

a ifa y 

Software 
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Rozgto&nia 

iri®[p©®[p©ka 


W ubieglym roku min?fo czterdzies- 
ci lat od powstania Rozgfosni Harcers- 
kiej. Jest to najstarsza niepanstwowa 
i niekomercyjna, legalnie dziataj<|ca 
stacja radiowa w Polsce. Miesci si? 
w gmachu YMCA przy ulicy Marii Ko- 
nopnickiej 6 w Warszawie. 

Rozgfosnia ta powstafa w 1 957 roku, 
nadajqc program ogolnopolski z rocznq 
przerwq spowodowanq restrykcjami 
stanu wojennego. Byfa jedynq stacja ra- 
diow^ na wschod od taby funkcjonujq- 
c$ poza strukturami paristwowych mo- 
nopoli radiowo-telewizyjnych. 

W lipcu 1993 roku zawiesifa, zgod- 
nie z zasad^ "fair play", nadawanie 
programu w zwi^zku z wejSciem w zy- 
cie ustawy o radiofonii i telewizji, zeby 
na gruncie nowych uregulowah pra- 
wnych, na rownych prawach z innymi 
wnioskodawcami, ubiegad si? o kon- 
cesj?. Jest wyodr?bnion 3 jednostkq 
dzialajqc^ w rainach osobowoSci pra- 
wnej Zwiqzku Harcerstwa Polskiego, 
stowarzyszenia skupiaj^cego okofo 
500.000 osob. Dziafa w oparciu o wy- 
dzielone skfadniki maj^tkowe i srodki 
finansowe ZHP. Dysponuje niezb?dny- 
mi srodkami, profesjonalnym wyposa- 
zeniem technicznym do tworzenia 
i emisji programu na falach ultrakrot- 
kich (OIRT, CCIR) i krotkich, wfasn^ ba- 
zq lokalowq, archiwum zawieraj^cym 
unikatowe zbiory, doswiadczeniem 
w prowadzeniu dziafalnoSci radiowej, 
fachowym zespofem radiowcow, nie- 
zb?dn^ liczb^ wspofpracownikow. 

Najkrocej mdwiqc, Rozgfosnia Har- 
cerska jest autentycznym i wfasnym ra- 
diem mfodziezy. Jest radiem mfodych - 
robionym wsrod mfodych, dla mfo- 




dych, przez mfo- 
dych. Mfody sfu- 
chacz w Rozgfos- 
nia Harcerskiej jest 
traktowany jak 
wspofgospodarz, 
pefnoprawny part- 
ner i gfowny pod- 
mi ot w procesach 
tworzenia i kiero- 
wania programem. 

Dziennikarze RH 
to ludzie bardzo mfodzi - rdwiesnicy 
sfuchaczy, mowiqcy tym samym j?zy- 
kiem, przezywaj^cy te same troski, kfo- 
poty, dylematy i problemy. To oni 
wpfywajq gfownie na ksztaft i klimat 
programu. To oni proponuj^ tematy au- 
dycji, obmyslajq akcje i przedsi?wzi?- 
cia pozaantenowe. Mfodzi nadaj^ au- 
dycjom swoisty klimat i rytm, kreujq 
pozytywne mody, stymulujq wfasn^ 
tworczosc mfodych. Rola "starych", 
ktorzy kierujq RH ("starzy" to tylko tro- 
ch? starsi, ale doswiadczeni juz dzien- 
nikarze, zazwyczaj wychowankowie 
rozgfosni) to gfownie obserwacja, pod- 
powiadanie i sugerowanie pewnych te- 
matow. To takze dyskretne czuwanie 
nad rozwojem mfodych. 

Rozgfosnia Harcerska nie jest radiem 
tylko dla harcerzy, a jej "harcerskosd" 
zawarta w nazwie "Rozgfosnia Harcer- 
ska" ma konotacj? filozoficzno-moral- 
nq. Oznacza to, ze u podstaw nadawa- 
nego programu jako fundament legf 
zbior zasad, wartoSci i norm (zawar- 
tych miedzy innymi w dekalogu "Pra- 
wa Harcerskiego"), skfadajqcy si? na 
gf?boko humanistyczny system zwany 
cz?sto "etosem zycia harcerskiego", 
ktorego nie narzuca si? sfuchaczowi, 
ale konsekwentnie propaguje i pomaga 
zyc z nim w zgodzie. 

Rozgfosnia Harcerska jest "radiem 
bez barier", bowiem kazdy moze 
przyjSd o dowolnej porze, podzielic si? 
ze sfuchaczami wtasnymi problemami, 
radoSciami, planami, a takze wypowie- 
dziec wfasne zdanie na dowolny temat. 
Dzi?ki takim metodom Rozgfosnia stafa 
si? najwi?kszym w kraju forum dyskusji 
mfodych. 

Program radiowy jest pomyslany 
i traktowany przez mfodych jako swoiste 
narz?dzie badania i poznawania rzeczy- 
wistosci, jako srodek, przy pomocy kto- 
rego mozna t? rzeczywistosc nie tylko 
badac i opisywac, ale rdwniez twdrczo 
ksztaftowac. t^czy w sobie wqtki: in- 
formacyjny, publicystyczny, edukacyj- 
ny, poradniczy, kulturalno-artystyczny. 


rozrywkowy, sportowy, bez precyzyj- 
nego podziafu procentowego. Wynika 
to z wciqz zmieniajqcych si? potrzeb 
mfodziezy co do zawartosci programu. 
Na przykfad obecnie wyst?puje wi?k- 
sze zapotrzebowanie na programy do- 
tycz^cych ekonomii, prawa, biznesu 
czy rynku pracy a mniej dotycz^cych 
archeologii czy kosmonautyki. 

W programie rozgfosni niezmiennie 
dominuj^cym elementem pozostaje 
w^tek dyskusji o wszystkim, co skfada 
si? dzis na rzeczywistosc kraju i swiata, 

0 mozliwosciach wpfywania na ksztaft 
tej rzeczywistosci i perspektywach 
mfodych ludzi na znalezienie sobie 
w niej miejsca z pozytkiem dla siebie 

1 innych. 

Wsfuchujqc si? w te dyskusje mozna 
fatwo stwierdzic, ze RH jest rowniez 
znakomitym, ksztafcqcym i atrakcyj- 
nym radiem tworzonym przez mlo- 
dziez dla dorosfych. 

W Radzie Programowej Rozgfosni 
Harcerskiej mozemy spotkad nazwiska 
takie jak Jerzy Owsiak - wieloletni prze- 
wodniczqcy rady, prof. Jerzy Bralczyk, 
prof. Andrzej Janowski, prof. Ewa t?to- 
wska, Waldemar Marszafek, Czesfaw 
Niemen, ks. Arkadiusz Nowak, Marek 
Nowicki, Joanna Wolfram. 

Dziafanie Rozgfosni Harcerskiej nie 
ogranicza si? tylko do audycji - to takze 
wiele akcji i idei zrodzonych w kr?- 
gach rozgfosni. Do niew^tpliwie naj- 
bardziej znanych nalezy Wielka Or- 
kiestra Swiqtecznej Pomocy, prowa- 
dzona przez lurka Owiaka czy ogolno- 
polska akcja pomocy ofiarom powodzi 
w Pfocku, prowadzona w warunkach 
stanu wojennego i przy zawieszonym 
programie radiowym. Byfa takze pro- 
wadzona przez wiele kolejnych lat 
wraz z organizacjami ekologicznymi 
"rekultywacja" Wielkich Jezior Mazurs- 
kich i Tatr po sezonach turystycznych 
(setki ton smieci uprz^tni?tych przez 
mfodziez). To rdwniez systematyczny 
monitoring zanieczyszczen wod i po- 
wietrza w cafym kraju, prowadzony 
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przez sluchaczy radia na zlecenie i me- 
todami Instytutu Ekologii PAN, ktory 
nie mogl pozwolic sobie na przeprowa- 
dzenie tego rodzaju badari. 

W Rozglosni Harcerskiej znalezli 
oparcie, baz§ i ogolnopolski srodek 
Iqcznosci mlodzi ludzie z caiego kraju 
zaangazowani w dlugotrwaly, drama- 
tyczny protest przeciwko budowie 
elektrowni jqdrowej w Zarnowcu. 

Korzystajqc z pomyslow i bezintere- 
sownego zaangazowania swoich slu- 
chaczy Rozglosnia Harcerska wspolor- 
ganizowala obozy i rejsy dla mlodziezy 
niepelnosprawnej, mlodziezy leczonej 
z choroby narkotykowej, dla mlodych 
ludzi z domow wychowawczych i po- 
prawczych. 

Znajdujq w niej oparcie wszyscy 
mlodzi ludzie probujqcy realizowac 
swoje aspiracje tworcze i artystyczne 
a takze pozaartystyczne (piesza w^d- 
rowka przez Indie, wyprawy pletwo- 
nurkow na tropikalne wody, wyprawy 
zeglarskie). 

To wlasnie w Rozglosni Harcerskiej 
debiutowali poeci, aktorzy, rezyserzy 
i muzycy, wsrod nich Czeslaw Niemen, 
Maryla Rodowicz, Martyna Jakubo- 
wicz, Jan Englert, Jacek Bromski, Ali- 
babki, Formacja Niezywych Schabuff. 

Takze jest to najlepsza w kraju szkola 
dziennikarstwa radiowego. Z Rozglosni 
czerpal dos'wiadczenie Program III i Pro- 
gram IV Polskiego Radia, a takze wi$k- 
szosc stacji komercyjnych dzialajqcych 
w Warszawie i w kraju. Tu wlasnie pra- 
cowali i szlifowali karier$ dziennikars- 
kq: Tadeusz Sznuk, Wojciech Mann, An- 
drzej Zakrzewski, Boguslaw Tworek 
a wspolpracowaii m.in. Krzysztof Mi- 
chalski czy Roman Czejarek. 

W audycjach Rozglosni Harcerskiej 
publicystyka, w 


sktad ktorej 
wchodzq infor- 
macje dnia: "In- 
fodajnia", "Na 
marginesie", "Po 
godzinach", prze- 
plata si$ z dobrq 
muzykq klasycz- 
nq, reggae, po- 


pem, electronic, hardcore czy jazzem. 
Dzi^ki takim programom jak "Niecaly 
rock" czy "Muzyka niezalezna" po- 
wstaly fankluby w calym kraju. 

Do stalych pozycji tygodniowych 
nalezy zaliczyc nast^pujqce audycje: 

- "Wolna linia" (dialog ze sluchaczami 
prowadzony w poniedzialki, wtorki 
i srody); 

- "Radio-Radio" (magazyn kulturalny); 

- "Rozmowy o zyciu"; 

- "Magazyn Harcerski"; 

- "Porozmawiajmy" (audycja oparta na 
dialogu ze sluchaczami natury psy- 
chologiczno-socjologicznej, w ktorej 
to jednym z tematow byl dotyk). 

Nie brak tez jest sond ulicznych, wy- 
powiedzi ekspertow, audycji o kompu- 
terach i Internecie, horoskopow, cieka- 
wostek, sensacji i prognoz meteorolo- 
gicznych. 

Nad calo^ciq pracy Rozglosni Har- 
cerskiej niestrudzenie czuwajq - Dyrek- 
tor Jan Orgel brand i Z-ca Dyrektora - Re- 
daktor Naczelny Wojciech Nowotny. 

Emisja programu Radiostacji Harcer- 
skiej prowadzona jest we wspolpracy 
z Telekomunikacjq Polska S.A. Siec 
centrow nadawczych RH jest obslugi- 
wana drogq satelitarnq. Modulacja 
z rozglosni w Warszawie jest przesyla- 
na do satelity. W koncowej fazie nast$- 
puje odbidr programu przez odbiorniki 
satelitarne w lokalnych rozglosniach 
RH, ktore sterujq poszczegolne nadaj- 
niki pracujqce w systemie UKF-FM. 
Odbior stereofoniczny programu jest 
dokonywany przez odbiorniki slucha- 
czy - w obszarze zasi^gu sieci nadajni- 
kow UKF-FM RH. 

Wiesfaw Paszta SQ5ABG 
tot. Wiesfaw Michalczyk 


RADIO 
FOR PEACE 
INTERNA- 
TIONAL 


/jinpx 


Ameryka Srodkowa jest raczej rzad- 
kim gosciem na krotkofalowych pasmach 
radiofonicznych. Do jednych z najbar- 
dziej znanych i najlepiej odbieranych 
rozglosni z tego rejonu nalezy Radio For 
Peace International. We wrzesniu 1997 
r. nadajqca z Kostaryki stacja obchodzi- 
la dziesi^ciolecie istnienia. 

Studia i nadajniki RFPI znajdujq si§ 
w Ciudad Colon na terenie University 
of Peace, uczelni powstalej pod patro- 
natem ONZ. Organizatorem tej mi^- 
dzynarodowej, niekomercyjnej rozglos- 
ni byl amerykanski University of Global 
Education oraz University of Peace. 
Pierwsza audycja wyemitowana zostala 
1 7 wrzesnia 1 987 r. 

Naczelnym zadaniem RFPI jest pro- 
pagowanie pokoju w tym zapalnym re- 
jonie swiata, jakim jest Ameryka Srodko- 
wa. Rozglosnia nadaje na falach krot- 
kich przez 24 godziny na dob$, przez 
wszystkie dni tygodnia w j^zykach: an- 
gielskim, hiszpanskim, niemieckim i fra- 
ncusko-kreolskim. RFPI przekazuje co- 
dzienne serwisy ONZ, a takze retrans- 
mituje programy Radio UNESCO i Red 
Cross Broadcasting Service. Szczegolnq 
popularnosciq wsrod amatorow radio- 
fonii cieszy si^ polgodzinny "World of 
Radio" prowadzony przez Glenna Hau- 
sera. Wszystkie programy skladajq si^ 
na 8-godzinny blok powtarzany trzy- 
krotnie w ciqgu doby. 

Poczqtkowo RFPI nadawalo na cz§s- 
totliwosci 7380kHz z mocq 40W. Aktu- 
alnie stacja dysponuje jednym nadajni- 
kiem o mocy 30kW, jednym 5kW i dwo- 
ma 2,5kW. Zestaw anten tworzy 3-ele- 
mentowa antena Yagi na pasmo 41m 
umieszczona na wyskofci 51m, 6-eleme- 
ntowa Cubical Quad na pasma 13m 
i 19m oraz 8-elementowa antena log-pe- 
riodyczna na pasma 13, 16, 19, 21, 25 
i 31 m. RFPI jest jednq z nielicznych stacji 
radiofonicznych, ktora cz$sc programow 
nadaje emisjq jednowst^gowq (USB). 

W Polsce transmisje RFPI w j^zyku 
angielskim mozna uslyszec w godzinach 
rannych na cz^stotliwoSci 7385kHz. Ra- 
porty o slyszalnosci sq potwierdzane 
kartq QSL. 

Adres rozglosni: RFPI, P.O. Box 88, 
Santa Ana, Costa Rica. 

Roman Buja 
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Od mates tego roku dziaia 
w kraju, w oparciu o system 
DCS1800, siec telefonow 
cyftowych IDEA Centertel. 

Jak juz pisalismy, system ten najefek- 
tywniej sprawdza si$ na obszarach sil- 
nie zurbanizowanych, a jego niepod- 
wazalnymi zaletami sq: znacz^ca po- 
jemnoSc sieci (docelowo ponad 10 min 
abonentow) oraz lepsza jakosc trans- 
misji danych i glosu, niz w innych sys- 
temach telefonii komorkowej. Zgodnie 
zzalozeniami Centertel do korica roku 
uruchomi siec w 10 aglomeracjach 
zgodnie z zamieszczonq mapq. Przy 
budowie sieci DCS 1 800 w znaeznym 
stopniu jest wykorzystywana infrastruk- 
tura techniczna sieci analogowej NMT 
450i. Dotychczasowi abonenci Center- 
tela przechodzqc na system cyfrowy 
mogq korzystac z przylqczonych termi- 
nali NMT (wspdlna numeraeja oraz 
specjalne usfugi DCS/NMT). 

Po polrocznych testach abonenci 
DCS s^ ogdlnie zadowoleni z sieci 
i uslug, ktore cenowo s$ konkurencyjne 
w stosunku do innych operatorow ko- 
morkowych. 

Wchwili pisania tych sldw IDEA 
Centertel rozszerzyta swoje uslugi o sy- 
stem POP i ma juz ponad 70 tys. abo- 


nentow, umozliwiaj^c im l^cznosc tak- 

ze poza granicami kraju: 

- w Austrii (Mobilkom GSM 900, Con- 
nect GSM1 800), 

- w Belgii (Mobistar GSM 900), 

- na Cyprze (Cyta GSM900), 

- w Czechach (Eurotel, Radiomobil 
GSM900), 

r w Danii (Mobilix, Telia GSM 1800), 

- w Estonii (WMT GSM 900), 

- we Francji (2) (France Telecom Mobi- 
le GSM 900, Bouygues Telecom DCS 
1 800), 

- na Giblartarze (Gibtel GSM 200), 

- w Grecji (Cosmote GSM 1 800, Pan- 
afon GSM900), 

- w Hiszpanii (Telefonica Moviles 
GSM 900), 

- w Holandii (Libertel GSM 900), 

- na Islandii (Landssiminn Islands GSM 
900), 

- w Libanie (FTML GSM900), 

- na Litwie (Omnitel GSM900), 

- w Luksemburgu (P&T Luxembourg 
GSM 900), 

- na totwie (LMT GSM900), 

- w Niemczech (E-Plus GSM 1800), 

- w Norwegii (NetCom GSM 900), 

- w Portugalii (Optimus GSM 1800), 

- w Rosji (KB Impuls GSM 1800, North 
West GSM 900), 

- w Rumunii (RomTel GSM 900), 

- w Singapurze (SingTel GSM 1800), 

- na Sfowacji (Eurotel Bratislava GSM 
1 800), 


- w Szwajcarii (Swisscomm GSM900/ 
1 800), 

- w Szwecji (Telia GSM900/1 800), 

- na Tajwanie (KG Telecom GSM 
1800), 

- w Turcji (Telsim GSM 900), 

- na Ukrainie (Golden Telecom GSM 
1 800), 

- na W^grzech (Pannon GSM 900), 

- w Wielkiej Brytanii (Orange GSM 
1800). 

Zafozeniem strategii roamingowej 
Idei Centertel jest zapewnienie dwuza- 
kresowo^ci (GSM900/1 800) w kazdym 
kraju. Oznacza to komercyjne otwiera- 
nie roamingu zardwno z operatorami 
GSM1800, jak i GSM900 w poszcze- 
golnych krajach (je£li tylko w danym 
kraju dziaia operator GSM 1800). 
Klientom Idei pozwoli to na korzystanie 
z tanszyeh pol^czen, jesli wybiorq sied 
GSM 1800, lub z wi^kszego zasi^gu 
(jesli wybiorq GSM900). W ten sposdb 
Idea Centertel gwarantuje konkurencyj- 
nosd cen w roamingu (GSM1800) przy 
maksymalnym zasi^gu (GSM900) 
w kazdym kraju. 

W sieci Idea Centertel jest mozliwy 
z operatorami GSM 900 tzw. roaming 
plastykowy (kart§ sieci Idea trzeba 
przelozyc do telefonu GSM) lub roa- 
ming dual-band (dwuzakresowy) za po- 
Srednictwem telefonow dwuzakreso- 
wych, np. Motorola MicroTAC 8900 In- 
ternational). 

Warto wiedzied, ze telefony komdr- 
kowe wykorzystywane w system DCS 
1800 majq mniejsz^ moc, przez co 
mozna z nich rozmawiac dluzej bez fa- 
dowania baterii oraz sq Izejsze, niz te- 
lefony wykorzystywane w innych syste- 
mach komorkowych. 

"Sercem" telefonu cyfrowego DCS 
jest karta SIM (karta abonencka), w ktd- 
rej (a konkretnie w malym mikroproce- 
sorze) mieszcz^ si§ najwazniejsze in- 
formaeje abonenckie: numer telefonu, 
kody PIN i PUOlderso-nalldenntifica- 
tion Number, Personal Unblocked Co- 
de) oraz dane zapisywane przez abo- 
nenta, jak np. spis telefondw, krdtkie 
informaeje tekstowe, informaeje od 
operatora. Karta SIM jest swego rodza- 
ju identyfikatorem konta abonenckie- 
8 °- 4 

W Swiecie Radio przedstawili^my 
juz w postaci tabeli parametry telefo- 
ndw DCS 1 800 dost^pnych w marcu 
br. Ponizej prezentujemy krdtkie cha- 
rakterystyki telefondw dost^pnych pod 
koniec lata 98. 
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MOTOROLA 

g160 


Nokia 9000i Communicator 

wymiary: 1 73x64x38mm 
waga: 397g 

Wysoka rozdzielczosc - 640/200 
pikseli; procesor Intel 386, pami$c cal- 
kowita 8MB. 

Posiada wiele funkcji, moze bye: 
urzqdzeniem nadawczo-odbiorczym, 


Ericsson PH388 

wymiary: 1 30x49x23mm 
waga: 198g 

Czytelne komunikaty 
na wys'wietlaczu, funk- 
cjonalnie zaprojektowa- 
na klawiatura oraz faiwy 
dostep do funkcji menu 
ulatwiajq obsluge tego 
aparatu. Trwafa obudo- 
wa oraz bogata gama 
funkcji i wyposazenia 
dodatkowego czyniq ten 
aparat por^eznym i nie- 
zawodnym narz^dziem 
w codziennej pracy. 
Funkcja faks-modem. 


Nokia 8148i 

wymiary: 

1 41 x48x25mm 
waga: 152g 

Wysuwana po- 
krywa na klawiatur§ 
daje mozliwosc re- 
gulacji wielkosci 
sluchawki. 

Ergonomiczne 
ksztalty, przyjazne 
w obsludze menu 
i eleganckie wzor- 
nictwo. 

Rozbudowane 
funkcje zwiqzane 
z obslugq danych. 


Ericsson PF768 


wymiary: 

1 05x49x2 3 mm 
waga: 1 35g 

Jeden z naj- 
mniejszych telefo- 
now pracujqcych 
w systemic DCS 
1800. 


Siemens S6PCN 

wymiary: 

1 59x55-1 6/22mm 
waga: 180g 

Charakteryzuje 
si$ piaskim ksztal- 
tem. Wyposazony 
w interaktywne me- 
nu z dwoma przy- 
ciskami dialogowy- 
mi, wysokorozdziel- 
czy wyswietlacz z 
ergonomieznq kia- 
wiaturq, ulatwiajq- 
cq obsluge aparatu. 
Posiada klawisz 
umozliwiajqcy szy- 
bki dost^p do spisu 
telefonow oraz uni- 
katowy klawisz in- 
form acyjny i. 


terminalem komu- 
nikacyjnym, ksiqz- 
kq adresowq, ka- 
lendarzem, kalkula- 
torem, zegarem, 
terminalem do 
komputera, osobis- 
tym organ izatorem, 
modemem do fak- 
sow i transmisji da- 
nych. Doskonale 
narz^dzie pracy 
i przenosne biuro 
dla businessma- 
now. Wszystko - 
wsz^dzie. 


Motorola cl 60 

wymiary: 

1 59x58x30mm 
waga: 235g 

Aparat ten dyspo- 
nuje wszystkimi fun- 
kejami podstawowy- 
mi potrzebnymi do 
uzytkowania telefo- 
nu. Jest latwy w uzy- 
ciu i ergonomiezny. 
Ma mozliwosc za- 
stosowania zwyk- 
lych baterii AA jako 
awaryjnego zrodla 
zasilania (czas roz- 
mow - do 5h). Wiele 
mozliwosci za malq 
cen$. 


Dostepny w 4 zywych kolorach: 
czerwonym, zielonym, niebieskim 
i zoltym, jak r6wniez w kolorze grafito- 
wym. 

Oferuje bogatq game funkcji, takich 
jak zegar, budzik, obsluga dwoch linii 
telefonicznych, przekaz danych i wysy- 
lanie/otrzymywanie faksow. 



Motorola StarTAC 

wymiary: 

98,3x57,3x23mm 
waga: 1 1 0g 

Ten maly, ergono- 
miezny aparaeik jest 
wyposazony w duzy i 
czytelny wyswietlacz 
(4 linie tekstu). Mini- 
malny telefon dajqcy 
maksimum satysfakcji 
uzytkowania. ]eden 
z najlzejszych cyfro- 
wych aparatow komorko- 
wych na swiecie. 

Dostepny w dwoch wersjach: Startac 
70 (szary) - wersja podstawowa i Star- 
tac 85 (czarny) - wersja luksusowa. 
Funkcja faks-modem. 



Motorola International 8900 
Dual Band 

wymiary: 1 28x58x25mm 
waga: 21 6g 

Pierwszy na swie- 
cie telefon dwusyste- 
mowy, wyposazony 
w funkcje automa- 
tyeznego przelqcza- 
nia sie pomiedzy sie- 
ciami systemow GSM 
900 i DCS 1 800, za- 
pewniajqcy tym sa- 
mym optymalnq ja- 
kosc polqczen (uslu- 
ga dostepna tylko 
w przypadku roa- 
mingu miedzynaro- 
dowego, pod warun- 
kiem, ze dany opera- 
tor podpisal umowy z zagranieznymi 
opera torami systemow GSM 900 i DCS 
1800). Nieskomplikowana obsluga me- 
nu. Doskonale parametry baterii. Po- 
krywa na klawiature* Funkcja faks-mo- 
dem. 


Nortel 1822 

wymiary: 130x56x30mm 
waga: 180g 

Nortell 1822 to jeden z najbardziej 
zaawansowanych technologicznie tele- 
fonow dostepnych na rynku. Jego zalety 
to: mnogosc funkcji, proste w uzyciu 
menu, znakomite parametry techniczne 
oraz eleganckie wzornictwo. 

Producent tego aparatu oferuje uzyt- 
kownikowi az 24-miesiecznq gwaran- 
eje ze wzgl^du na znakomitq jakosc 
i niezawodnosc tego urzqdzenia. 
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step do menu telefonu za pomocq spe- 
cjalnego klavvisza "Menu", oraz fatwe 
wybieranie potrzebnych funkcji i opcji 
menu za pomocq wielofunkcyjnego 
klawisza tzw. "Nawigatora". Dla kaz- 
dego uzytkownika przydatnym udogod- 
nieniem aparatu Sagem DC715i jest 
funkcja kalkulatora. 






Nortel 1822 posiada wszystkie 
zaawansowane funkcje syste- 
mu DCS 1800, a ponad- 
to cechuje si? paroma 
unlkatowymi i nowa- 
torskimi rozwiqza- 
niami, takimi jak 
PAC (Personal Acou- 
stic Control) oraz EFR 
(Enhanced Full Rate): 

PAC - to opracowany 
i opatentowany 
przez firm? Nortel 
system optymalizujq- 
cy jakos'c polqczeri, 
obejmujqcy takie is- 
totne i nowatorskie 
funkcje aparatu jak 
wybieranie glosowe 
numerow oraz wbu- 
dowane urzqdzenie 
glosnomowiqce, umozliwiajqce prowa- 
dzenie rozmowy przez kilka osob jed- 
noczesnie oraz swobodne sporzqdza- 
nie notatek podczas rozmowy konfe- 
rencyjnej. System PAC gwarantuje 
uzytkownikowi bezpieczne korzystanie 
z telefonu w samochodzie, bez ko- 
niecznosci korzystania z drugiego sa- 
mochodowego zestawu glosnomowiq- 
cego. 

EFR - to specjalna funkcja systemu 
DCS 1800, odpowiedzialna za zapew- 
nienie wysokiej jakosci transmisji glo- 
su; funkcja ta eliminuje zaklocenia 
i gwarantuje, ze glos w cyfrowym tele- 
fonie brzmi naturalnie. Ponadto, aparat 
wyposazony jest w specjalny przycisk 
wielofunkcyjnv "HOTKEY", ktory jest 
ustawiony fabrycznie na polqczenie 
z pocztq glosowq, ale tez umozliwia 
zaprogramowanie jednej z siedmiu naj- 
cz?sciej uzywanych przez uzytkownika 
funkcji. 


Sagem DC715i 

wymiary: 140x50x24mm 
waga: 145g 

Ergonomiczne ksztafty, atrak- 
cyjne wzornictwo, maly 
rozmiar, niewielka wa- 
ga AGEM DC71 5i to 
walory uzytkowe tego 
telefonu. Telefon cha- 
rakteryzuje si? dlugim 
czasem dzialania bez 
koniecznoSci ladowa- 
nia baterii. 

Jest to aparat nie- 
zwykle wygodny w ob- 
sludze - bardzo latwo 
mozna polqczyc si? 
z pocztq glosowq - slu- 
zy do tego specjalny, 
czerwony klawisz 
szybkiego dost?pu 
HOTKEY. Inne ulat- 
wienia to szybki do- 


Nokia 6130 

wymiary: 130x47x28mm 
waga: 1 67g 

Bardzo maly i lekki telefon. Aparat 
cechujq ergonomiczne ksztalty, elegan- 
ckie wzornictwo i duzy, czytelny wy- 
swietlacz. Jak i inne aparaty z rodziny 
"Nokia 6100 Kameleon", oferuje on 
opcjonalne przednie obudowy w pi?k- 
nych, metalicznych i zmieniajqcych si? 
w zaleznosci od ustawienia swiatla bar- 
wach. 

Aparat dlugo dziala bez doladowa- 
nia baterii. Posiada funkcj? zegara, bu- 
dzika i kalendarza. Oferuje az 35 ro- 
dzajow sygnalow 
dzwonienia, ponadto 
istnieje mozliwosc in- 
dywidualnego zapro- 
gramowania rodzaju 
dzwonka dla poszcze- 
golnych rozmowcow. 
Nokia 6130 oferuje 
rowniez doskonalq 
rozrywk? w postaci 
3 gier. Optymalna ja- 
kosc polqczen osiqga- 
na jest przez zastoso- 
wanie w aparacie No- 
kia 6130 najnowo- 
czei>niejszej metody 
kodowania glosu - EFR 
(Enhanced Full Rate). 
Za pomoc^ wbudowa- 
ncgo Iqcza na pod- 
czerwien, terminal 
Nokia 6130 mozna 
bezprzewodowo polq- 
czyd z komputerem osobistym, drukar- 
k^ lub innym telefonem Nokia 61 30. 


Nokia 5130 


wymiary: 

1 32x47,5x31 mm 
waga: 1 70g 

Nokia 5130 to ma- 
ly, lekki, por?czny 
i elegancki telefon 
dysponujcjcy wielorna 
mozliwosciami, jakie 
oferuje system cvfro- 
wy DCS 1 800. Dodat- 
kowo, oprocz czysto 
uzytkowych udogod- 
nieri, Nokia 51 30 mo- 
ze zapewnic uzytkow- 
nikowi rozrywk? - do 
wyboru sq 3 ciekawe 
gry o zroznicowanych 
stopniach trudno^ci. 



Niezwykle proste poruszanie si? po 
menu tego aparatu jest mozliwe dzi?ki 
zastosowaniu specjalnego klawisza Na- 
vi Key @, ktdry zapewni uzytkowniko- 
wi sprawne korzystanie z zqdanych 
funkcji. Dodatkowo, z aparatem Nokia 
5130 jest dost?pna szeroka gama kolo- 
rowych przednich obudow, kt6re uzyt- 
kownik telefonu moze bez problemu 
sam zalozyd. Lekki, por?czny - charak- 
teryzuje si? eleganckim wzornictwem. 
Nokia 5130 dysponuje 30 rodzajami 
dzwonka, a uzytkownik ma mozliwosc 
wyboru jednego spoSrdd 7 dost?pnych 
j?zykow menu. 


Motorola Cl 70 

waga: 235g 

wymiary: 159x58x30mm 
wyswietlacz: 2 wiersze 
po 1 2 znakow 
bateria: NIMH/1 OOOmAh 
czas rozmow: do 5h (czas 
gotowosci do 3 dni) 
Podstawowe cechy apara- 
tu to: klawisz szybkiego 
dost?pu do poczty gloso- 
wej, szybki dost?p do me- 
nu, oslona na klawiatur?, 
mozliwo£<f stosowania ba- 
terii A-A, antena wysuwa- 
na. Motorola Cl 70 jest 
sprzedawana w zestawie 
POP. 


Enter 


Siemens S8 

waga: 1 80g 

wymiary: 1 59x55x16/ 
22mm 

wyswietlacz graficzny: 
LCD 97x33 pks. poj. 64 
znaki (4 wiersze po 16 
znakdw) 

bateria: Li-ION/1 OOOmAh 
czas rozmow: do 5h 
(czas gotowoSci do 3 dni) 
Podstawowe cechy apa- 
ratu to: klawisz szybkie- 
go dost?pu do ksiqzki te- 
lefonicznej, klawisz in- 
formacyjny "i", 2 klawi- 
sze dialogowe, specjal- 
nie podswietlana klawia- 
tura, klips do paska. 
Takze ten aparat jest do- 
Iqczany do zestawu POP. 
O usludze POP piszemy 
na nast?pnej stronie. 



Z ostatniej chwili 

4 pazdziernika zostala uruchomiona 
w Lodzi siec IDEA Centertel. Jest to os- 
tatnia - 10 aglomeracja, w ktdrej - 
w rekordowym tempie - uruchomiono 
siec IDEA. 
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Telekomunikacja 

m ■ • v:- : 




1 4-cyfrowy kod z POP-karty 
#. Automatyczne Biuro Obslugi kaido- 

I razowo j^otwierdza zwi^kszehie iuh . : ; ,,, 

odnowienie iimitu uzytkownika, wysy- SIM + POP-karta - tester (poczqtkowy 





POP jest now^ usluga telekomunika- 
cyjn^ pre-paid, dzialaj^c^ na zasadzie 
przedplaty w sieci cyfrowej Idea Cen- 
tertei, we wszystkich telefonach kom6r- 
kowych systemu GSM 1 800 (DCS) oraz 
dwusystemowych, tzw. Dual Band. 
Mozna z niej korzystac dzi^ki specjal- 
nej, aktywnej karcie SIM, posiadaj^cej 
okreSlony limit jednostek taryfowych. 

Jest to zdecydowanie najtaiisza na 
ryhku polskim oferta korzystania z tele- 
fonu komdrkowego: nizsza od uslugi 
SIMPLUS o 30-60%, natomiast od uslu- 
gi TAK-TAK o 40-70%. 

Usluga POP skierowana jest do kaz- 
dego, kto chce cieszyc si^ swobod^ ko- 
rzystania z telefonu komorkowego 
i jednoczesnie nie chce placid abona- 
mentu i comiesi^cznych rachunkdw te- 
lefonicznych. Z uslugi pre-paid mog 3 
korzystac dla swoich pracownikow sze- 
fowie firm, maj^c wten sposob mozli- 
wo£d kontroli wydatkow przeznaczo- 
nych na telefony. komdrkowe w firmie. 

Dzi§ki usludze POP uzytkownik roz- 
mawia, kiedy chce i plad, ile chce. 


karty, uzytkownik ma 3 miesi^ce na wy- 
korzystanie swojego Iimitu. 
zwi^kszy lub nie odnowi go na 
sie, zostanie on wyzerowany pod koniec S 
wyznaczonego okresu. W tym przypad- - POP-karta o wartoSci 50 zl brutto do 
ku, przez 9 kolejnych miesi^cy, ma pra- 50 minut polqczeri. 
wo do odbierania pol^czeh przychodz^- Aparaty doslepne w ramach oferty 
cych. Zadne pol^czenia wychodzqce POP posiadaj^ blokad^ SIM LOCK tzn. 


nie mozliwe, z wyj^tkiem tych pod mog 3 pracowad tylko z kart^ SIM sieci 

:z- Idea Centertei. 


numery alarmowe oraz do Automatycz- 
nego .Biura Obslugi w celu zwi^kszenia Dodatkowo w kazdym zestawie 
lub odnowienia Iimitu. Jezeii po uplywie uzytkownik uslugi POP otrzymuje: 
tego terminu uzytkownik nie zwi^kszy - instrukcj§ obslugi; 

lub nie odnowi swojego Iimitu, numer - mini-przewodnik; 

telefonu oraz karta nie b§dq aktywne. - wizytowki, ktdre po wpisaniu swojego 
Numer telefonu zostanie odl^czony od imienia, nazwiska, adresu oraz nume- 

sieci. Wowczas kolejne zwi^kszanie lub ru telefonu mozna rozdad znajomym; 

odnawianie Iimitu nie b^dzie mozliwe. - 4 kupony promocyjne (jeden kupon 

umozliwia uzytkownikowi uslugi 

r»/^vr» J ■ _ 1. l „ 1 , 


Aby miec zawsze ten sam numer, nalezy 
zwi^kszyd lub odnowic sw6j limit przy- 
najmniej raz w ci^gu 1 2 miesi^cy. 


na biez^co. Dzwoni^c do Automatycz 
nego Biura Obslugi, pod bezplatny nu- 
mer *111, moze sprawdzid wartoSc 
swojego Iimitu czasu pol^czeri oraz 
czas pozostaly do wykorzystania Iimitu. 
Moze swobodnie rozmawiac o kazdej 
porze dnia i nocy. W ofercie POP nie 
obowi^zujq godziny szczytu. 

Wykupiony limit maleje proporcjo- 
nalnie do wykonywanych polqczeri 
wychodz^cych. 

Po zakonczeniu kazdego polqczenia 
wychodz^cego, uzytkownik otrzymuje 
komunikat tekstowy SMS, zawieraj^cy 
nast^pujqce informacje: 

- czas trwania ostatniego pol^czenia; 


tm 

wm 


iti 


Uslugi dostf pne w ramach oferty POP 

Poczta glosowa to komorkowa "au- 
tomatyczna sekretarka", ktora umozli- 
wia pozostawienie wiadomosci, gdy 
nie mozesz odebrac telefonu, ponie- 
waz telefon jest wylqczony, numer jest 
zaj^ty, gdyz prowadzona jest inna roz- 
mowa, rozmowa nie zostaje podj^ta, 
uzytkownik znajduje si$ poza zasi^- 
giem sieci. 

Funkcja SMS - Short Message Service 
(przychodzqce krdikie wiadomosci) 
umozliwia otrzymywanie wiadomosci 
tekstowych za pomoc^ wlasnego tele- 
fonu. Oprdcz treSci, SMS zawiera infor- 
macj^ o dniu i godzinie otrzymania 
wiadomoSdi oraz numer nadawcy. 

W chwili otrzymania wiadomosci SMS, 
na wyswietlaczu ukazuje si^ symbol 
koperty i slychad cichy dfwi^k. 

Usluga identyfikacji numeru dzwo- 
niqcego pozwala sprawdzic, kto chce 
z tob^ rozmawiac, zanim odbierzesz te- 
lefon. Na wyswietlaczu aparatu ukazuje 
si£ numer telefonu osoby dzwoniqcej. 

JeSii, dzwoni^c do kogo^, chcesz za- 
chowac anonimowosc, funkcja zaslrze- ^1 
ienia prezentacji numeru pozwoli ci 
zabiokowac wyswietlanie si^ twojego ; j 
numeru telefonu na ekranach innych 
aparatdw. 

Usluga zastrzezenia danych abonen- 
ta polega na dodatkowym zobowi^za- 


POP oraz osobie, ktdrej podarowaf 
kupon, otrzymanie Iimitu do 10 mi- 
nut polqczerl o warto£ci 1 0 zl); 

- ankietg, ktdra po spelnieniu okreslo- 
nych warunkow umozliwia uzytkowni- 
kow'i otrzymanie bezp^atnie Iimitu do 
10 minut pol^czen o warto^ci 1 0 zl; 

- ulotk^ informacyjn^ na temat koddw 
zabezpieczajqcych PIN i PUK. 

Wi^cej danych na temat informacji 

handlowej i uslug dostepnych w sieci 
Idea Centertei znalezd mozna na stro- 
nie internetowej http://www.idea.cen- 
tertel.pl lub http://www.pop.cen- 
tertel.pl 

Opisy aparatow Siemens S8 i Moto- 
rola C 170 zamieSciliSmy na poprzed- 
niej stronie, w artvkule "Idea i telefony". 

BJ. 


- czas pozostaly do wykorzystania Iimitu. 

Uzytkownik moze zwi^kszyd lub 
odnowic swoj limit czasu pol^czeh, 
kiedy tylko zechce. Wystarczy, ze kupi 
POP-kart^, odezyta z niej 1 4-cyfrowy 
kod, ukryty pod zdrapk^, i zadzwoni do 
Automatycznego Biura Obslugi pod res) oraz numer abonencki nie b^dq za- 
bezplatny numer *1 11 _Po polqczeniu 1 nTI/ ^ 












TS-570D z nowym wystrojem zewnptrznym oraz pewnymi 
funkcjami DSP bpdzie z pewnosciq wyznaczal nowy poziom 
odniesienia dla swojej klasy cenowej. Nils Schiffhauer 
DK80K przyglqdaf sip, a wtasciwie przysfuchiwat, tej 
nowosci, zwracajqc szczegolnq uwagp na kwestip DSP. 
W trakcie testow praktycznych udaio mu sip dojsc do 

zaskakujqcych rezultatow. 


Transceiver 

TS-570D 



Wlasnie w momencie, gdy rozeszly 
si? pogloski na temat tego, jakoby firma 
Kenwood miata zamiar calkowicie "od- 
puscid sobie" zakres krotkofalowy, firma 
z Tokio odpowiedziala swoim najnow- 
szym produktem TS-570D. I to jak! 
W tym niezbyt duzym urzqdzeniu zo- 
staly zastosowane nowe idee, na kto- 
rych realizacj? od dawna z ut?sknie- 
niem oczekiwali aktywni radioamato- 
rzy. OczywiScie zgodnie z najnowszq 
modq znalazlo si? przy tym sporo miej- 
sca na zastosowanie funkcji DSP. 

Podstawowe dane oraz szczegolowy 
wykaz funkrji znmieszrzono w tabeli 
1, a w razie dalszej potrzeby wszelkich 
dodatkowych informacji udzieli z pew- 
nosciq personel fachowy w sklepie ze 
sprz?tem. W tym miejscu mamy jednak 
zamiar naswietlic pewne osobliwosci 
TS-570D, jak rowniez ustosunkowac 
si? do pytania, w jaki sposob sprawuje 
si? obecnie DSP wsrod sprz?tu ^redniej 
klasy cenowej. 

Zakres odbiorczy rozciqga si? od 
500kHz do 30MHz, a od strony nadaw- 
czej wszystkie podzakresy krotkofalars- 
kie dost?pne sq z mocq do 1 00W. I juz 
na tym etapie wkraczajq pierwszc inno- 



Szczegolowy widok piyty czoiowej. 


wacje - gdyz moc nadawania ustawia- 
na jest cyfrowo - skokowo co 5W - w za- 
kresie od 5W do 100W. Otwarta jest 
wi?c droga do prawdziwej i coraz popu- 
larniejszej ostatnio przyjemnosci popro- 
bowania pracy przy malych mocach, al- 
bo nawet z sygnafem QRP (5W). W USA, 
nawiasem mowiqc, przy pracy z mocq 
przekraczajqcq 50W potrzebne jest ze- 
zwolenie wydawane przez miejscowe 
wladze, a w Niemczech granica ta polo- 
zona jest jeszcze nizej, bowiem wynosi 
1 0W, ale nie dotyczy radioamatorow. 

Transceiver ma do zaoterowania 
wszelkie tryby pracy, wlqcznie z FSK, 
a wi?c prawdziwe impulsowanie cz?s- 
totliwo^ciq dla wielu zastosowan radio- 
telegraficznych - w tym przypadku jest 
wielkie bogactwo mozliwosci dopaso- 
wania. Wbudowany jest takze szybki, 
sterowany przeka^nikami uklad dopa- 
sowania anteny. Zapewnia on dodatko- 
we wytlumienie fal szkodliwych. Pomi- 
mo wielu funkcji plyta czolowa urzq- 
dzenia jest podzielona w sposob kla- 
rowny i to tak, ze nawet niezbyt do- 
^wiadczony radioamator przy pierw- 
szym podejSciu jest w stanie poslugiwac 
si? podstawowymi funkcjami, a wiele 
dalszych funkcji potrafi opanowac bez 
koniecznosci si?gania po podr?cznik. 

Tryb CW 

Na wielkq pochv/al? zasluguje uwa- 
ga, jakq poswi?cila firma Kenwood krdt- 
kofalowcom pracujqcym w trybie CW. 
Na miano sensacji zasluguje automa- 
tyczne dostrojenie cz?stotliwosci syg- 
nalu CW - dzi?ki czemu dokladnie zga- 
dzajq si? cz?stotliwosci nadawania par- 


tnerskiej stacji i wlasna, bez uciqzli- 
wych gwizdbw albo "zero beating". 
Wystarczy po prostu nacisnqc przycisk 
CW TUNE i jak za dotkni?ciem czaro- 
dziejskiej rozdzki transceiver przestraja 
si? w taki sposob, ze pomi?dzy srodko- 
wym tonem sluchania, a wewn?trznq 
cz?stotliwosciq BFO powstaje zgodne 
brzmienie. Kolejnym, zawsze skutecz- 
nym srodkiem na zaklocenia jest takze 
odwrocenie wst?gi bocznej, przy kto- 
rym mozna miec nadziej?, ze zakloce- 
nie z sqsiedniego kanalu znajdzie si? 
poza krzywq przenoszenia. Jesli jednak 
wczesniejsze dostrojenie nie bylo wy- 
starczajqco dokladne, to sygnal uzy- 
teczny b?dzie mial nieco odmienne 
brzmienie, a nawet moze dojsc do ta- 
kiej sytuacji, ze calkowicie wypadnie 
on poza pasmem przepuszczania filtru. 
Automatyczne dostrojenie CW pozwala 
precyzyjnie uniknqc podobnych prob- 
lemow. Funkcja ta zorientowana jest na 
cz?stotliwosc BFO (szczegolowe wyjas- 
nienie z podr?cznika: "Pod poj?ciem 
wysokosc odbieranego tonu rozumie si? 
cz?stotliwosc tonu przy pracy CW, jakq 
si? slyszy, po tym jak odbiornik zostaje 
dostrojony do maksymalnej mocy od- 
bieranego sygnalu."), ktdrq mozna usta- 
wic z przedzialu od 400Hz do 1000Hz, 
przy stopniowaniu co 50-Hz. Takq 
zmiennq cz?stotliwosc BFO z pewnoS- 
ciq doceniq radioamatorzy pracujqcy 
w trybie DX, gdyz z reguly zakldcenia 
w ich praktyce znacznie cz?sciej spoty- 
ka si? w poblizu 400Hz niz przy 
800Hz. Wszystko co dotyczy poszcze- 
golnych podzakresow i pracy w nich 
zostalo opisane i ocenione w dalszej 
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cz^sci, przy omawianiu wynikow tes- 
tow cz^sci DSP. 

Przejdzmy jednak dale), w strong fun- 
kcji zwiqzanych z nadawaniem na klu- 
czu, TS-750 ma do zaoferowania mozli- 
wosc podtqczenia klucza naciskanego, 
manipulatora i mechanicznego klucza 
dzwigniowego; wbudowany jest odpo- 
wiedni elektroniczny uktad kluczujqcy. 
jego szybkosc pracy mozna nastawic 
w zakresie od 0 do 100, z krokiem co 
2. Slopieri zerowy odpowiada mniej 
wi^cej szybkosc i pomi^dzy 20 a 30 li- 
teramj na minut^; dosyc zwawy jest sto- 
pieri 40, ale mozna miec powazne wqt- 
pliwosci, czy ktokolwiek r^cznie jest 
w stanie nadawac z szybkosciq odpo- 
wiadajqcq 100. Przetqczanie pomi^dzy 
nadawaniem a odbiorem pracuje tak 
cicho, ze nawet w przypadku postugi- 
wania si^ pofzamkni^tymi stucbawka- 
mi przekaznik jest prawie niestyszalny, 
co jest szczegdlnq zalelq dla uszu, gdy 
zywo pracuje si$ w trybie QSK. Kto jed- 
nak ceni sobie semi-bk, moze wyregu- 
lowac wedtug wtasnego uznania czas 
opoznienia przetqczania pomi^dzy na- 
dawaniem a odbiorem w przedziale od 
50 do 1000 milisekund z krokiem co 
50ms. Oczywisde jest takze mozliwe 
catkowicie r<?czne przetqczanie przy 
pomocy klawisza SEND. Doskonatym 
pomystem jest rdwniez wprowadzenie az 
trzech pami^ci CW po okoto 50 znakow, 
w ktdrych mozna wczesniej umiescic np. 
wywotanie CQ, standardowy tekst i po- 


wlorzenia stosowane cz^sto podczas 
contest w rodzaju "599 14 tu dit dit" (co 
wwolnym przektadzie oznacza: Twoj 
raport jest u mnie RST 599. Mog$ dac Ci 
1 punk! za 14 stref^ CQ. Dzi^kuje 
i czesc!"). Takie gotowe teksty mozna 
wystac natychmiast "on the air". Mozna 
wl$c smiato powiedziec, ze Kenwood 
bardzo wiele zrobit dla CW, jako pra- 
wie zapomnianego sposobu nadawa- 
nia, ktory cz^sto jest pomljany w kata- 
logach, Z pewnosciq wyjdzie to na 
dobre pracy krotkofalarskiej i zastuguje 
na state uznanie. 

Tryb SSB 

SSB, jako obecnie najcz^sciej stoso- 
wanemu trybowl pracy, takze poswi$- 
cono wiele uwagi. Przyktadowo mozna 
przetqczad pomi<*dzy nadawaniem 
i odbiorem sterujqc gtosem (VOX) 
t opdznienie jest do regulacji w zakre- 
sie od 1 50 do 3000 milisekund. Poziom 
sygnatu wejsciowego do mikrotonu - 
drazliwa sprawa, za klbrq radioamator 
bardzo niech^tnie si$ bierze, moze bye 
ustawiany cyfrowo, w taki sposob, zeby 
funkeja VOX dzialata zawsze pewnie. 
A poniewaz nie ma przy tym zadnego 
pokr^tfo, to po poprawnym ustawieniu 
nic juz nie moze zostac przypadkowo 
zepsute dalszymi poprawkami. Regulo- 
wany jest takze uktad kompresji mowy, 
ktory pozwala na skomprymowanie syg- 
natu w stopniach od 0 do 25dB i dzi^ki 
temu podwyzszona zostaje srednia moc 


nadawania. Nawet szerokosc pasma na- 
dawanego sygnatu mozna wybrac po- 
mi^dzy 2kHz i 2,4kHz, przy czym dla 
2,0kHz sygnat miesci si£ poml^dzy 
500Hz I 2,5kHz, i dzi^ki temu obiecuje 
nieco wi^ksze mozliwosci przy pracy 
DX. Przy korygowaniu sygnatu nadawa- 
nego (niezbyt zr^eznie okreslonego 
w instrukcji niemieckiej jako "usuwanie 
znieksztatcen nadawania") do dyspozy- 
cji jest 5 roznorodnych stopni. Oczy- 
wi£cie na danym zakresie konieezne 
jest przeprowadzenie odpowiedniego 
testu z partnerem, poniewaz TS-570D 
nie dysponuje zadnq funkcjq monitoro- 
wania w pracy radiotelefonicznej. 

FM z systemem CTCSS 

Poniewaz jeszcze przed nami sq lata 
minimalnej aktywnosd Sforica, ktore 
stworzq doskonate warunki do pracy 
przekaznikowej w pasmie 10m na FM, 
wi^c TS-570D zostat wzorcowo wypo- 
sazony w system CTCSS, utatwiajqcy 
uruchomienie staeji przekaznikowej 
(metoda la - nosnej dla tonu pilota - 
w instrukcji obstugi zoslata okreslona 
jako "ton boezny"). Poza tym do dyspo- 
zycji jest jeszcze wywotanie tonem 
1 .750Hz! Dzi^ki obydwom VFO wybor 
zaprogramowanych nastaw to prawdzi- 
wa clrobnostka. W 1 00 miejscach w pa- 
mi^ci takie nastawienia mozna nawet 
zaprogramowac jako kanal typu SPLIT. 

Odbiornik w praktyce 

Przejdzmy jednak wreszeie do prak- 
tyeznego testu odbiornika, ktory najle- 
piej ukazuje w jakim stopni u wyrafi no- 
wane rozwiqzania techniczne znajdujq 
zastosowanie "na zywo". Przede wszyst- 
kim ogolna pochwata - wreszciel - na- 
lezy si<£ za dopasowanie preselekcji do 
warunkow europejskich. Dotyczy to 
w szczegolnosci pasma 40m, dla ktore- 
go przewidziany zostat specjalny, bar- 
dzo wqski filtr wst^pny, z ktorym do tej 
pory mozna hyto si$ spotkac jedynie 
w transceiverach najwyzszej klasy jak 
chocby FT-1000MP. Jest to prawidtowa 
decyzja: na 40 metrach, tuz po potu- 
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dniu, sygnal, ktory w okresie silnego 
wzmocnienia (Fade-in) jest slabo sly- 
szalny, jak np. 9M2JJ na CW, mozna 
odbierac bez efektow przesterowania. 
Do tego nalezy jeszcze wspomniec 
o dwoch roznych przedwzmacnia- 
czach z odmiennie pofozonvmi akcen- 
tami - jeden z nich, odporniejszy na 
mocny sygnal, oferuje czulosc okoio 
0,2pV ponizej 24,5MHz, podczas gdy 
drugi, bardziej czuly ma 0,1 3eV powy- 
zej wymienionej cz?stotliwosci. Fakty 
te dobilnie swiadczq o lym, ze Ken- 
wood w sposdb bardzo powazny pod- 
chodzi do swoich europejskich klien- 
lOw. O lym, jakim dobrodziejstwem sq 
obydwa wymienione rozwiqzania moz- 
na si? naj lepiej przekonac podczas 
praktycznego odbioru tak trudno sly- 
szalnych stacji, =ak przykladowo pakis- 
tariskiej lotniczej informacji meteo 
Radio Karachi no G. 676kHz, ktorq jesl 
slychac lak samo dobrze jak na radio- 
slacji FT-1 000MP. 

Blok DSP 

Coz takiego szczegolnego ma do za- 
oierowania lakie urzqdzenie, ktdrego 
kwarcowe filtry S5B i blok DSP wza* 
kresie m.cz. o rozdzielczo^a 1 6 bitow, 
mozna bylo dokladnie sprawdzic "pod 
mikroskopem" dopiero w ekstremalnie 
lrudnych sytuacjach i czego wlasciwie 
oczekujc si? od ulepszeri lej nowej 
techniki cyfrowej? 

Do tego celu, w porze wieczorowej, 
wybrana zostala slabilna, ale znajdujq- 
ca si? na granicy slysznlnosci stacja 
sygnalu c.zasu (w trybie pracy CW) na- 
dajqca na cz?slotliwosci 8.639kHz 
(VNG w Llandilo obok Can berry w Au- 
stral ii). Jej sygnal odbierany byl w oknie 
2,4kHz i by to ono prawie czyste. Przy 
lakiej szerokosci pasma sygnal ten byl 
jednak prawie nieslyszalny. Na odbior- 
niku w FT-1 000MP me bylo zadnej roz- 
nicy. Przejdzmy jednak w obydwu od- 
biornikach do poprawienia stosunku 
sygnalu do szumu, przelqczajqc na pas- 
mo DSP o szerokosci 50Hz - wtedy 
tworzy si? nast?pujqca sytuacja. Szero- 
kopasmowe szumy w taki sposob za- 
pchaty filtr DSP, ze nawet przy najbar- 
dziej subtetnym dostrajaniu nie mozna 
si? bylo nawet domyslac sekundowego 
cykania sygnalu czasu. Redukcja szero- 
kosci pasma, w celu poprawienia rela- 
cji sygnalu do szumu, w lym przypadku 
doprowadzila raczej do pogorszenia 
odbioru! W przypadku FT-1000MP, 
ktory w odczuwalny sposob zachowy- 
wal si? spokojniej, wystqpil prawie taki 
sam efekt - oczywiscie nie az lak dras- 
tycznie. Wprawdzie czytelnosc sygnalu 
nie poprawila si? zbytnio, ale rowniez 
i nie ulegla pogorszeniu. W przypadku 
FT-1000MP jest si? jednak w o tyle 
szcz?sliwszym polozeniu, ze dla oby- 
dwu cz?stotliwosci posrednich mozna 


przelqczvc si? na kaskadowe til try kwar- 
cowe o szerokosci pasma 2,0kHz, 
500 Hz (jeden z nich to mechaniczny 
filtr Collinsa) I 250Hz. Tak wi?c w przy- 
padku FT-1000MP wyfqczony zostal 
najpierw blok DSP t z pasma 2,4kHz 
zmniejszono szerokosc do 2,0kHz. 
Uzyskano efekt doslownie wprost 
z podr?c.znika: stosunek sygnalu do 
szumu, i lym samym zrozumialosc syg- 
nalu ulegla poprawie. Przelqczajqc sze- 
rokosc pasma kolejno na 500 Hz i po- 
tem na 2 50Hz sygnal u legal poprawie - 
najpierw byla ona radykalna, a przy 
ograniczeniu o polow? z 500Hz juz 
mniejsza, ale wciqz odczuwalna. Do- 
piero teraz, przy fitlrze 250Hz wlqczo- 
ny zostal blok DSP ze swoim filtrem 
60Hz. Nareszcie wszystko zadzialalo 
zgodnie z oczekiwaniami i oczywiscie 
jakosc odbioru ponownie ulegla popra- 
wic! Tak wi?c praktycznie zostalo do- 
wiedzione to, czego mozna bylo ocze- 
kiwac na podstawie teoretycznych roz- 
wazan - stosowane obecnie Ml try DSP 
nieocizownie wymagajq wspomagania 
przez filtry hardwerowe, oboj?tne czy 
b?dq to filtry kwarcowe, czy tez me- 
chaniczne. Wszystko pozostale to 
zwykle mydlenie oczu na temat sytuacji, 
w ktorych ekstremalnie mala szerokosc 
pasma dla slabych sygnalow mialaby 
optymalnic prowadzic do poprawienia 
stosunku sygnalu do szumu. Kazdy, kto 
chce wykorzystywac wqskopasmowe 
mozliwosci oferowane przez DSP musi 
w obecnie produ kowanycli transceive- 
rach przed blokami DSP stosowac do- 
datkowe filtry 500Hz i 250Hz. Dopiero 
wowczas, w ekslremalnych sytuacjach, 
b?dzie mozna uzyskiwac wymaganq 


popraw? jakosci odbioru. Nawiasem 
mowiqr, dla porownania, na cz?stotli- 
wosci 8.639kHz zostal sprawdzony 
jeszcze odbiornik AR-7030. Przy posia- 
danym przez niego filtrze Collinsa 
(500Hz) sygnal czasu brzmlal nawet 
spokojniej niz w przypadku FT-1000MP 
posiadajqcego taki sam filtr Collinsa. 
Ponownie potwierdza to jednak spo- 
strzezenie, ze DSP nie jest, albo tylko 
w ograniczonym zakresie moze bye 
traktowane, jako lekars;wo na wszelkie 
problemy towarzyszqce sygnalowi 
w trakeie odbioru, klore przykladowo 
mogq bye spowodowane przez niezbyt 
dokladnie ' ; odszumione" oscylatory. Do 
tej pory w praktyce odbiorezej nie od- 
grywalo to prawie zadrej (wi?kszej) ro- 
li, ale w przypadku szerokosci pasma 
okoio 50Hz i przy eksperymentalnej 
pracy w trybie QRPP wlasciwy efekt 
mozna dopiero uzyskac przy odpo- 
wiedniej kombinaeji hardware i softwa- 
re, czyli filtrow wst?pryc;h, odpornych 
na silny sygnal stopni odbiorezyeh, nis- 
koszumowych syntezatorow i filtrow 
kwarcowych oraz filtrow DSP. |ak to 
wyraznie udowodnily :esty z sygnalem 
czasu, absolutnie niewystarczajqcym 
rozwiqzaniem jest konwencjonalne 
"doklejenie" bloku DSP i oczekiwanie 
po tym jakiegos cudu. W kazdy m razie 
z pewnosciq nie wtedy. gdy dla slabych 
sygnalow, drogq redukcji szerokosci 
pasma, pragnie si? osiqgnqc popraw? 
stosunku sygnalu do szumu. 

To jednak byl lylko jeden aspekt re- 
gulacji selektywnosci. I przy tych eks- 
perymentach znajdowalismy si? z syg- 
nalem uzytecznym w bardzo odleglych 
rejonach. Jakie jednak b?dzie dzialanie 


Tab. 1. Podstawowe dane 

Zakres cz?stotliwosci: 


Zasada pracy odbiornika; 


Rodzaje modulacji 
Czulo^c: 


500kHz...30MHz do odbioru 
wszystkie zakresy amatorskie do nadawania 
podwojna superheterodyna z 1 ,p.cz. 73,0 5MHz 

i 2.pxz. 8,83MHz 
do FM potrojna superheterodyna z dodatkowq 3.p.cz.455kHz 


Szerokosci pasma: 


SSB (USB/LSB), CW (CW-normal/revers), AM. FM i FSK 
(SSB, 1 0dB S + N/N): 1 ,705MHz... 24, 5MHz 0,2pV i lepiej; 

24,5MHz.. .30MHz 0,1 3pV i lepiej. 
Pomi?dzy 500kHz i 1 ,705MHz czulo^c jest zmniejszono. 
2,2kHz przy -6dB, 4,4kHz przy -60dB dla SSB, CW i FSK; 
4kHz przy -6dB, 20kHz przy -50dB dla AM oraz 1 2kHz przy -6dB i 25kHz przy 

-50dB dla FM, wielkosci te sq ustawione tabryeznie. 
Dost?pne sq dodatkowe filtry kwarcowe dla 2.p.cz. 8,83MHz i mogq miec: one 
nast?pujqce szerokosci pasma przy -6dB: 1,8kHz, 500Hz i 270Hz. Zainstalowa- 
ny moze bye tylko jeden filtr sposrod wymienionych. 

1 00 

ustrzanej: 70dB i lepiej 

70dB i lepiej 

dla SSB/CW/FSK/FM pomi?dzy 5 i 100W 
ustawiana w krokach co 5W 
40dB i lepiej 

Tlumienie w pasmach boeznych: 40dB i lepiej 

Zakres RIT: oddzielnie dla toru nadawania i odbioru ±9, 99kHz 

Zasilanie: 1 3,8V ±1 5%, max. 20,5A 

Wymiary: szerokosc 281 mm x wysokosc 1 07mm x gl?bokosc 3 1 4mm 

Waga: okoio 6,8kg 


Liczba miejsc w pami?ci: 
Tlumienie cz?stotliwosci 
Stabilnosc p.cz.: 

Moc nadawania: 

Tlumienie nosnej w SSB: 
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Na gornej powierzchni plytki - po zde- 
montowaniu obudowy i blach ekranujq- 
cych - znajdujq si$ m.in. automatycznie 
wlqczane filtry wqskopasmowe na wyjsciu 
nadajnika, sterowane przekaznikami 
cewki toroidal ne i kondensatory ukiadu 
automatycznego dopasowania anteny. 



Spod plyty gfownej - rowniez i tu 
konieczne bylo zdemontowanie 
niektorych blach ekranujqcych, aby 
zapewnic lepszy widok. Wsz^dzie 
niepodzielnie panuje technologia 
SMD, a filtry kwarcowe wyglqdajq przy 
niej niczym olbrzymy. 


w przypadku przeci^tnego, albo nawet 
silnego sygnalu, kt(5ry zostanie zakloco- 
ny przez stacje polozonq w poblizu, 
o tym mozna si$ przekonac w nast^p- 
nych eksperymentach. 

W tym celu wybrany zostal jeden 
z najsilniejszych sygnalow, ktory jesz- 
cze mogl bye stabilnie odbierany: NDR 
Hanower na 828kHz, przy ktorym S-me- 
ter na FD-4 wskazywal S9+40dB. W jaki 
sposob, wgodzinach poludniowych, 
b^dzie teraz odbierany bardzo cichy 
sygnal 300kW nadajnika Warszawa 2, 
ktory polozony jest dwa kanaly ponizej - 
pami<?tac nalezy, ze znajdujemy si$ na 
falach srednich - w dosyc komfortowej 
odleglosci 9kHz? Przede wszystkim 
udzielic nalezy odpowiedzi na pytanie, 
w jaki sposob odbije si<? na jakosci od- 
bioru zastosowanie filtru DSP? 

Test ten, dla trybu AM, rozpocz^ty 
zostal przy wlqczonym filtrze 4kHz, 
ktdry przy -50dB ma szerokosc pasma 
okolo 20kHz. jak nalezalo si^ tego spo- 
dziewac, NDR-Hanower takze na cz$s- 
totliwosci 819kHz byl doskonale sly- 
szalny w pelnym brzmieniu. Pokr^tlo 
regulacji DSP-Slope dawalo jedynie ta- 
ki skutek, jakby nieco lepszej selekcji 
dzwi^kow, na odbior Radia Warszawa 
2 nie mialo to zadnego wplywu, po 
prostu nie bylo go slychac. Po przelq- 
czeniu na fillr 2,2kHz sytuacja ulegla 
radykalnej poprawie, Warszawa lekko 
zaznaczyla swojq obecnosc, byla jed- 
nak nadal ukryta za kurlynq i starannie 
przytloczona przez NDR. Sytuacja la 
nie pozwalala jednak na przedstawie- 
nie raportu z jakosci odbioru, pomimo 
tego, ze akurat nadawany byl album 
zespolu The Beatles "Yellow Submari- 
ne", ktorego piosenki mozna wymienic 
nawet po obudzeniu z gl^bokiego snu. 
Szkoda, ze AGC moze bye tylko przelq- 
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czane pomic?dzy "szybko" i "wolno", 
a nie moze zostac calkowicie wylqczo- 
ne. Wtedy prawdopodobnie udaloby si$ 
wydobyc jeszcze troche? wic?cej sygnalu. 

Dla porownania rzut oka na osiqgi 
FT-1000MP i AR-7030. FT-1000MP ze 
swoim filtrem 6kHz na cz^stotliwosxi 
819kHz daje o wiele mniej QRM, 
a przy filtrze 2,4kHz w trybie LSB 
i z wylqczonym AGC Warszawa daje 
si$ odroznic, ale jest przy tym prawie 
niezrozumiala. Dopiero dla filtru 
2,0kHz otwierajq si§ wrota (a raezej 
furtka) do zrozumienia. Takze i w tym 
przypadku filtr DSP nie daje zbyt duzo. 
W przeciwieristwie do tego transceive- 
ra AR-7030 juz przy filtrze 6,4kHz po- 
zwala si$ domyslac sygnalu Warszawy 
2, ale juz przy filtrze Collinsa 3,5kHz 
wyst^puje odczuwalne poprawienie 
odbioru - mozna przy tym wylowic roz- 
nice pomi^dzy glosami m^skimi i kobie- 
cymi. Wreszcie przy filtrze kwarcowym 
2,2kHz pojawia si$ mozliwosc spokoj- 
nego i poprawnego (zrozumialego) od- 
bioru. Dalsza poprawa jest jeszcze moz- 
liwa dzi<?ki zastosowaniu detektora syn- 
chronicznego i dostrajania filtrami. 

Podsumowujqc: do przetestowania 
mozliwosci poprawienia czulos'ci i se- 
lekcji kanafu sqsiedniego zostaly wybra- 
ne ekstremalne przyklady, ktore ze 
wzgle?du na swojq nature, w sposob bar- 
dzo sugestywny, byly w stanie zade- 
monstrowad ograniczenia stosowanych 
obecnie ukladow DSP. Nalezy jedno- 
czesriie pami^tac i o tym, ze zdecydo- 
wana wi^kszosc przeci^tnych QSO roz- 
grywa si§ z daleka od problemow zade- 
monstrowanych w tych przykladach! 
Tak, jak zostanie to przedslawione na 
kolejnym przykladzie - Radia Kair. 

Blok DSP ma jeszcze do zaoferowa- 
nia automatyezny filtr Notch - tzw. 


"Beat Canceler". Ustawia si$ on na je- 
den lub kilka gwizdzqcych tonow, kto- 
re zostajq wyci^te. Po pewnych do- 
swiadczeniach z filtrami Notch zreali- 
zowanymi w technologii cyfrowej DSP, 
przede wszystkim jedno wywarlo silne 
wrazenie - w TS-570D juz przy bardzo 
cichych gwizdach funkeja ta dziafafa 
bezbl^dnie, bardzo cz^sto nawet wtedy, 
gdy zaklocenia te nie stanowily zadnego 
problemu. Filtr reagowal niezwykle szy- 
bko i redukowal nawet zaklocenia spo- 
wodowane przez sygnaly RTTY. Poza 
tym TS-570D oferuje az dwie rozne fun- 
kcje redukcji szumow. Przy NR1 bity 
i bajty ukladajq sic? w dynamiezny filtr, 
ciasno "oplatajqcy" sygnal SSB, dzi^ki 
czemu jest on wydobywany z szumow. 
Uzyskuje si$ wprawdzie wowczas akus- 
tyezny efekt przypominajqcy pustq 
beezkc? po oleju, ale szumy sq zreduko- 
wane. NR2 pracuje metodq SPAC i uwy- 
datnia jednakowe dzwi^ki na tie przy- 
padkowo rozlozonych cz^stotliwosci 
szumow. Polozenie to jest wi§c szcze- 
golnie dogodne przy pracy w trybie CW 
i zostalo ocenione dla tego trybu o wiele 
wyzej, niz regulacja szerokosci pasma 
w technologii DSP. Brzmienie bylo przy 
tym mniej szluczne, niz dla SSB i po- 
wstawalo wrazenie, jakby bardzo slabe 
i zaszumione sygnaly zostaly doslownie 
wyciqgni^te z bagna. 

DSP - jak to zostalo wczesniej wspo- 
mniane - pozwala na dokonanie wyboru 
pomi^dzy 2kHz i 2,4kHz. To, ze 2kHz 
obiecujq nieco wi^cej w relacji QRM/ 
QRN, pokazalo QSO z DL6NN, ktora 
miala wowczas slaby sygnal w zaszumio- 
nym pasmie 80m (ale modulacja byla 
doskonala), podezas gdy bliski sqsiad 
DJ7TA w Hildesheim podobnie ocenil 
ten dychawiczny sygnal ("brakowalo pel- 
ni, tony wysokie forsowne"), ale po prze- 
Iqczeniu na 2,4kHz odnotowal popraw^. 

Firma Kenwood, wraz ze swoim TS- 
570D, w tej klasie cenowej, takze 
w kwestii odpornosci na bardzo silne 
sygnaly znalazla odpowiednie rozwiq- 
zania, podobnie jak i Yaesu oraz Icom. 
Jesli chodzi o wyglqd zewn^trzny oraz 
obslug^, to ten transceiver podkreslil no- 
we rozsqdne i praktyezne akcenty - od 
baroku, po funkcjonalnosd Bauhausu: 
nalezy sic? za to wielkie uznanie i ap- 
lauz! Kazdy, kto do bloku DSP podcho- 
dzi z pewnymi oczekiwaniami, jakie po- 
winien spelniac filtr NF-DSP w sprz^cie 
ponizej sredniej klasy cenowej, z pew- 
nosciq w tym przypadku nie b^dzie roz- 
czarowany. Dzi^ki temu, ze TS-570D 
nawet dla tak "przestarzalego" trybu 
pracy jak CW ma do dyspozycji szereg 
nowych, innowacyjnych pomyslow, za- 
sluguje na szczegblna pochwal^ 
i z pewnosciq jego poja wienie si^ wy- 
wola reakcje ze strony konkureneji. Jest 
to wzor do przemyslen i nasladowania. 

Nils Schiffhauer , DK80K 




Radiolatarnia Rozewie (RO). 


Radionamierzanie w dobie nawiga- 
cji satelitarnej wydaje si? bye archaicz- 
nym systemem nawigacyjnym. Mimo 
to nadal bywa ono stosowane w zeglu- 
dze i lotnictwie. Podstaw? tego syste- 
mu stanowi siec nadajnikdw pracujq- 
cych w zakresie fal Srednich. 

Radiostacje nadawcze wykorzysty- 
wane w radionamierzaniu nazywa si? 
radiolatarniami. Pod wzgl?dem prze- 
znaezenia dzielq si? one na radiolatar- 
nie morskie i radiolatarnie lotnicze. Ra- 
diolatarnie morskie sq zainstalowane 
na wybrzezach morz, zwykle w pobli- 
zu latarni, a lotnicze na trasach przelo- 
t6w samolotow. Pofozenie tych staeji 
jest naniesione i odpowiednio ozna- 
czone na mapach nawigacyjnych. 

W Europie radiolatarnie morskie mo- 
gq pracowac w pasmie 283, 5. ..325 
kHz, a lotnicze w pasmach: 255.. .405, 
41 5. ..495, 505. ..526, 5kHz. Przeszuku- 
jqc zakres fal srednich radiolatarnie 
uslyszymy takze w pasmie przeznaczo- 
nym wyfqcznie dla radiofonii. 

Fale tego zakresu rozchodzq si? 
przede wszystkim w postaci fali przy- 
ziemnej, ktora okazala si? najbardziej 
przydatna w ustalaniu namiarow. 
W ciqgu dnia propagaeja fali przyziem- 
nej wykazuje bardzo duzq stabilnosc, 
a jej zasi?g zalezy od mocy nadajnika 
i przewocInoSei grurilu. Wysl?pujqca 
w nocy, obok fali przyziemnej, fala jo- 
nosferyczna jest odpowiedzialna za po- 
wstawanie w trakeie namierzania tzw. 
bl?d6w polaryzacyjnych. Przyczynia 
si? to do ograniczenia uzytecznego za- 
si?gu radiolatarni. 

Obecnie na falach srednich zna- 
jdziemy jedynie radiolatarnie o niekie- 
runkowej charakterystyce promienio- 
wania. Ich polozenie na mapach mors- 
kich oznaeza si? literami RC, a na ma- 




pach lotniczych NDB (Non-Directional 
Beacon). Zadaniem morskich radiola- 
tarni bezkierunkowych jest umozliwie- 
nie statkom ustalenia wlasnej pozycji 
w wyniku okreslenia namiarow na co 
najmniej dwie takie staeje. Natomiast 
lotnicze radiolatarnie bezkierunkowe 
glownie sfuzq do prowadzenia samolo- 
tow po wyznaczonych trasach. Antena- 
mi nadawczymi tych radiostaeji sq an- 
teny typu odwrocone L, typu T lub pa- 
rasolowe. 

Radiolatarnie identyfikuje si? na 
podstawie znakow rozpoznawczych 
nadawanych alfabetem Morse'a. Znaki 
te skladajq si? z 1-3 liter i w jakis spo- 
sob kojarzq si? z nazwq radiolatarni, 
np. RO - Rozewie, MRA - Mrqgowo. 
Sygnaly radiolatarni morskich sq trans- 
mitowane z zastosowaniem emisji 
A1A, a radiolatarni lotniczych emisji 
NON A2A lub A2A. Praca tych radiosta- 
eji trwa ciqgle lub tylko w dzieri, albo 
odbywa si? na zyezenie. Na cykl pracy 
radiolatarni morskich sklada si? jedno- 
I ub dwukrotna transmisja znaku roz- 
poznawczego oraz emisja dlugiej kres- 
ki. Radiolatarnie lotnicze nadajq swoj 
znak bez przerwy. 

Okreslania namiarow dokonuje si? 
za pomocq radionamiernika nazywane- 
go rowniez radiokompasem. We wspol- 
czesnych urzqdzeniach proces namie- 
rzania odbywa si? automatyeznie. Cala 
operaeja sprowadza si? do dostrojenia 
odbiornika do cz?stotliwosci radiolatarni. 


\ 




Radiolatarnia Hel (H). 


W namierzaniu radiolatarni srednio- 
falowych korzysta si? z anten ramo- 
wych. Jej najprostszq odmianq jest ra- 
mowa antena obrotowa. Spotkac jq 
jeszcze mozna na starszyeh jednostkach 
morskich. Anten? tworzy dwudzielna 
rura miedziana, zawierajqca kilkanascie 
zwojow drutu. W nowszyeh konstruk- 
cjach stosuje si? nieruchome anteny 
krzyzowe podfqczone do dwoch nieru- 
chomych cewek. W takim uktadzie rol? 
anteny ustalajqcej kierunek petni ru- 
choma cewka umieszczona wewnqtrz 
dwoch cewek nieruchomych. Takie 
rozwiqzanie nazwano goniometrem. 

Antena ramowa posiada w plaszczy- 
znie poziomej charakterystyk? osemko- 
wq - dwukierunkowq. Nie mozna wi?c 
za jej pomocq ustalic strony z jakiej 
znajduje si? radiolatarnia. Charakterys- 
tyk? jednokierunkowq, tzw. kardioid?, 
otrzymuje si? po sprz?zeniu anteny ra- 
mowej z antenq dookolnq - linkowq 
lub pr?towq. 

Przyjmuje si?, ze radionamiary moz- 
na ustalic z dokladno^ciq ±1" przy od- 
leglosci do 100 km od radiolatarni i ±2° 
przy odlegfosciach 100. ..300km od ra- 
diolatarni. W praktyce pozwala to okres- 
lic pozyej? z dokladnosciq 5...1 5km. 
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Tab , 2. Czgstotliwosci radiofatarni i radiostacji system u DGPS. 


267,5 

OPW 

Rumunia 

Bucuresti-Otopeni 

337 

LHR 

Niemcy 

Lahr 

276,5 

BW 

Niemcy 

Bremen West 

338 

TR 

Sfowacja 

Trencin 

284,5 

PR 

Finlandia 

Porkkala 

338 

RUD 

Niemcy 

Ruedesheim 

285 

FT 

Polska 

Katowice/Pyrzowice 

339 

HAM 

Niemcy 

Hamburg 

285 


Finlandia 

Porkkala (DGPS) 

340 

N 

Szwecja 

Ronneby 

286 

ROK 

Litwa 

Rokiskis 

341 

LAU 

Niemcy 

Hessiche Lichtenau 

287 


Szwecja 

Almagrundet (DGPS) 

341 

LO 

Dania 

Billund 

288 


Polska 

Dziwnow (DGPS) 

341,5 

R 

Polska 

Rzeszow 

289 

MBA 

Niemcy 

Mansbach 

342 

AL 

Poiska 

Mirosfawiec 

289 


Dania 

Hammerodde (DGPS) 

343 

KUS 

Litwa 

Kaunas 

289,5 

MN 

Dania 

Hammerodde 

344 

HEK 

Finlandia 

Hekka 

289,5 

LO 

Szwecja 

Landsort 

345 

FW 

Wlochy 

Roma/Fiumicino 

289,5 


Szwecja 

Nynashamn (DGPS) 

346 

WLU 

Luksemburg Luxembourg 

290,5 

LL 

Szwecja 

Hailoe 

346,5 

BMN 

Niemcy 

Bremen 

292 

NKR 

Niemcy 

Neckar 

349 

JX 

Szwecja 

Vaxjo/Kronoberg 

292 

NOV 

Wlochy 

Milano/Novara 

349 

KSL 

Niemcy 

Kassel 

293 

KLA 

Litwa 

Klaipeda 

349 

TAR 

Norwegia 

Orland/Tarva 

293,5 


Szwecja 

Kulien (DGPS) 

350 

LAA 

Finlandia 

Oulu/Laanila 

294 

KU 

Szwecja 

Kullen 

350,5 

FU 

Niemcy 

Hamburg West 

295 

NW 

Niemcy 

Nuernberg-West 

351 

ov 

Szwecja 

Salthamn/Visby 

295,5 

JA 

Polska 

Jaroslawiec 

353 

KRT 

Polska 

Kartuzy 

297 

FR 

Niemcy 

Frankfurt 

355 

KNG 

Niemcy 

Bad Koenig 

297 

C 

Sfowacja 

Piestany-Centr 

356 

PR 

Czechy 

Praha/Ruzyne 

297,5 

MAe 

Finlandia 

Mantyluoto 

357 

MA 

Niemcy 

Leipzig 

298 


Finlandia 

Mantyluoto (DGPS) 

357 

NRG 

Niemcy 

Neubrandenburg 

300 

KD 

Czechy 

Praha/Ruzyne 

358 

HW 

Niemcy 

Hannover West 

302 


Szwecja 

Hoburg (DGPS) 

358 

TUN 

Austria 

Tuiln 

304 

FE 

Niemcy 

Fehmarnbelt 

360 

SR 

Niemcy 

Saarbruecken 

304 

TND 

Rumuria 

Tandarei 

363 

OE 

Szwecja 

Kristianstad/E vetoed 

304 


Finlandia 

Turku (DGPS) 

364 

GRU 

Polska 

Grudzigdz 

306 

SG 

Niemcy 

Stuttgart 

365 

ViL 

litwa 

Vilnius 

306,5 

H 

Polska 

Hel 

365 

GLX 

Niemcy 

Giueckstadt 

306,5 

RS 

Estonia 

Ristina 

366 

KM 

Szwecja 

Kalmar 

306,5 


Szwecja 

Jarnas (DGPS) 

366,5 

BER 

Szwajcaria 

Bern 

307 

S! A 

Litwa 

Siaulial 

368 

BYC 

Niemcy 

Bueckeburg 

307 

LE 

Polska 

Leba 

369 

MNE 

Niemcy 

Muenchen 

307 

PG 

Czechy 

Praha 

370 

PSA 

Niemcy 

Spessart 

307 


Estonia 

Ristina (DGPS) 

370,5 

LB 

Szwecja 

Aengelholm 

309 

MW 

Niemcy 

Berlin-Blankenfelde 

372 

SKD 

Litwa 

Skaudvile 

309,5 

SW 

Ukraina 

Kherson 

373 

KEM 

Finlandia 

Kemi 

310,5 

RO 

Polska 

Rozewie 

374 

FS 

Niemcy 

Dresden 

311 


Polska 

Rozewie (DGPS) 

374,5 

SOG 

Niemcy 

Soiling 

312,5 

BK 

Rosja 

Baltijsk 

375 

CHO 

Polska 

Chociwei 

312,5 

BT 

Rosja 

Mys Taran 

376 

LN 

Szwecja 

Huitsfred 

312,5 

KA 

Lotwa 

Klaipeda 

378 

FUL 

Niemcy 

Fulda 

312,5 

L8 

Lotwa 

Liepaja 

380 

LF 

Szwecja 

Ronneby 

312,5 

AK 

Litwa 

Akmenrags 

380 

FL8 

Niemcy 

Fiensburg 

314 

WU 

Niemcy 

Wustrow 

381 

ESP 

Finlandia 

Helsinki Espoo , 

314,5 


Niemcy 

WusUcw (DGPS) 

382 

FW 

Niemcy 

Frankfurt 

315 

LV 

Ukraina 

Lviv 

382 

VLM 

Czechy 

Viasim 

315 

ND 

Litwa 

Nida 

383 

ERK 

Szwecja 

Erken 

316 

BGU 

Norwegia 

Oslo/Bergerud 

383 

LAG 

Niemcy 

Rostock-Laage 

318 

LP 

Szwecja 

Roenneby 

384 

SY 

Niemcy 

Stuttgart 

319 

C 

Czechy 

Prerov 

385 

KV 

Finlandia 

Haiti 

320 

FFM 

Niemcy 

Frankfurt 

385 

MSE 

Niemcy 

Muenchen 

320 

HA 

Niemcy 

Hannover 

385,5 

KIL 

Niemcy 

Kiel 

322 

OU 

Szwecja 

Stockholm 

386 

LK 

Estonia 

Tallinn 

322 

GDA 

Polska 

Gdansk 

387 

JAB 

Polska 

Jablonka 

324 

ON 

Szwecja 

Norrkoeping 

389 

RK 

Finlandia 

Turku 

325 

KAU 

Litwa 

Kaunas-Karmelava 

392 

GDY 

Finlandia 

Mariehamn-Godby 

325 

OH 

Szwecja 

Oskarshamn 

392 

RW 

Niemcy 

Berlin 

326 

JED 

Polska 

J^drzejow 

392 

RAN 

Finlandia 

Ranta 

329 

KQ 

BiaforuS 

Krupki 

394 

SUW 

Polska 

Suwafki 

329 

VX 

Szwecja 

Vaexjoe 

394 

NB 

Szwecja 

Stockholm/Bromma 

330 

HA 

Ukraina 

Kharkov 

398 

NIT 

Sfowacja 

Nitra 

330 

PNO 

Polska 

Piaseczno 

398 

PEO 

Szwecja 

Peola 

331 

NMN 

f Niemcy 

Mendig 

400 

KO 

Finlandia 

Utti 

331 

KAN 

Finlandia 

Kangas 

404 

ZLA 

Sfowacja 

Zilina 

332 

HAE 

Niemcy 

Hannover 

404 

JAN 

Finlandia 

Halli/Janne 

333 

VO 

Czechy 

Vodochody 

407 

8G 

Szwecja 

Berga 

334 

FAU 

Dania 

Fauna 

407 

PN 

Litwa 

Paianga 

334 

HDM 

i Niemcy 

Coleman 

409 

CZE 

Polska 

Czempin 

335 

BL 

Wggry 

Budapest/Feryhegy 

409 

SG 

Szwecja 

Satenas 


409 

MRA 

Polska 

409 

DRA 

Polska 

413,5 

DLS 

Niemcy 

413,5 

GLT 

Rumunia 

415 

OL 

S 2 wecja 

417 

AH 

Szwecja 

418 

L 

Estonia 

419 

RD 

Szwecja 

420 

SS 

Szwecja 

423 

FE 

Dania 

424 

OKF 

Czechy 

425 

S 

Niemcy 

425 

ORU 

Szwecja 

426 

MiG 

Niemcy 

426 

BC 

Rumunia 

428 

TGM 

Rumunia 

429 

POZ 

Polska 

432 

RO 

Niemcy 

432 

PL 

Litwa 

432 

PK 

Czechy 

434 

SK 

Niemcy 

434 

GR 

Rosja 

440 

ORE 

Polska 

440 

PIA 

Wlochy 

452 

ANS 

Niemcy 

465 

U 

Bulgaria 

473 

18 

Estonia 

478 

GA 

Polska 

486 

FX 

Sfowacja 

490 

KO 

Ukraina 

508 

l 

Sfowacja 

513 

CLJ 

Rumunia 

517 

JBR 

W$gry 

521 

BSW 

Rumunia 

524 

WS 

Biaforus 

525 

CH 

Ukraina 

525 

HG 

Poiska 

534 

RN 

Czechy 

563 

LA 

Czechy 

588 

SF 

Ukraina 

590 

OL 

Polska 

635 

VX 

Biaforus 

640 

AO 

Lotwa 

669 

L 

Czechy 

695 

T 

Sfowacja 

716 

F 

Czechy 

732 

QO 

Rosja 

840 

KR 

Rosja 

870 

U 

Czechy 

888 

P 

Czecliy 

985 

CP 

Biaforus 

1083 

AU 

Ukraina 

1155 

KA 

Ukraina 

1290 

8G 

Ukraina 


Mragowo 

Darfowo 

Berlin-Luebars 

Galati 

Lindkoping-Saab 

Angelholm 

Tallinn 

Vaeseraas-Haaslo 

Mabno-Sturup 

Odense-Beidringe 

Desna 

Leipzig 

Orust 

Mike-lngolstadt 

Bacau 

Tirgu Mures 
Poznan 

Goerlitz-Rotbenburg 

Paianga 

Chrudim 

Leipzig 

Go'ka 

Drezdenko 

Piacenza 

Ansbach 

Burgas 

Tallinn 

Powidz 

Sliac 

Koshany 

Zihna 

Cluj 

Jaszbereny 

Bucuresti-Bamesa 

Vitebsk 

Chemyakhov 

Wroclaw 

Ostrava/Rona 

Namest nad Osiavou 

Simferopol 

Szczecin 

Minsk 

Riga 

Kariovy Vary 

Trencin 

Caslav 

Aksinyino 

Kaliningrad 

Hrzdec Kraiove 

Pardubice 

Brest 

Auly 

Kanev 

Bogdanovka 


Tab. 1 . Zasi^gi radiofatarni 
(IMm - 1852m). 


Moc wyj. (kW| 

0,025 

0,05 

0,1 

0,2 

0,3 

0,4 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

3.0 

5.0 

10.0 


Zasi?g (Mm! 

45 

80 

100 

130 

155 

170 

180 

240 

280 

300 

330 

400 

500 


morskich 
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Dokfadnosc 
okreslania po- 
zycji zalezy od 
wielu czynni- 
kow, m. in. od 
hfgdu radiona- 
mi a row, odleg- 
losci od namie- 
rzanej stacji 
oraz kqta prze- 
cigcia rad i on ci- 
rri iarow. Zrod- 
fem blgdow 
wystgpujqcych 
w radionamia- 
rach moze bye 
wplyw fall jo- 
nosferycznej 
(efekt noeny), 
pozorna zmia- 
Antena na kierunku 

goniometryczruL nadejscia fali 

radiowej przy 
przekraczaniu gran icy Iqd-morze (efekt 
hrzegowy), a takze wplyw wtornego pro- 
mi eniowania metaiowych przedmiotow 
znajdujqcych sig w otoczeniu anteny (ra- 
diodewiaeja). Dlatego w pewnych wa- 
rn nkach do pozycji ustalanej z rad ion a- 
miarow podchodzi sig z duzq rezerwq. 


W przeszfosci w oparciu o radiola- 
tarnie sredniofalowe tworzono systemy 
radionawigacyjne wyznaczajqce staly 
kierunek, np. tor wodny, oraz pozwala- 
jgee ustalic pozycji bez uzyeia radio- 
namiernika. Osiqgnigto to dzigki zasto- 
sowaniu kierunkowych anten po stro- 
nie nadawczej. Jenny m z takich syste- 
mow byl CONSOL, ktory umozliwiaf 
okreslenie namiarow w duzej odleglos- 
ci od radiolatarni - 1800km w ciqgu 
dnia i 2200km w nocy. 

W zakresie fa I wydzielonym dla ra- 
diolatarni morskich coraz czgsciej, 
obok znakow nadawanych a I fa be tern 
Morse'a, mozna nsiyszec. transmisje 
sygnafow cyfrowych. Sq to sygnaly sys- 
lemu roznicowego GPS, czyli DGPS 
(Differential Global Positioning Sys- 
tem). Dokfadnosc cywilnej wersji sate- 
litarnego systemu nawigacyjnego GPS 
wynosi ok. 1 00m. Do pewnych potrzeb, 
np. hydrografii, jest to stanowezo za 
mafo. W celu zwigkszenia dokladnosci 
GPS stworzono system roznicowy. 

W wybranych miejscach instaluje 
sig odbiorniki GPS, ktore stale sledzq 
sygnafy satelitarne. Znajqc dokladnq 
pozycji geografieznq miejsca zainsta- 
lowania odbiornika mozna obliezye 


roznieg pomigdzy tq pozycji, a pozy- 
cjq odczytanq z odbiornika GPS. Wlas- 
nie tak ustalone poprawki transmituje 
sig za pos'rednictwem radiolatarni mor- 
skich. Uzytkownicy systemu DGPS mo- 
gq okreslic swojq pozycji z dokladnoS- 
dq 1 0m i wigkszq. 

Informacje DGPS S3 przenoszone 
w formie binarnej z zastosowaniem 
emisji G1 D I kluezowania MSK (Mini- 
mum Shift Keying). Prgdkosc transmisji 
wynosi 10. ..200bps. Odbiorniki naj- 
nowszej generaeji pozwalajq na jedno- 
czesny odbior obu systemow - GPS 
i DGPS. 

Radiolatarnie sredniofalowe przez 
dlugi okres stanowily jedynq radiowq 
pomoc nawigacyjnq. Wprowadzenre 
systemow hiperbolicznych, a nastgpnie 
rozpowszechnienie w latach 90, od- 
biornikow nawigaeji satelitarnej spra- 
wifo, ze ich znaezenie zmalalo i zaczg- 
ly pelnic timkcjg pomocniczq, Odbi- 
ciem tego byio powazne ograniczenie 
liezby radiolatarni morskich. Jednakze 
w krajach mniej zamoznych siec radio- 
Jatarni sredniofalowych wciqz pozosta- 
je podstawowym systemem radionawb 
gacyjnym. 

Roman Buja 



Oj , zaktocenia, zaktocenia. 


Wyobraz sobie Drogi Czytelniku, ze przy- 
chodzi do Gebie sqsiad izglasza zakldcenia. 
I reguty jest to laik, a jego doskonaly telewi- 
zor (np. Sony) byl skladany przez firmg 
“krzak* wpiwnicy, Na fwoje pytanie:- Ajakq 
ma Pan anteny? - odpowie - A pewnie, ze 
mam anteny. - Ale jakq? - No... anteny. - 
A gdzie ta antera stoi? - No... na dachu. - 
A gdzie na dacht? - A... nie pamigtam, bo to 
kilka tat temu poslawiona. 

Idqc uticq, soojrz Czytelniku, czasem 
wgorg na dachy myanych budynkow - po- 
pat rz na ten obraz ngdzy irozpaezy. Ante- 
ny? Jakie anteny? Te ngdzne szczqtki, ktore 
robiq za antene? Skorodowane, potamane, 
pourywane pn^o6\i rtd. As a i takie grzybki, 
gdzie klient ma anteny, ale na kanat 2, pod- 
czas gdy od kitku tat zadna staeja Tv juz 
tarn nie nadqje (chyba f ze krotkofatowey na 
50^Hz).Inny przvklad - antena z tzw. reftek- 
torem siatkowym tub jeszoze gorzej - na do- 
kladk^ ze wzmacniaczem (zresztq na jed- 
nym tranzystorze i to cz^sto wzbudzonym 
bez wtaSciwych fittrow - generatorze zakto- 
cen), co wzmacnia wszystko - wtym twoje 
sygnaty. Co Ci pozostcye? 

Porozumiec si^ (je^ti klient jest kontakto* 
wy - oj, nieezgsty to przypadek) rdoprowa- 
dzic jego anteny do stanu uzywatnosci, Co 
ztego jednak, jesti klient jest odporny ina 
dokladkg uzywazemsty Z5RR ' jakiegoS Rub i- 
na czy innego Llektrona? Pozostcje skiero- 
wac go do Pahstwowej Agencji Radiokomu- 
nikacyjnej - wtasciwego terytorialnie Zarzq- 
du Okr^gowego.Tam pewnie wpierw zazq- 
dqjq wypetnienia ankiety - zgtoszenia, gdzie 


jednym 2 punktow jest osw/adezenie, ze TV 
iantena sa sprawne. PocieS2 si^ Czytelniku - 
zebys mial nie wiem jak czysty sygnat, to 
i tak b^dziesz siedziat w odbiorniku radio- 
wym tub TV ujak/egos sasiada.To nic t ze je- 
go Tv nie jest odporny na zakldcenia i nie 
spetnia jakichkotwiek norm, a antena jest do 
luftu - itak interes emery to (skqd/nad niewin- 
nego) b^dzie przypuszczalnie wainiej 52 y t 
niz Twoj jako tegatnego I petnoprawnego 
uzytkownika pasm amatorskich. Pewno do- 
staniesz administracyjny zakaz tub ograni- 
czenie godzin pracy - no bo jak* ZURT ma 
poj^cie ich^c odklocenia zemsty Z 5 RR? 
Sam pewnie mozesz odktocic telewizor, 
radio czy inny magnetowid - ale ktory z po- 
5 iadaczy tych cudow techniki na to Ci si^ 
z go dzi? Pewnie on wie tepiej niz Ty co to jest 
antena, jak jq stroic, konserwowac i uzy- 
wac, aby stuzyta poprawnie przez wiele tat. 

Zdcy sobie spraw^, ze wi^kszosc sprzgtu 
RTV na rynku jest doktadnie przezroc2ysta 
na zakldcenia. WN/emczech, na przyklad, 
bez 5wiadectwa homologacji iaden sprzet 
nie zostanie dopuszczony do sprzedazy. Ej- 
ze, ejze - czy aby na pewno? Alez tak, z j ed- 
nym wszakze wyjqtkiem - znajdziesz tarn 
sprzet tahszy - z zastrzezeniem, ze nie wotno 
go uzywac na terenie Niemiec (czyli poza- 
ktasowy). Jak mysfez - jaki spr2^t znajdije 
si^ w naszyeh sktepach? Tak, tak - to wtas- 
nie ten sprzet - bo kupi 513 duzo, dotiezy 
marze, a itak go kupiq, bo nie bgdq mieti in- 
nego wyjscia. 

Jest niby obowiqzek iunas tzw. swia- 
dectw homologacji. Ajak to wyglqda? 


Wejdz do pierwszego sktepu ispytqj.Ha, ha, 
ha... W sktepach np. z osprzetem tetefonicz- 
nym - istne Eldorado.Wchodzisz ipytasz ote- 
tefon b e2 prz e wo do wy. A pro$z$, pros z^... 
iwmig na ladzie Iqdiye kitkanascie typow 
0 roznej cenie. T ylko kiikc z nich ma homolo- 
gaejg (i te sq zwykle drozsze) - pozostale nie 
mqja stosownych Swia dectw. 

Jest to Smieszne, ale np.sieci d^poz^or- 
skie radio taxi chodzity do tej pory w rnnym 
pasmie, zresztq w rnnym niz caly cywitizowa- 
ny swiat, gdzie pasma te maj a zgota inne 
przeznaczenie. Hy tera2 f panie, do Europy, 
wi^c trzeba ich przesunqc na inne pasmo. 
No to,., prz esuwamy.Tyte tyiko, ze wtym no- 
wym pasmie praciyq dziesiqtki, a moze iset- 
ki tysigey (bo kto to wre?) znanych Ci juz te- 
tefonow bezprzewodowych bez homotoga- 
cji. Co z tego? Ano pani Zosia podnosi slu- 
chaweczkg ico slyszy? W I20 podjedz po pa- 
sazera na Chetmskq’ t arachuneczek wTELE 
PSA teci.., oj ieci, Pol biedy, jesli wsktepie tra- 
ftsz na kompetentnego sorze daweg, gorzej 
gdy jest to sprzedawee kart of ti ikapusty - 
czyli glqb. Po co jakaS tarn homotogaeja? 
Reszta jest milezeniem. 

Dzigkijg Ci Czytelniku, ze dobmqles do 
kohea tej pisaniny, moze sig przynajmniej 
uSmiechnqleS. Pociesz sig - psy szczekajq, 
a karawana itak jedzie dalej. Skargi - aow- 
szem, owszem... pisz na Berdyczow imiej sig 
dobrze, Co bylo zresztq do udowodnienia. 

Dobranoc Pahstwu 
iwygodnych butow 
zyezy fan CB ikrotkofalarstwa 
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5V Togo 

Jedenastu opera to row Voodoo Contest 
Group /.imlcr/d po mz kolejny wygrac za- 
wocJv CQ VVVV CW Conics!, klbre odb^dq 
siy 28-29 listopada i po raz tr/eci / Togo. 
B?dq pracowac jako 5V7A 7 siedmiu staeji 
po IkW kazda. Kilka dni przed i po zawo- 
dach b^dq pracowac pod swot mi indywidu- 
alnymi znakami (rowniez na pasmach 
WARC i RTTY), przygolowujqc si<? do bata- 
iii. Ich znaki to: G3SXW - 5V7A, G3VMW 
= 5V7VM, G3ZEM » 5V7ZM, G4FAM = 
5V7FA, G4ZVJ = 5V7VJ, GM3YTS = 5V7RF, 
K5VT = 5V7VT, K7GE = 5V7JL, KC7V ^ 
5V7MF - za te aktywnosci karty na /naki 
flomovve. QSL za Iqcznosci / 5V7A do 
GM4FDM, bezposrcdnio: Tom Wylie, 
3 King's Croscenl. Elderslio, Rom rows hi re, 
PAS 9 AD, Scot land. UK przez biuro lub 
wy.xylnjqc proshy o QSL via e-mail: 
5v7a@vocidudes.eom* W tym roku Voodoo 
Contest Group zaprasza na swojq strong 
w Internecie pod nowym adresem i z zu- 
pefnie zmienionq former <hltp://voodu- 
rles.com>, 

5X Uganda 

Jacky F2CW/ZL3CW powinicn juz bye 
aklywny najprawdopodobniej jako 5X2CW 
/ Kampali w Ugand/ie. b^d/ie probowal 
bye rzynny rdvvniez / Kenii i Erytrci pod- 
czas swego czleromiesipcznego pohylu 
w Afryce. QSL via ZL3CW: Jac ky Calvo, P.C ). 
box 593, Pukekohc 1800, New Zealand. 

A6 Zjednoezonc Emiraty Arabskie 

"LNDX” French DX bulletin pointbrmo- 
wal, ze Daniel F6ARU <ex-VU2DRU i JY9RU) 
bydzie przebywal w A6 przez joden rok. Je- 
go znak tarn nie jest jcszcze znany. 

CE Chile 

Ameryka hski biuletyn "The 59(9) DXRe- 
port" doniosl, ze Swiatowy Zlol Skautingu 
h^dzie mial miejsce w Hacienda Picarquia 
w Chile od 27 grudnia 19913 do 8 styeznia 
1999 Z lej oknzji c/ynna b^dziu okulit /- 
nosciowa staeja oznaku XR3J, mnjqca prn- 
c owac glow nie na 20 i 1 5m. 

DXCC 

Wysilki OH2bH & Co nie poszly na mar- 
ne - Temotu zosiato wpisane na Itsly krajow 
DXCC w dniu 17 sierpnia. Zaliczane sq 
fqcznosci od 23:59 UTC 31 marca 1998 r. 
W sklad prowineji Temotu wchodzq wyspy: 
Santa Cruz, Reef, Duff i Vanikolo, polozone 
ponad 356km od glownej grupy Wysp Salo- 
mons. Wszyscy, ktdrzy jeszczc nic otrzy- 
malt kart QSL, proszeni sq o cicrpliwosc - 
po pierwszoj partii wyslanych kail, ktore nie 
sprnwity problemow, mn byd powtorne pr>- 
dcjscie z przejrzeniem logow papierowych, 
nag ran audio i widco oraz powtdrnie logow 
komputerowych. 

Nast^pni kandydad na nowe kraje - 
Marquesas Islands i Austral Islands - sq juz 
zalalwieni: ARRL Awards Committee dolq- 
czyl do listy krajow DXCC te dwic grupy 
wysp jako kolejne dwa nowe kraje. Tak jak 
w przypadku Temotu zaliczane sq Iqcznos- 
d od 23:59 UTC 31 marca 1998 r. 


Wyprawa do Fry [ret, sponsorovvana 
przez Space A DX Group, organ i/ow ana 
jest przez brucc a WD4NCib. Operalorami 
maji] bye WD4NGI3, V24WX, W6RJ, W6KR, 
JH1AJT, XElCk K5VT. K04RR, N5VI. plus 
jeszcze trzech, nieznanyt h w chwili spo- 
r/qd/ania lej inlormacji. Spodziewany znak 
to E3 I DX, termin Cl 8 lislopada, praca trze- 
ma staeja mi rdwnoc/esnie na wszystkich 
pasmac h KF CW, SSb r RTTY. Adresv witi v- 
nek palrz ponizej. 

FH 

bruno TKSIMJ bqdzie pracowal na 40, 
30. 15, I 7 i 10m jako FH/TKSI’b / Mayotte 
(AF-027) mi^d/y 12 a 25 listopada. Zainte- 
resenvani Ira ncu skim dvplomem DIFO b^dq 
tnieli oka/jv zalicvvc" d/i</ki niemu nasl^pu- 
j^ce wyspy: Grande Terre (FH-001), Petite 
Terre (FH-002), b a n d v e I e ( F FI -0 1 3 } i 13a m bo 
( F H -014). Karty be / p c j s r ed n i o do n i ego : 
TK5PB, Bruno Le Magenta 1, 20169 Bonifa- 
cio, Corsica, France. 

FT5Z Amsterdam 1998 

Gil F5NOD b^clzie pelnil role sloe. ji pi lo- 
tujqcej vvyprawq F5PFP i F5S1I I na Amster- 
dam (palrz in format’ ja w SR 10/98), lego ad- 
res e-mail: < 15 nod @easy net. fr > . Anteny, ja- 
kie sq juz pr/y goto wane, to monobander na 
20m, tribander na 10, 15 i 20m oraz Tila- 
ne\ na 40, 80 i 160m. S^dzrjr po nirh i zn- 
bieranych w/mac: niaczach nie powinno 
bye kloptu z zaliczeniem iqcznosci na 
wszystkich pasmach. 

HL Korea 

Dwie okolieznosdowe stae je z Korei 
pod znakami D98WCX i 6K98WCX bqcki 
pracowaly do 10 listopada SSI5, CW i SSTV. 
Ich prac? organizujc fiiia KARL w Kyongbuk 
(6K0ZZ) i Kyongju Ham Club (HLOFSI). 
Okazjq jest World Culture Ex i b i t ion 
w Kyongju, QSL nalozy wysylac przez biuro 
do HL5FOP. 

HKO Malpelo 

Na tc; trud no doslc^pn^ kolumbijsk*') wys- 

planowana jest wyprawa w 1999 roku. 
Malpelo 1998 DXpcdilion Committee 
(HKOTU) prjinformowa}, ze przygolowania 
si<^ zaczqly i sq na dob re j drodze. Organ iza- 
torem jest LCRA - Uga Colombia na do Ra- 
di oaf i don ados, planowany termin to wrze- 
sien-listopad 1999. Wkrotce spodziewane 
sq dalsze szczegoly. 

KH3 Johnston 

Alex KH6HE bydzie przebywal na John- 
ston (OC-023) przez rok. bqdzie pracowal 
jako KH3/KH6HE ze staeji klubowej, planu- 
je swojq aklywnose na 14.240MII/ okolo 
05 UTC. QSL via KH6HE. 

IOTA 

OC-???: VK Rowley Shoals znany 
z wielu aktywnosci wysepkowych Malcolm 
VK6LC poinformowal o oficjalnym rozpo- 
czt^ciu przygotowari wyprawy na I m peri cu- 
sc Reef w' grupie Rowley Shoals we wrzes- 
ni u 1999. Podpisana zostala umowa zde- 
parlamcnlem ochrony srodowiska morskic- 
go o term i nie i czasie trwania wypravvv 
oraz zakresie funkejonovvania. Przepisy 



ochrony srodowiska w Australii sa traklo wa- 
ne bardzo powaznic i bez zgody lego de- 
pa n ament u nie mn mowy o jakiejkolwiek 
by t nose i cztowieka na lerenach podlegajq- 
cych oehronie. Funduszc zaczynajq powoti 
wpjywac na konto wyprawy. 

OC-149: H4, New Georgia lsl, r Solomon 
Isis - Norried H44NC akluafnie prac uje 
slamlqd z mocq SOW i d polami 80- 1()m. 
Ma tarn przcbywac do 2001 r. QSL na ad- 
re>: Norried C'hatsson, I'.O. box 168, New 
Georgia Island, Murula, Western Provirue, 
Solomon Islands. 

J6 St. Lucia 

Southwest Ohio DX Association trady- 
cyjnie juz u rue ho mi staeja kontestowq na 
St. Lucia (NA- 1 08) f6DX podezas CQWW 
CW Contest. Termin ich pracy - 23 lislopa- 
da do 7 grurlnia - obejmuje rowniez ARKL 
160 Meter ('on test. 

T2 Mali 

Bob K4RIJ aklualnie jest < zynny / Bama- 
ko, Mali, jako TZ6DX. Przehywa tarn na 
kilkuletnim konlrakcie i zamierza pracowoc 
wszystkimi emisjami. lest zaw/i^lym tele- 
grafic:/nym kontestmanem i zapewne spo- 
tkac go bqdzie mo/n«i w wiqkszych zawo- 
dach. QSL via K4DX (ex WA4FVT): Willis 
C. Strickland jr, 355 Segrcst Circle Athens, 
GA 30605, USA. 

XU Cambodia 

Nasz czfowiek w Azji pofudniowo- 
wschodniej - Mirek VK3DX1 - ktory przeby- 
wal w Tajlandii kilka ostatnlrh Ini tjego rekv 
c: ja o krdlkofafarslwie w Tajlandii juz wkrbt- 
c e), podezas swego pobvtu w Wietnamie 
w ciqgu osmiu dni /alii zyl 8500 Iqcznost i 
jako 3W6DXI (w tym 530 rbznycb slat ji 
polskich, a ponad 60% jegn Iqc/nosci to 
slat je europejskie). Nieslety, nic nie wys/lo 
z plantnv prat y w Kamhodzy - to musiaf 
odlozyc na pdzniej, Jego sprawy sfuzbowe 
ponownie wplyn^ly na zmianq piano w. 
W grudniu styezniu ma przcbywac w Ira 
nie i bye moze uda mu si^ nadawac na pas- 
mach ze staeji klubowej vv Teheran ie. Rela- 
cjq z pobytu w Wietnamie dla czytelnikow 
Swiala Radio juz szykuje. 

Wiesci z Intcrnetu 

CaJIbooki wielu krajow. m.in. 4J, 4L, 9 A, 
EK, ES, ER, EU # EX, EY, EZ, HA, jl, LY, LZ, 
OK, OM, RA, S5, T9, UK. UR, YL, YO, YLJ, 
Z3, ZA mozna znalezc pod adresem: <hllp:/ 
Avxvw.pc.mcllink.de/70223 1 02/RR_CALL.HTM>. 
Szkoda, ze brakujc tarn polskiego spisu 
krotkofalowcow. 

Informacje o listopadowej wyprawie do 
Erytrci E3 mozna znalezc pod ti/ema adie- 
sami: <http://qsl.net/eritrea>, <hup://mem- 
bers.xoom.com/eritrea_>, <http://mem- 
l>e r s . xoo rn.com/ 'space_a/eri t rea . h t m > 

Szczegoly o QSL serwisie WF5E mozna zna- 
lezc pod adresem: <http://www.qsl.net/wt5c/> 

Fotografic z wyprawy ZL8KS na Kcrma- 
dec sq do obejrzenia na slronie boba 
ZL 1 RS: <http://www.qsl.net/zi 1 rs/> 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-ma/ 1: <?5<i c/cnv® / t<i . pwr. wmc.pl 
SP DX Club 


E3 Eritrea 



Wyn&i zawotf 

CQ TEST 40 (trzecia tura) 

Grupa A (stacje indywidualne): 


1.SP1NQN 244 

2. SP2GUC 236 

3. SP4GFG 224 

4. SP1AEN 215 

5. SP2AYC 214 

Grupa B (stacje klubowe): 

1 * SP3KFH 246 

2. SP2KFW 232 

3. SP9KRT 189 

4. 5P2ZFT/2 189 

5. SP4KWO/p 96 

Grupa C (stacje nasfuchowek 

1 . $P 0465 WA 209 

2. 5P 0062 ZA 163 

3. SP 0386 CD 83 

4. SP0189GD 72 


Zainteresowanych otrzymaniem pef- 
nyth wynikow zawodow CQ TEST 40 
za 1998 rok oraz otrzymaniem regula- 
minu zawodow na 1999 rok organ iza- 
torzy proszq o przesfanie koperty 
zwrotnej na adres: 

Zawsidy / okazp ; 'D 

1 grudnia br. odb^dg si$ zawody 
7 okazji "Dnia Kopacza Zfota", ktorych 
organ izatorem jest Klub Krotkofalow- 
cow Polskiego Bractwa Kopaczy Zfota 
SP6YGB (Yellow Gold Brotherhood). 

Zawody odb?dq si? w godz. 1 5. GO- 
19. 00 UTC w pasmie 3,5 i 7MHz oraz 
od godz. 19.00 do 22. DO UTC w pas- 
mach 144 j 430MHz (cz?stolliwosci 
zgodnie z Band Planem dla zawodow). 

Emisje: na KF-CW i SSB, na UKF- 
CW, SSB i FM (fqcznosci przez prze- 
mienniki naziemne nie zalic.za si?). 
Raporty: 

- stacje polskie posiadajqce "Ceriyfikat 
Kopacza Zfota" nadajq RS(T) + skrot 
wojewodztwa + symbol AU, np. 
59LGAU; 

- stacje zagraniczne posiadajqce "Cer- 
tytikat Kopacza Zfota" nadajq RS(T) + 
nr QSO + symbol AU, np. 5901 AU; 

- pozostafe stacje polskie nadajq RSC0 
+ skrot wojewodztwa, np. 59LG; 

- pozostafe stacje zagraniczne nadajq 
RS(T) + nr QSO, np. 5901. 

Na UKF: 

- stacje posiadajqce "Certytikat Kopa- 
cza Zlota" nadajq RS(T) + locator -t* 
symbol AU, np. 59j071wcAU, 

- pozostafe stacje nadajq RS(T) + loca- 
tor np. 59J071 wc. 

Punktacja: 

- na KF za kazde peine QSO ze stacjq 
podajqcq symbol AU hczy si? 3 pkt, za 
QSO z pozostafymi stacjami po 1 pkt; 

- na UKF - za kazdy 1 km odlegiosci mr?- 
dzy korespondentami liczy si? 1 pkt, 
a za QSO ze stacjq podajqcq symbol 
AU - punkty liczy si? podwojnie; 

- SWL - nasluchowcy odbierajq znaki 
korespondentow i nadawane przez 


6w kr«i?o\vych 

SP1NQT & SP1YCC 

Adam Marian Slawski 

skr. poczt. 35, 76 21 5 Sfupsk 1 2 

43. ZAWODY QRP (memorial SP9DT) 

Kategoria f (moc do t W) 


1.SP2KFW 2142 

2. SP9AMH 2090 

3. SP9GDI 1602 

4. SP5ASY 1316 

5. SP2QVS 574 

Kategoria If (moc do 5W) 
1.SP3TYK 2760 

2. SP7AFS 2432 

3.SP4GFG 2125 

4. SP9AAB/2 2052 

5. SP7VVB/7 1998 

Kategoria III (moc do 1 0W) 
1.SP9KRT 2640 

2. SP9DTH/9 2508 

3. SP7CKP 1 944 

4. SP9AQY 1 908 

5. SP3KB 1856 


n Ea Kopacza Zlota" 

nich raporty; za kazdq nowq stacje 
Bractwa 3pkt, za pozostafe stacje po 
3 pkt; samq stacje mozna wykazac 
najwyzej 3 razy. Mnoznik jak dla na- 
dawcow. 

Z tq samq stacjq mozna powtorzyc 
QSO (SWL) na innym pasmie lub z in- 
nym rodzajem emisji. 

Mnoznikiem na KF sq wojewodztwa 
SP, liczone jeden raz bez wzgl?clu na 
pasmo i rodzaj emisji (max. 49). 

Wynikiem koricowym na KF jest su- 
ma punktow x mnoznik, a na UKF su- 
ma punktow za QSO's. 

Kategoria klasyfikacji: 

A - nadawcy na KF - mixed 
B - nadawcy na KF - SSB 
C - nadawcy na KF - CW 
D - nadawcy na U KF - mixed (CW, SSB, FM) 
E - nadawcy na UKF - SSB 
F - nadawcy na UKF - FM 
G - nasluchowcy 

Stacje Bractwa (posiadajqce "Certyti- 
katy") i stacje zagraniczne h?dq klasyti- 
kowane oddziefnie. 

Ponadto za zaj?cie pierwszych 
trzech rrriejsc w kazdej kategorii zosla- 
nq przyznane dyplomy. Na UKF otrzy- 
muja je rowniez zwyci?zcy w poszcze- 
gdfnych okr?gach SP. Za najlepsze wy- 
niki i najwi?k$ze liczby QSO's ze sla- 
cjami Bractwa zostanq przyznane takze 
"Certyfikaty Kopacza Zlota". Stacje, 
ktore w za wodach przeprowadzq mini- 
mum 20 QSO's na KF lub 5 na UKF, 
otrzymajq dyplomy uczestnictwa. 

Dzienniki zawodow wraz z oswiad- 
czeniem o przestrzeganiu etyki "Ham 
spirit" nalezy przesiac w ciqgu 14 dni 
na adres: Jerzy Wiacek SP6CES, 
ul. Kaczawska 4/4, 59-500 Zlotoryja. 


"Narocbwe Sw?eto 

Nies/vidlegto^ci" 

1 1 Hstopada br. Zarzqd Oddzialu Te- 
renowego PZK t Urzqd Wojewodzki 
w Skierniewicach organizujq zawody KF 

1 UKF od godz. 6.00 do godziny 8.00 
czasu lokalnego w pasmie 3,5MHz, od 
godz. 20.00 do godziny 22.00 w pasmie 
144MHz (CW, SSB, FM). 

Wywolanie: "CQ NSN" lub wywofa- 
nie w zawodach "Narodowe Swi?to 
Niepodlegfosci". Raporty: RS(T) + numer 
kolejny Jqcznosci (od 001 ) + skrot woje- 
wodztwa (na UKF dodatkowo + lokator). 

Z tq stacjq mozna powtorzyc QSO in- 
nym rodzajem emisji. Kazde QSO na CW - 

2 punkty, kazde QSO na SSB - 1 punkt; na 
UKF za kazdy kilometr odlegiosci kore- 
spondenta otrzymuje si? 1 punkt, z tym ze 
za QSO ze stacjami z wojewodztwa skier- 
niewickiego odlegiosci liczy si? podwojnie, 

Mnoznikiem sq wojewodztwa {max. 49) 
+ stacje z wojewodztwa skiemiewickiego 
liczone jeden raz, niezaleznie od emisji, 

Za QSO ze stacjq klubowq SP7PBC 
dodatkowo 10 punktow na SSB i 20 
punktow na CW (na UKF za Iqcznosc 
z SP7PBC liczy si? podwojnie). 

Kazdy uczestnik moze zdobyc do- 
datkowo 100 punktow, jesli z ostatnich 
liter suliksow 28 roznych stacji kore- 
spondentow ufozv ha sfo "Narodowe 
Swi?to Niepodlegfosci". 

Wynikiem koricowym jest suma 
punktow za QSO x mnoznik + punkty 
dodatkowe. 

Za nasiuch uwaza si? odbior zna- 
kow obu korespondentow, raportow, 
numerow Iqcznosci i skrotow woje- 
wodztw, punktacja jak dla nadawcow. 

Klasytikacje: stacje klubowe, stacje 
indywidualne, SWL' s. 

Nie b?dq kfasyfikowane logi przysfa- 
ne po ierminie, wypelnione nieczytel- 
nie lub niedbale, bez podliczonych 
punktow. Obowiqzuje podawanie cza- 
su lokalnego. Dzienniki nalezy przeslac 
do 25 listopada na adres: ZOT PZK, 
skr. poczt. 94, 96-100 Skierniewice 1 

Za pierwsze 3 miejsca w kazdej gru- 
pie klasyfikacyjnej b?dq przyznane 
dyplomy. Istnieje rowniez mozliwosc 
uzyskania dyplomu "Polski Len" za 5 
QSO lub nasfuchdw ze stacjami z wo- 
jewodztwa skiemiewickiego (SK do 
SPA). Koszt dyplomu 6,50 z\, dowod 
wpfaty mozna przestac z logiem zawo- 
dow pod ww. adres. Zainteresowani 
osobistym otrzymaniem wynikow, do 
przesfanych dziennikow powinni zafq- 
czyc kopert? zwrotnq (SASE). 

"D 7 ^ H Nauc.^v c?eia 1 * • 

Zawody odb?dq si? 11.10.98, sq or- 
gan izowane przez ZOT PZK w Lublin ie. 
Niestety, redakcja SR zbyt pozno dostala 
ich regulamin. 
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Telekomunikacja 


INT-9000 jest nowym urzqdzeniem, 
ale juz z powodzeniem stosowanym 
przez wiele firm w Polsce. Zanim jed- 
nak przedstawimy jego zalety, popatrz- 
my jak wyglqda dotychczasowy stan 
wykorzystania telefonow w biurach. 

Szerokie rozprzestrzenianie si? tele- 
fonii komdrkowej niesie ze sobq rewolu- 
cj? w sposobie zarzqdzania wszelkq 
dzialalnosciq, a takze stanowi punkt 
zwrotny w obszarze dzialania tradycyj- 
nego biura. Podroze sluzbowe nie sq juz 
"totalne", kontakt z placowkami jest 
cz?sto staly podczas podrdzy, rowniez 
cz?sto same podroze sq okazjq do pro- 
wadzenia dlugich rozmow telefonicz- 
nych, trudnych do zrealizowania pod- 
czas normalnych dni roboczych. 

Swiat operatorow komorkowych 
bardzo szybko przyjql t? ewolucj? i no- 
wa technologia dostarczyla instrumen- 
tow do stworzenia oferty using "przy- 
krojonych" do tych wymagari. Powstaly 
nowe typy abonamentu i kontraktow, 
ktore oferujq warunki korzystniejsze niz 
profesjonalnym uzytkownikom central 
telefonicznych, powstaly nowe uslugi, 
mi?dzy innymi krotkie wiadomosci 
(SMS), w celu udost?pnienia bardziej 
racjona Inego sposobu komunikacji. 

Konkurencja zwiqzana z powsta- 
niem innych operatorow telefonii ko- 
mdrkowej przyspieszyla ten proces, 
przynoszqc taryfy telefonii komorko- 
wej, w niektorych przypadkach konku- 
. rencyjne nawet w stosunku do taryf te- 
lefonii tradycyjnej. 

Centralki telefoniczne (PABX) istnie- 
jqce obecnie w biurach i placowkach 
sq dolqczone tylko do sieci telefonicz- 
nej stalej (PSTN). Wszystkie polqczenia 
od i do telefonow komorkowych muszq 


przechodzic przez centralk? zanim do- 
stanq si? do sieci komdrkowej (PLMN). 
To podwojne przejscie powi?ksza ewi- 
dentnie czas oczekiwania i ogranicza 
swiadczenia kompleksowe systemu, po- 
wodujqc nieekonomicznosc, ktora 
wplywa na mniejsze zapotrzebowanie 
na wykorzystanie telefonii komorkowej. 

Modul (interfejs) INT 9000 powstal 
celem wprowadzenin telefonii komor 
kowej do wn?trza biur, pozwalajqc na 
wykorzystanie aktualnie istniejqcych 
urzqdzeh, takich jak tradycyjne central- 
ki telefoniczne i komputery osobiste 
(PC). INT9000 jest jedynym w swoim 
rodzaju urzqdzeniem pozwalajaqcym 
polqczyc funkcje cyfrowego systemu 
GSM z funkcjami analogowej sieci abo- 
nenckiej centralki telefonicznej. W prak- 
tyce wyglqda to nasl?pujqco. Telefonujqc 
pod numer GSM do firmy majqcej zain- 
stalowane urzqdzenia INT9000 mozemy 
bezpo^rednio Iqczyc si? z wybranym 
numerem wewn?trznym central i abo- 
nenckiej. Mozna takze z kazdego we- 
wn?trznego numeru centralki analogo- 
wej wyjs'c na zewnqtrz poprzez siec 
GSM. Modul ten pozwala zatem na po- 
Iqczenie w biurach do komunikacji we- 
wn?trznej zalet sieci komorkowej 
z bardzo ekonomicznymi taryfami 
i wszelkimi dost?pnymi uslugami. 


Na zamieszczonym rysunku pokaza- 
no, w jaki sposob wszystkie polqczenia 
mogq bycf zracjonalizowane przy po- 
mocy modulu INT 9000. 

Taryfy na polqczenia przy INT 9000 

Polqczenia z sieci stalej do'komor- 
kowej majq taryf? sztywnq, z dwoma 
tylko typami uzytkownikow: "business" 
i "rodzina"; stosowana taryfa zalezy 
wylqcznie od wywolywanego telefonu 
komorkowego. 

W przypadku gdy uzytkownik ko- 
morkowy wywoluje rozmow? (albo INT 
9000), taryfa zalezy od jego kontraktu; 
to pozwala na wybor szerokiego wach- 
larza propozycji abonamentu i taryf naj- 
bardziej wygodnych dla jego potrzeb. 

Szybka reakcja dotyczqca obnizania 
kosztow rozmow z sieci stalej do komorko- 
wej w porownaniu z rozmowami z sieci 
komorkowej (lub INT 9000) do komorko- 
wej pokazuje, ze w tym ostatnim przypad- 
ku wyst?puje oszcz?dnosc w oplatoch. Za- 
Iqczona tabela porownawcza pokazuje 
koszty eksploalacji naliczone dla taryfy 
Business Plus GSM jako roznicy pomi?dzy 
polqczeniami w ramach jednego konta lub 
poprzez siec TP SA. Jak latwo zauwazyc, 
wystarcza kilka miesi?cv na zwrot zain- 
westowanych pieni?dzy niezb?dnych 
do zakupu potrzebnych aparatow. 


Podstawowe parametry modulu 

INT9000 


Zasilanie: 

8...12V 

Pobor mocy: 


- stan czuwania 


z aparatem GA-628: 

1,1 6W 

- rozmowy wychodzqce: 

5,2W 

- rozmowy przychodzqce: 

4W 


(wylqczony sygnal dzwi?kowy) 

PocJtc]czenia: 

- RS-232 (V.25J na zlqcze DB9 

- typowe zlqcze RJ-1 1 do podlqcze- 
nia telefonu analogowego 

- specjalny kabel do podlqczenia 
telefonu GSM do INT-9000 

Warunki pracy: 

- temperatura: -10’C...45’C 

Zawartosc zestawu: 

- modul podstawowy 

- kabel modul - telefon wraz 
z eliminatorem baterii 

- kabel do podlqczenia anteny 
zewn?trznej 

- uchwyt do telefonu 

- zasilacz 

- instrukcja obslugi 


Minuty rozmowy dziennie w sieci (szczyt) 5 10 20 30 60 

Oszcz?dnosci miesi?czne 45zl 90zl 180zl 270zl 540zl 
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Usluga krotkich wiadomosci (Short 
Message Service: SMS) 

Integracja telefonii komorkowej we- 
wnqtrz biura, poza prostq oszcz^dnos- 
ciq pozwala lepiej wykorzystac nowe 
uslugi b^dqce do dyspozycji dzi^ki 
lechnologii GSM. W szczegolnosci 
usluga SMS umozliwia nadawanie krot- 
kich wiadomosci danych (140 znakow) 
mi^dzy aparatami komorkowymi. 

Modut INT 9000 rozszerza mozli- 
wosci przesyfania krotkich informacji 
rowniez do komputera PC lub sieci PC 
(LAN) przy zastosowaniu pofqczeti ty- 
powych w ^wiecie informatyki (RS232). 

Ten kanal komunikacyjny wprowa- 
dzony mi^dzy jednym lub wieloma kom- 
putera mi PC w biurze oraz zbiorem apa- 
ratow komorkowych, ktdre sq w konta k- 
cie z tym biurem, otwiera wachlarz no- 
wych mozli wosci kierowania dzialalnos- 
ciq roboczq: np. przy pewnym typie p ra- 
cy wszystkie wspotpracujqce aparaty ko- 
morkowe mogq odebrac samq wiado- 
mosc, ktora pojawi si? na wy^wietlaczu 
teJefonu komorkowego, lub mozna skie- 
rowac zapytanie do bazy danych w biu- 
rze w celu uzyskania zawsze na wy- 
Swietlaczu telefonu komorkowego infor- 
macji o charoktcrze opera cyjnym. 

Te wiadomosci sq traktowane jako 
"telegramy": "krdtkie wiadomosci" wy- 
chodzqce z biura docierajq do sieci, 
skqd sq natychmiast przesylane do tele- 
fonow komorkowych. Jesli telefon jest 
wylqczony lub ahonent jest poza zasi^- 
giem sieci GSM, wiadomosci sq zapa- 
mi^tywane i przesylane do telefonu ko- 
morkowego, gdy b^dzie on powtdrnie 
dyspozycyjny. "Krotka wiadomosc" 
moze dotrzec do telefonu komorkowe- 
go nawet wtedy, gdy prowadzona jest 
tarn rozmowa. 

Te wlaSci wosci sq szczegulnie przy- 
datne do wszystkich polqczen o cha- 
rakterze pilnym lub priorytetowym. 

INT 9000 jako Irnia podtrzymujqca 

Centra Ika telefon iczna (PABX), jak po 
kazano na rysunku, dokonuje polqczen 
z tradycyjnq centralq telefon icznq: wszys- 
cy uzytkownicy sieci stalej mogq bye nor- 
malnie osiqgalni poprzez siec TP S.A., 



Telekomunikacja 


bez zadnych dodatkowych kosztow tary- 
fowych lub administracyjnych. 

Bardzo wazne jest spostrzezenie, ze 
wszyscy uzytkownicy mogq bye osiq- 
galni rowniez przez INT 9000, Pofqcze- 
nie hezposrednie centralki biurowej 
z sieciq GSM tworzy rowniez lini^ pod- 
trzymujqcq, wykorzystywanq do wszys- 
tkich polqczen, tak mi^dzy aparatami 
komorkowymi jak i sieciq stalq, dla roz- 
mow krajowych i mi^dzynarodowych 
w przypadku stalej sieci telefon icznej, 
lub jesli polqczenia w takiej sieci wyka- 
zujq okresowe przerwy w obsludze. 

Podsumowanie 

INT9000 sq idealnym srodkiem do 
uzyskania korzysci i swiadezenia uslug 
telefonii komorkowej GSM nawet we- 
wnqtrz biura, Iqczqc w sposob prosty 
i bezposrednt wszystkie obecnie wyko- 
rzystywane urzqdzenla stosowane w nor- 
malnej dziatalnosd, takie jak: centralki, 
komputery PC, sieci lokalne PC i osiqga- 
jqc nast^pujqce korzysci: 

1 . Znaczne obnizenie kosztow polqczen 
przy wykorzystanru atrakcyjnej taryfy 
operatorow GSM dla rozmow w jed nej 
sieci lub jednego konta. Umozliwia to 
takze obnizenie kosztow polqczen mi^- 
dzymiastowych. 

2. Dodatkowe wyjscie na zewnqtrz (w 
miejscach gdzie nie ma sieci analogo- 
wej, jedyne wyjscie zewn^trzne). 

3. Uzyskujemv 
siec o bardzo du- 
zej przepustowos- 
ci, w tym szybsze 
polqczenia mi$- 
dzymiastowe, lep- 
sza jakosc polq- 
czeh, wyelimino- 
wanie polaczen 
analogowych. 

4. Przy okazji ma* 
my wiele dodatko- 
wych praktycznych 
zastosowah, jak 
np. pewniejszy w 
stosunku do analo- 
gowej sieci moni- 
toring obiektow 
(wyeliminowanie 


mozli wosci przeci^cia analogowej linii 
telefon icznej) czy mozli wosc zastoso- 
wah w telemetrii. 

Opisywany modul umozliwia bez- 
posrednie zastqpienie analogowej linii 
kablowej, bez wykorzystanle centralki 
PABX. Ma to tez wiele zastosowah 
praktycznych. 

Wyobrazmy sobie osob$, lubiqcq sp$- 
dzac wolny czas w domku ietniskowym, 
ktory jest na skraju zasi^gu linii GSM. 
Osoba taka przewaznie stawia a pa rat 
GSM gdzies na para pec ie okna w celu 
polepszenia sygnalu i pi I nie nasluchuje, 
czy a by ktos nie telefon uje. Szczegolnie 
dotyezy to tych, ktorzy muszq bye cafy 
czas osiqgalni telefon ieznie (lekarze, poli- 
cjanci, ratownicy). Przy uzyciu INT 9000 
podtqczamy zwykly telefon bezprzewo- 
dowy do naszego urzqdzenla i mozemy 
sfuchawke caly czas nosic ze sobq. Roz- 
mowa przychodzqca po sieci GSM zosta- 
nie przetworzona na sygnal analogowy 
w telefonie bezprzewodowym. 

Inne wykorzystanie - to podfqczenie 
INT 9000 do sygnalizaeji alarmowej. 
Analogowy dialer moze zawsze, pop- 
rzez siec GSM, polqczyc si$ z wybra- 
nym numerem bez obawy o przeci^cie 
linii telefonicznej przez wlamywaczy. 

Wiecej szczegolow mozna uzyskac 
w firmie Alan - patrz reklama. 

BJ. 
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GSM INTERFACE 

INT-9000 jest jedynym w swoim rodzaju urzqdzeniem pozwalajacym potqczyC 
funkcje cyfrowego systemu GSM z funkejami analogowej sieci abonenckiej centralki 
telefonicznej. W praktyce wyglqda to nast^pujaco. Teiefonujac na numer GSM dofirmy 
maja.ee] zainstalowane urz^dzenie INT-9000, mozemy bezposrednio f^ezye sle z 
wybranym numerem wewn^trznym certtralj abonenckiej. tNT-9000 dziata takze w 
odwrotnym kierunku, to znaezy ze z kazdego wewn^trznego nutrteru centralki 
anafogowej mozemy wyjsc na zewnqtrz poprze 2 siec cyfrowa. G3M 

W tym momencie moie by£ zadane pytanie. Dlaczego i w ;akim celu? 

Odpowiedz jest prosta. 

1 . Znacznie obnizamy koszty polqczen wykorzystujac atrakcyjne taryfy operatordw 
GSM dla rozmow w jednej sieci lub jednego konta. UmoZIrwra to takze obniienie 
kosztow polqczen mi^dzymiastowych. 

2. Zyskujemy dodatkowe wyjscie na zewnqtrz. (w miejscach gdzie nie ma sieci 
analogowej, jedyne wyjscie zewn^trzne) 

3. Korzystamy z sieci o bardzo ditfej przepusto wo£ci. (np. szybsze polqczenia 
mifdzymiastowe, lepsza jakosc polqczen. wyelimjnowanie polqczen analogowych) 

INT-9000 ma takze wiefe praktycznych zastosowah: 

a. monitoring obiektbw. 

(w sytuacji kiedy powiadomienie ageneji ochrony odbywa si? po Iqczach sieci 
analogowej, zawsze isinieje motliwosc przerwania IqcznoSci poprzez odci?cie linii 
telefonicznej)./wr-900fl pried tym zabezpiecza If! 

b. rbzne zastosowania w telemetrii. 

INT-9000 moze bye wykorzystane rdwniez w miejscach, gdzie nie ma lokalnej 
analogowej sieci telefonicznej, a miejsce to jest w zasi?gu cyfrowej sieci GSM. 
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Swiat CB 


Od dluzszego czasu sledz^ toczqcq 
si$ na lamach "Swiata Radio'' poiemik§ 
dotyczqcq CB i krotkofalarstwa. W fer- 
worze dyskusji zapomniano juz o tym, 
ze obie te dziedziny fqczy tylko jedno: 
niekomercyjne wykorzystanie fa I radio- 
wych do porozumiewania $i$. Na tym 
koniec. Obie dyscypliny stworzono 
z myslq o roznych zapotrzebowaniach 
spolecznych i tak wlasnie powinno si^ 
je odbierad. Krotkofalarstwo i CB powiiv 
ny funkcjonowac rownolegle i zaspoka- 
jac potrzeby ludzi korzystajqcych z ich 
dobrodziejstw w okreslonym celu. (...) 

Zwazywszy, ze wspolczesny krc5tko- 
falowiec moze sam konstruowa£ swdj 
sprz^t oraz uzywac roznych cz$$totli- 
wosci, emisji i stosunkowo wysokich 
mocy, musi wykazac si^ praktycznymi 
i teoretycznymi umiej^tnosciami po- 
zwaiajqcymi na bezkonfliktowe wspolis- 
tnienie z innymi sluzbami. Nie kazdy 
jednak uzytkownik eleru musi podda- 
wac si^ egzominom, iecz w takich przy- 
padkach stworzono inne zabezpiecze- 
nia uniemozliwiajqce dzialania nie- 
zgodne z przepisami. Nikt przeciez nie 
wymaga od posiadacza telefonu komor- 
kowego znajomosci podstaw radiotech- 
niki oraz kodu Q. Zanim jednak telefony 
rozdzwonily si^ na naszych ulicach, 
w Stanach Zjednoczonych udost^pnio- 
no spoleczeristwu mozliwosc skorzysta- 
nia z dobrodziejstwa Iqcznosci bezprze- 
wodowej. Tak powstalo CB. Specyfika 
zaludnienia olbrzymich terenow tego 
kraju nie sprzyjala rozwojowi telefoni- 
zacjL Duze odieglosci i znaczne rozpro- 
szenie siedlisk ludzkich na prowincji, 
znacznie utrudnialy mozliwosc wzajem- 
nych kontaktdw. W przypadkach zagro- 
zeri nie mozna byfo liczyc na szyhkq 
pomoc. W miar^obnizki cen sprz^tu ten 
system si$ upowszechnial. Gdy zaistnia- 
la techniczna mozliwosd stworzenia 
urzqdzeh przewoznych, zacz^li je mon- 
towac w swoich pojazdach kierowcy 
wielkich ci$zar6wek, samotnie przemie- 
rzajqcy duze odieglosci. Przyczynily si$ 
do tego rowniez wprowadzone w tym 
okresie: ograniczenia pr^dkosci i zwiq- 
zany z tym spadek zarobkow kierow- 
cow. CB pomagalo uniknqc spotkah 
z patrolami policyjnymi. Tak wi$c w za- 
lozeniu CB miafo zastqpic telefon tarn, 
gdzie jego inslalacja wowczas byla nie- 
mozliwa lub nieoplacalna. Ten system 
Iqcznosci umozliwial porozumiewanie 
si$ na niewielkie odieglosci ludziom, 
ktorzy potrzebowaii pomocy i informa- 
cji. Zapewnial rdwniez zwykle, co- 
dzienne kontakly tym, ktorzy ze wzgl$- 
du na miejsce zamieszkania mogli czuc 
si$ samotni. System ten sprawdzil si^ 
i rozpowszechnit takze w innych kra- 
jach na calyrn swiecie. Wsz^dzie tam 
spelnial i spelnia podobne zadania. 

W zwiqzku z tym, ze CB jest po- 
wszechnie dost^pne, aby ograniczyc 
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konflikty z innymi uzytkownikami eteru 
stosowne przepisy wprowadzily ograni- 
czenia dotyczqce stosowania jedynie 
urzqdzeh produkcji fabrycznej, w kto- 
rych uzytkownikowi nie wo I no wprowa- 
dzac zadnych zmian. Tak wi$c obu sys- 
temow porozumiewania si$ nie powin- 
nismy traktowac zamiennie, Iecz jako 
rownolegle, spelnia jqce rozne zadania. 

A jak przedstawia si^ sytuacja w Pol- 
sce? Nie ukrywam, ze krotkofalarstwo 
jest hobby elitarnym. Nie kazdego jest 
dzisiaj stac na wycanie sporej kwoty 
bez uszczerbku dla domowego budze- 
tu. Dzialajqce dawniej liczne kluby nie 
tylko umozliwiafy prac^ na radiostacji 
klubowej, ale rowniez prowadztly kur- 
sy przygoiowujqce do egzaminow na 
licencj^. Kluby posiadaly swoich spon- 
sorow, wi^c za dobrodziejstwa te nie 
trzeba bylo placic. Z drugiej jednak 
s Irony nabycie przyzwoitego t ran see i- 
vera bylo wr$cz niemozliwe i to nie ze 
wzgl^dow finansowych, a samodzielne 
wykonanie cz^sto przekraczalo mozli- 
wosci przeci^tnego krcStkofaiowca. Ko- 
rzystalo si^ ze sprz^tu demob ilowego, 
ktory swoimi parametrami znacznie od- 
stawal od lego stosowanego na swiecie. 
Obecnie sytuacja ulegla zmianie. Spo- 
lecznosc krotkofalarska nie jest juz tak 
spojna jak dawniej. PZK, skupiajqcy 
(obowiqzkowo) wszystkich krotkofa- 
lowcow, reprezentowal interesy calej 
grupy. Teraz uleglo to rozproszeniu... 
Pieniqdze stanowiq jedynq (ale istotnq) 
przeszkod^ w nabyciu sprz^lu. Post^p 
techniczny sprawil, ze wykonanie przy- 
zwoitej jakosci sprz^tu w warunkach 
clomowych jest ntewykonalne dla zna- 
komitej wi^kszosci krotkofalowcow. 
Gorzej jest z egzaminami. Nie dose, ze 
dostosowano przepisy do obowiqzujq- 
cych w innych krajach (wi^ksze wyma- 
gania), to na dodatek trudniej znalezc 
miejsce, gdzie wymagane kwalifikaeje 
mozna zdobyc. Zastanawia mnie row- 
niez, dlaczego krotkofalowiec posiada- 
jqcy sprz^t pozwalajqcy na prowadzenie 
Iqcznosci w pasmie CB (modulacja, 
cz^stotliwosc, moc) nie moze pracowac 
w tym pasmie i zmuszony jest do kupo- 
wania kolejnego, najcz^sciej duzo gor- 
szej jakosci urzqdzenia? Bye moze po- 
mogloby to w integraeji obu srodowlsk. 

Z CB jest chyba jeszcze gorzej. Brak 
stabilnych przepisow dotyczqcych tej 
dzialalnosci znajq chyba wszyscy. Sy- 
tuacja prawna wr$cz sklania do omija- 
nia rejestraeji urzqdzeh. Nie po to ktos 
wydaje swoje ci^zko zdobyte pieniq- 
dze, zeby zakupiony radiotelefon za 
sprawq jednej decyzji administracyjnej 
wyrzucic do kosza. Tfumaczenie si$ 
wejsciem do Unii Europejskiej, a tym 


samym wprowadzenie przepisow CEPT 
jest bzdurq. CEPT jest raezej organ iza- 
cjq doradezq, a rozszerzenie dost^p- 
nych cz^stotliwosci i emisji przez Nie- 
mcow nikt jakos nie kojarzy z ich ch$- 
ciq wystqpienia ze struktur europejs- 
kich. Opinie fachowcow, ze AM i SSB 
sq zrodlem zakloceh, nie sq do konca 
prawdziwe. Lotnictwo stosuje AM na 
UKF, a kroikofalowcy, wojsko, mary- 
narka i wiele innych sluzb uzywa SSB 
na faiach krotkich w Iqcznosciach dale- 
kiego zasi^gu. 

Teraz cos o samych CB-slach. Ponie- 
waz zaczqlem uzywac CB wiele lat po 
tym jak uzyskalem licencj^ krotkofalar- 
skq, nie b^dzie to opinia kogos, kto kala 
wlasne gniazdo. Zlej opinii o CB-stach 
w znaeznej mierze winni sq oni sami. 
Dla osob spoza grupy krotkofalowcy- 
CB kojarzq si^ glownie z zakloceniami 
oclbioru programow RTV. Nie zawsze 
(chociaz w znaeznej ilosci przypad- 
kow) przyezyna lezy po stronie "otia- 
ry". Brak podstawowych wiadomosci 
z zakresu radiotechniki (przeciez nie sq 
wymagane!) powoduje powstawanie 
syslemow nadawezyeh wolajqcych 

0 pomst^ do nieba. Sam mlalem okazj^ 
oglqdac transceiver polqczony z lezqcq 
na oknie antenq od odbiornika samo- 
chodowego za pomocq kabla koncent- 
ryeznego TV, a ealose zasilana byla 
z prostownika do ladowania akumula- 
torow samochodowych. Nawet nie 
przypuszczafem, ze to b^dzie dzialafo. 
Okazalo si^, ze tak, ale 50-hercowy 
glos mojego sqsiada po kilku dniach 
ucichl. Takie grzechy jak grzebanie we 
wn^trzu transceivera bez posiadania 
oclpowiednich umiej^tnosci i sprz<?tu, 
Stosowanie wzmacniaczy mocy, mikro- 
fonow ze wzmocnieniem i ecbem usta- 
wionych na maximum - sq na porzqdku 
dziennym. Zupelnie odr^bnq sprawq 
jest chamskie zachowanie niektorych... 
(tu zabraklo mi slowa). Petna anonimo- 
wosc sprzyja takim zachowaniom. Nie 
wymagajmy jednak pelnej sielanki. 
Spojrzmy prawdzie w oezy. Taka jest 
nasza rzeczywistosc. Takie wlasnie sq 
zachowania ludzi, ktdrych spotykamy 
w szkole, na ulicy. jezeli ta sytuacja 
ulegnie poprawie, to dopiero wowczas 
CB wolne b^dzie od tego rodzaju wy- 
naturzeh. Postulowane przez niekto- 
rych wprowadzenie odpowiednich eg- 
zaminow byloby ciosem wymierzonym 
w is iot$ tego typu Iqcznosci. Obowiq- 
zek podawania numerow PAR moze by 

1 pomogl, ale zabilby nieco kiezowaty 
romantyzm wywolah typu "Cumowa 
Kaczka", "Pluszowy Mis" itp. 

Bardzo cz^sto za wprowadzeniem 
egzaminow opowiadajq si$ przedstawi- 
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ciele klubow DX. jest to rodzaj "klasy 
sredniej". Rani ich okreslenie "Cymbal 
Radio" w ustach krotkofalowca. Sami 
zas wyrazajq $\$ lekcewazqco o uzyt- 
kownikach "podstawowej czterdziesl- 
ki" (czyli tzw. "smietnika"). Cz^sto by- 
wajq niedowartosciowani szczycqc si$ 
faktem, ze majq w swoim gronie kole- 
gow z licencjami krotkofalarskimi. Wi- 
docznie jednak sami chyba uwazajq 
krotkofalowcow za cos iepszego. A tak 
przy okazji, znajqc statystyki wynikow 
egzaminow na licencj^ krotkofalarskq, 
smiem twierdzic, ze znakomita wi§k- 
szo^d (ostroznie napisane) tych kole- 
gow posiada licencje kategorii II, czyli 
aby zaliczad DX pracujq w pasmie CB, 
bo na UKF nie jest to takie proste. Czy- 
tajqc wymagania jakie stawiane sq no- 
wym czlonkom takich klubow zauwa- 


Artykul "CB kontra krotkofalarstwo" 
zamieszczony w numerze marcowym SR 
wywolal wiele kontrowersji. Zarowno 
jedni jak i drudzy s q w pefnym lego slo- 
wa nadawcami I tylko zakres posiada- 
nych uprawnien rozni ich od siebie. Znak 
krotkofalowca to imi$, nazwisko i adres 
jego posiadacza, czyli nie jest on anoni- 
mowym nadawcq. Zohowiqzany jest on 
do przestrzegania regulaminu eterowego 
i zasad "ham spiritu". W pasmie obywa- 
telskim znak wywolawczy w postaci 
dwoch liter i numeru tez jest identyfikato- 
rem nadawcy. Jednak nagminnie stoso- 
wane "ksywki" na tym pasmie to wlasnie 
anonimowosc danej osoby dla wi^kszos- 
ci sfuchajqcych. Daje to pewne poczucie 
bezkarnosci i przyczynia si$ do panujq- 
cego chamstwa, a dla korzystajqcych nie- 
legal nie z wielopasmowych nadajnikow 
do wchodzenia w pasma krotkofalarskie. 
Przykladem niech b^dzie 28,00MHz 
gdzie nagminnie mozna spotkac nie- 
uprawnione osoby z pasma CB. 

Oczywiscie nie wrzucam tu wszyst- 
kich nadawcow z pasma CB do jednego 
worka. Wi^kszosc, ktdrq znalem z tego 
pasma, to bardzo dobrzy operatorzy 
i dla tego bardzo wiele kolezanek i kole- 
gow krotkofalowcow wywodzi si$ wlas- 
nie z tego pasma. Traktowali pasmo oby- 
watelskie lub swojq "cebulk^" (uwazam, 
ze nazwa "cymbal radio" czy "cymbal is- 
ci" moze odnosic si£ tylko do bardzo ma- 
le j grupy osob) jako swojq pierwszq przy- 
god$ z krotkofalarstwem. Mozna ich po- 
dzielic na dwie grupy. Pierwsza - tych, 
ktorzy pami^tajq o swoim pierwszym 
spotkaniu z "radyjkiem" i nie wypierajq 
si$ swoich korzeni, druga, ktora zapo- 
mniala o tym i stara si$ wszelkimi sposo- 
bami wymazac to z pami^ci i glosno dys- 
kredytowac tq grup$ nadawcow (chyba 


zytem, ze wielokrotnie wymieniane jest 
posiadanie "numeru PAR", czyli - mys- 
I? sobie - legal isci. Ze zdumieniem do- 
strzegam ponizej, ze zapraszajq wszyst- 
kich ch^tnych na "monitor kfubowy", 
ktorego cz^stotliwosc z przepisami 
PAR-u niewiele ma wspolnego. Czysta 
hipokryzja. 

Nie jestem przeciwntkiem tqcznos'ci 
CB, nawet tych da lekich jezeli chodzi 
o dystans pomi^dzy stacjami i... odleg- 
losci od dozwolonych cz^stotliwo^ci, 
ale znaki wywolawcze, podzial na stre- 
fy, dyplomy, organ izacje, przepisy we- 
wn^trzne... Nie twdrzcie krdtkofalars- 
twa dla ubogich. Bez egzaminow, li- 
cencji, ze sprz^tem, ktory jest kilkana- 
scie razy tahszy i kilkadziesiqt razy gor- 
szy. Koledzy - niszczycie to, co jest naj- 
bardziej pociqgajqce w CB: wolnosc 


jest ich mniej). Mamy przeciez cafq gam$ 
przykladow, np. klub w Piekarach Slqs- 
kich, Towarzystwo Uzytkownikow Ra- 
diotelefonow czy klub w llawie, gdzie 
nadawcy i uzytkownicy wszystkich pasm 
organizujq wspolne gieldy sprz^towe, 
dz i ala jq w tych samych klubach, organi- 
zujq wspolne przedsi^wzi^cia i szkole- 
nia. Ale mam par^ zastrzezeri co do nie- 
ktorych wypowiedzi. 

Nie moge tu zgodzic si £ z wypowie- 
dz iq kol. Olgierda 3266/M (ktorego znak 
nic mi wlasnie nie mowi), ktory karty 
QSL wymieniane przez krotkofalowcow 
nazywa "smiesznvmi kartkami", a prze- 
ciez koledzy z pasma obywatelskiego tez 
prowadzq lego typu potwierdzen ia. Pyla- 
nie - "co krotkofalowcy maj^ z krotkich, 
kilkudziesi^ciusekun dowy ch Iqcz n osci , 
tez wydaje mi si$ brakiem pefnej wiedzy 
na temat krotkofalarstwa. Przeciez krot- 
kofalarstwo to dziedzina, ktora obejmuje 
nie tylko prac^ na kluczu czyli CW i fo-- 
niq. To praca emisjami cyfrowymi (RTTY, 
Amtor, Packet Radio, Pactor, G-Tor), teie- 
wizja wolna - SSTV, telewizja szybka - 
ATV, l^cznosci satelitarne, l^cznosci zo- 
rzowe, ksi^zycowe. To bardzo popuiarne 
wsrod mlodziezy "lowy na lisa" czyli ra- 
dioorientacja spocowa. (...) 

Nawiqzuj^c do montowania sprz^tu 
nadawczego w samochodach i wyko- 
rzystania go, jak dobrze chyba zrozu- 
mialem, w celach wezwania pomocy, to 
gwarantuj^ Ko I edze Olgierdowi, ze ta- 
kich kolegow jest mnostwo, nie mowi^c 
o maj^cych przy sobie r^czne radia 
dwumetrowe. Przypadku nieuslyszenia 
kolegi dysponujacego wlasnie malym 
radiem w pasmie UKF nie ma. Do dys- 
pozycji krdtkofalowcy maj^ przemienni- 
ki, dzi^ki ktorym, majqc bardzo male[ 
moc, mozna przeprowadzic Iqcznos'c do 


i swoboda. CB zostalo stworzone dla 
ludzi, aby mogli sobie pomagac, aby 
mogli si^ poznawac, zehy nie byli sa- 
motni i nie stwarzali sztucznych granic. 
Apeiuje do wszystkich, ktorym bliska 
jest sprawa amatorskich l^cznosci ra- 
diowych. Musicie trzymac si^ razem 
i bronid swoich praw. Otrzymaliscie 
w darze odpady eteru, ktore wojsku 
i sluzbom komercyjnym byly niepo- 
trzebne. Miejcie w pami^ci to, ze krot- * 
kofalowcom ogran iczono juz kiedy^ 
przysluguj^ce im w przeszfosci pasma, 
a i teraz trwajq zabiegi maj^ce na celu 
dalsze ich uszczuplenie. CB rodzito si$ 
w naszym kraju w podziemiu i oficjal- 
nie cieszyc si^ nim mozemy dopiero od 
niedawna. £rodowiska sktocone latwo 
jest pokonac... 

Ryszard, tddz 

kilkudziesi^ciu kilometrow. Np. z lodki, 
z radia r^cznego plynqc: na Mazury po- 
zostaje si^ w zasi^gu przemiennika war- 
szawskiego SR5W co najmniej do Ostro- 
l^ki, a tarn juz wchodzi si^ w zasi^g na- 
st^pnego przemiennika z Mrqgowa. (...) 

Nie mozna zapomniec wspolnych 
spotkari CB-stow i krotkofalowcow 
w Bieszczadach, na Mazurach czy jezio- 
raku. Uwiecznione na fotografii lub ka- 
merq wideo, pozostanq w naszych albu- 
mach, kasetach i pami^ci na zawsze. 
Oczywiscie za kazdym nasr$pnym razem 
zmienia si^ przekroj tych grup. Bardzo 
wielu zostalo juz krotkofalowca mi i trak- 
towali swojq przygod^ z CB jako wst$p 
przed zdobydem licencjonowanego na- 
dawcy. Ja sam zabieram radio CB na Ma- 
zury czy w Bieszczadach, bowiem sq tarn 
warunki na spokojne rozmowy, nawiqzy- 
wanie nowych znajomosci jak i kontakt 
z tymi, ktorzy pozostali wierni temu pas- 
mu twierdzqc, ze im to wystarcza. Oczy- 
wiscie z perspektywy wielu I at, po burzN- 
wym rozwoju pasma obywatelskiego na- 
st^puje pewna stagnacja. Zdanych PAR 
wyraznie wynika spadek zarejestrowane- 
go sprz^tu CB. Rozwoj telefonow komor- 
kowych ma tez wtym swoj udzial. Taka 
jest po prostu kolej rzeczy. Kolega z pas- 
ma obywatelskiego rejestruje si$ jako na- 
sluchowiec, nast^pnie uczestniczy 
w kursie przygolowav/czym, zdaje egza- 
min i zostaje licencjonowanym nadaw- 
cq. Takich przypadkdw w ostatnich 
dwoch latach mog^ przytoczyc setki. 

Reasumujqc - nie widz^ powoddw, 
aby wsrdd ludzi o wspolnych zaintere- 
sowaniach mialo clochodzic do konflik- 
tow i przepychanek. Kazdy kto nadaje 
zgodnie z posiadanymi uprawnieniami 
i zdobytymi licencjami jest nadawcq. 
Traktujmy poszczegolne etapy tego 
hobby jako stopnie zdobywania coraz 
szerszych uprawnien, poszerzania wia- 
domosci i szerzenia kultury technicznej 
(o osobistej nie wspomrif). 

Wieshw Paszta SQ5ABC 


jA moim zdaKxiem... 
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PL-CB RADIO 

Uzupetnienie artykulu o PL-CB RADIO, zamieszczonego w SR 3/98 


W zwiqzku z licznymi pytaniami 
czytelnikow "Swiata Radio" dotyczqcy- 
mi mozliwosci uzyskania znakow wy- 
wolawczych CB, znakow wywolaw- 
czych DX i czlonkostwa w klubach sto- 
warzyszenia PL-CB Radio na terenie ca- 
lego kraju informujemy, ze wszelkie in- 
formacje mozna uzyskac w Zarzqdzie 
Glownym PL-CB Radio, ul. Piotrkowska 
238, 90-954 Lodz, skr. pocztowa 32, 
tel. (042) 637-04-64, fax (042) 637-04- 
64 oraz w Internecie pod adresami: 
plcb@ikki.com.pl i www.iki.com.pl/ 
plcb. Czytelnicy zainleresowani dzia- 
lalnosciq Spolecznej Krajowej Sieci Ra- 
tunkowej PL-CB Radio, uczestnictwem 
w kursach ralownikow PL-CB Radio lub 
tez uzyskaniem czlonkostwa w szta- 
bach ratownictwa PL-CB Radio rdw- 
niez mogq uzyskac wszelkie informacje 
pod wskazanym adresem. Dodatkowo 
blizszych informacji udzielajq takze 
Wojewodzkie Sztaby Ratownictwa PL- 
CB Radio na terenie kraju. 

Ponizej podajemy wylyczne w spra- 
wie zasad funkcjonowania Iqcznosci 
wspoldzialania pomi^dzy jednostkami 
Policji i Stowarzyszeniem Uzytkowni- 
kow Radiotelefonow pracujqcych 

SZTAB RATOWNICTWA 

Spofecznej Krajowej Sieci Ratunkowej 

OPERATOR 

NR 


(Nwvrftko i Imif) 
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w pasmie niestrzezonym PL-CB Radio. 

1. Osobami upowaznionymi do po- 
dejmowania decyzji w sprawie zainsta- 
lowania lub likwidacji urzqdzenia ra- 
diowego PL-CB Radio w jednostce poli- 
cji lub pojezdzie sluzbowym sq: 

- Naczelnicy Wydzialow w KWP, 

- wlaSciwi terytorialnie Komendanci 
Rejonowi Policji, 

- Dowodca w Oddziale Prewencji. 

2. Koordynacj? i nadzor w zakresie 
wykorzystania Iqcznosci PL-CB Radio 
sprawuje Naczelnik Wydzialu tqcznos'- 
ci KWP. Nalezy go powiadomic 

0 wszystkich zmianach ilosciowych 

1 jakosciowych. 

3. Instytucjq wspdlpracujqcq z poli- 
cjq w zakresie Iqcznosci wspoldziala- 
nia jest Wojewddzki Zarzqd Stowarzy- 
szenia PL-CB-Radio. 

Lqcznosc wspoldzialania obejmuje 
uzgodnionq Iqcznos'c telefonicznq 
i prowadzenie przez Policji nasfuchu 
i wymiany korespondencji w kanale 
"9" sieci radiotelefonicznej CB-Radio. 

4. Lqcznosc wspoldzialania jest or- 
ganizowana na bazie sprz^tu b^dqcego 
wlasnosciq Stowarzyszenia PL-CB 
Radio i w oparciu o dane radiowe oraz 

OkazJciel nfnlejszej legttymacji jest operatorem 
dziatej^cym w ramach Spolecznej Krajowej Sieci 
Ratunkowej - wsp6ldziaiaj^ce) 2 Krajow^ Sieciq 
Wykrywanla ZagroZert I Alarmowanla Obrony Cywilnej. 

Ma obowi^zek: 

-Powtadamlania o wypadku odpowiednle sluZby, 
w razie potrzeby utrzrymywania f^czno$ci z mlejsca 
wypadku do czasu przybyda sluZb profesjonalnych, 

-Zabezpieczenia miejsca wypadku, 

-W razie zaistnlenla takiej potrzeby, slawienia si§ 
do dyspozycji siuzby ratowniczej w celu wzi?da 
udzialu w prowadzonej akcji ratunkowej. 

Wszelkie stu2by, instytueje, osoby prawne i fizyczne 
prosl si(» o udzielenie okazicielowi niniejszej legitymaeji 
pomocy w wykonywanlu jego zadart. 


SZEF 

SZTABU KRAJOWEGO 



Cz^stotliwosci ratunkowe: 

27,060MHz - kanat 9 CB 

169,825MHz - UKF/FM 
(Ariadna) 

regulamin pracy radiowej tego stowa- 
rzyszenia. 

5. Zarzqd Wojewodzki Stowarzysze- 
nia PL-CB-Radio podjqf si$ uporzqdko- 
wania calosci spraw zwiqzanych z or- 
ganizaejq Iqcznosci wspoldzialania po- 
przez: 

a) wytypowanie i uzgodnienie z Wy- 
dzialem tqcznosci KWP osob upowaz- 
nionych do nadzoru technicznego 
urzqdzeri PL-CB-Radio. zainstalowa- 
nych w jednostkach i pojazdach sluz- 
bowych Policji, 

b) skontrolowanie poprawnosci monta- 
zu i bezpieczenstwa wykonanych in- 
stalacji, 

c) wykonanie wszystkich czynnosci 
niezb^dnych do zarejestrowania sprz?- 
tu w trybie zgodnym z obowiqzujqcymi 
przepisami, 

d) przystosowanie urzqdzeri do pracy 
tylko w kanale "9", 

e) sprawdzenie homologacji urzqdzen 
i dopuszczenie do pracy tylko upra- 

, wnionych, 

0 doprowadzenie do przej^cia calosci 
sprz^tu na stan Stowarzyszenia PL-CB- 
Radio. 

Opracowano na podstawie materialow 
dostarczonych przez Lesiawa Barana, 
Szefa Wojewodzkiego Sztabu 
Ratownictwa PL-CB Radio 
wojewodztwa jeleniogdrskiego 



ALFA TANGO 


161 GT 301/61 


14, 16, 18, 19, 20,23, 26, 29, 30, 31, 
32, 34, 43, 49/50, 55, 68, 88, 93, 141, 
158, 161 (jako pierwszy 161 AT 119), 
163, 169,328. 

Nast^pna wyprawa moze w przysz- 
lym roku - bye moze b^dzie to inny 
egzotyczny prefiks - 37. QSL info via 
Robert, PO BOX 25, 84-120 Wladys- 
lawowo. 


Artut 161 AT 301/61, ktory pracuje 
na czestotliwoSci 27530. ...27550 USB 
±QRM, jest jeszcze aktywny do konca 
listopada 1998, nadajqc z miejscowo- 
sci Guayaquil w Ekwadorze. Do chwili 
obecnej slyszane byly i otrzymywaly 
numery progresywne staeje z krajow 
(prefiks AT) 1, 2, 4, 5, 7,9, 10, 11, 13, 
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Wyniki konkursu Mojd 


Po opublikowaniu w SR 8/98 kon- 
kursu antenowego na adres redakcji na- 
piyn?fo bardzo duzo odpowiedzi i kie- 
dy redaktor naczelny udai si? na krotki 
urlop - skrytka Swiata Radio byla wy- 
pelniona po brzegi odpowiedziami 
konkursowymi. Potwierdzifa si? zauwa- 
zona juz wczesniej zasada, ze Mo£d 
uczestnikdw konkursu ma si? wprost 
proporcjonalnie do ilosci i wartosci na- 
grod ufundowanych przez sponsorow! 
Dokfadne przeanalizowanie wszystkich 
odpowiedzi i ustalenie, ktore z nich sq 
prawidlowe, a takze wybranie najcie- 
kawszych opisow, mogqcych zaintere- 
sowac czytelnikow - zaj?k) kilka dni. 
Ale teraz juz - po kolei, do rzeczy. 

Cz?sc I 

W tej cz?£ci, zatytufowanej "Moja 
antena", odpowiedzi byfy najcz?Sciej 
jednozdaniowe. 

7. Jakiej uzywasz anteny (typ, tabrycz- 
na, amatorska...)? 

Odpowiedzi byly bardzo zrdznico- 
wane. Najcz?£ciej wymieniano anteny 
fabryczne 5/8X na 2m, X/2 i S/8X na CB. 
Jeden z uczestnikdw konkursu wymie- 
nif anten? fabrycznq T2FD (dipol p?tlo- 
wy z rezystorem 1 ,8...30MHz). Wielu 
uczestnikow wymienialo 5/8X amators- 
ka, a tylko jeden 2-elementowy QUAD 

- amatorski. Na pasmach KF zdecydo- 
wanie najwi?cej podawano dipol i pof- 
fa lowych. 

OczywiScie uzytkownicy r?cznych 
radiotelefon6w mieli tutaj ograniczone 
mozliwosci i z regufy podawali: antena 
typu portable lub helical. 

Z uekawuslek niozna dodac, ze naj- 
dluzszq anten? (long wire dlugosci 
78m) uzytkuje Werner Scharf z Byto- 
mia, a najwi?cej anten wykorzystuje 
Jan Sebastian Zasepa SP6TCK z Glu- 
chofazow, ktdry ma ich az 5: 

- poffalowy dipol zasilany na koricu 
(80 i 1 60m) 

- trap dipol na 80/40/1 7m 

- 2-elementowa Vagi skierowana do gory 

- 5-pasmowa antena pdtfalowa 
(20... 10m) 

- kolinearna antena na pasmo 2m. 

Niestety, do listu byfy dofqczone tyl- 
ko odr?czne, niedokfadne szkice, a na 
koncu uwaga: "Pefne wymiary i wartoS- 
ci elementow mog? podac zaintereso- 
wanym. ,/ 

2. Czy miates prob/emy ze strony ad- 
ministracji w zainstalowaniu anteny na 
dachu (inne, jakie)? 

Okolo 50% ankietowanych odpo- 
wiedziafo, ze miafo problemy, najcz?s- 
ciej podajqc: 

- kfopoty z wejsciem na dach sqsied- 
niego wiezowca, 


- po okazaniu licencji i zapfaceniu 
pewnej sumy, 

- tak, dlatego mam zamontowanq na 
balkonie, 

- tak, po zmianie prezesa Spofdzielni 
Mieszkaniowej, 

- administracja wystawifa rachunek za 
uzytkowanie anteny (!). 

3. Jakq antene chciafbys kupid lub zbu- 
dowac w najblizszym czasie? 

Wymieniano tutaj w zasadzie 
wszystkie mozliwe typy, ale najcz?sciej 
pojawiafy si?: 

- Diamond CP6 na pasma 3...50MHz, 

- Big Star na 1 44MHz, 

- 5/8X stacjonarna, 1/4A., helical, 1/ 
4handy, HB9CV, 

- 4-el. QUAD, 

- GP na 14...28MHZ. 

Wielu uczestnikow naszego konkur- 
su chce w najblizszym czasie zbudo- 
wad wfasnor?cznie anteny typu: G5RV, 
W3DZZ, kwadrat, synfazowq na 2m 
(2x12 el.), LPDA-POUNDER. 

4. Jakie informacjc o antenach chcial- 
bys znalezc na tamach Swiata Radio? 

Tutaj najcz?sciej padafy takie stwier- 
dzenia: 

- przeglqd anten produkowanych 
w Polsce, oddzielnie na KF, 50MHz, 
1 44MHz; 

- na temat budowy anten kierunkowych 
(QUAD, LDPA) na 2m o zysku 1 5dB 

- praktyczne opisy anten z materiafdw 
dost?pnych na polskim rynku, spraw- 
dzonych, z podaniem wszystkich wy- 
miarow konstrukcyjnych i sposobu 
strojenia; 

- wiadomosci o ukladach dopasowujq- 
cycli - transformalorach; 

- szumowy miernik impedancji; 

- opisy anten stosowanych w policji, 
PKP; 

- anteny na dfugie fale 1 0...1 50kHz. 

Odpowiadajac na nasza prosbe, liczni 
uczestnicy konkursu nadestali szerszy 
opis swoich anten wraz z rysunkiem 
i wymiarami. 

WSrod opisow wfasnych konstrukcji 
znalazfo si? bardzo duzo anten na pas- 
ma CB. Chyba to dobrze, bo wsrod 
nadsyfanych listow byfo wiele pros'b od 
uzytkownikow pasma 27MHz, ktorzy 
czekajq na takie wlasnie opisy. Z tego 
tez wzgl?du przeglqd anten rozpoczy- 
namy od tego pasma. 

Anteny na pasmo CB 

Sposrod wielu opisow anten CB, 
rdwniez takich na DX-y, dose trudnych 
w realizaeji, wybralismy kilka prostych 
anten, fatwych do odwzorowania. Na 
poczqtek dla tych, ktorzy jeszcze nie 
majq zadnej anteny, a chcieliby wyko- 


antena” 




Marcin Furgal (161 DTI 31, SP3-1507-ZG) 
i jego 3-elementowy CB Qubical 
Quad . 



Antena Krzysztofa Sobonia SP7GIQ 
(4-elementowy Qubical Quad). 
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143/f (5,25 dla 27,2MHz) 





Antena Zbigniewa Murdzi 7JAAK/2 
(SP5EKY), mieszkajqcego obecnie 
w Japonii. 




Antena Henryka Kotowskiego SMOJHF 
podczas wakacji we Francji. 



Antena A3S wykorzystywana podczas 
wyprawy IOTA Contest - nadeslal 
Andrzej Sadowski SP6ECA (relacja 
z pracy stacji SN6F za miesiqc). 
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odci 39 ^ 1/2 5,25 = 2,63m 



nad jq w kilka minut, moze przydad sir* 
opis dipola pdlfalowego (rys. 1) nade- 
slany przez Marcina Czarnockiego 
z Kozienic. Anten? mozna wykonac 
z drutu lub linki miedzianej o srednicy 
1 ,5 do 3mm. Dkigosc calkowitq mozna 
wyliczyc ze wzoru 1=1 43/f (f w MHz). 
Dla cz<*stotliwosci 27,2MHz dlugosc 
anteny wynosi 5,25m. Zaleca si$ uciqd 
wi<*kszq dtugosd drutu i przycinajqc po 
1cm dqzyc do uzyskania najmniejszego 
WFS. Marcin napisal: "Moja antena po 
zestrojeniu miala WFS rowny 1,5 w po- 
laryzacji horyzontalnej i 1,2 w polary- 
zacji wertykalnej, na wysokosci 5m nad 
ziemiq. Stqd wnioskuj^, ze jest wrazli- 
wa na niskie zawieszenie w polaryzacji 
poziomej. Przy zawieszeniu pionowym 
gome ramie dipola powinno bye polq- 
czone ze srodkowq zylq kabla 50 Q. 
Antena jest idealna do wykorzystania 
w terenie jako wakacyjna, aezkolwiek 
mozna jq wykorzystac jako bazowq. Za 
jej posrednictwem przeprowadzifem 
wiele IqcznoSci na odlegJosc 30- 
100km, a nawet kilka tys. km. Uwa- 
zam, ze od tej anteny warto rozpoczqc 
podroz po ciekawym i fascynujqcym 
swiecie an ten." 

Nieco trudniejsza w montazu, ale 
takze tania, jest antena pionowa GR 
(rys. 2) opisana przez Leszka Redgosza 
(Konrad-496) z Bialogardu. Antena 


skiada si? z promiennika (cz$£d piono- 
wa) oraz 6 poziomych przeciwwag 
promieniScie rozlozonych w stosunku 
do promiennika. Mozna tu zastosowac 
nawet i 16 przeciwwag, wtedy popra- 
wia sie sprawnosc anteny. Antena jest 
zasilana kablem koncentrycznym o im- 
pedaneji 50Q - dopasowanej za po- 
srednictwem kondensatora powietrzne- 
go opojemnosci okolo lOOpF (rys. 2b). 
Promiennik to rurka miedziana o dlugos- 
ci 3,08m i srednicy 12rnm przymocowa- 
na cybantami do izolatora energetyezne- 
go. Przeciwwagi, o dlugosci 2,75m kaz- 
da, wykonane sq z drutu miedzianego 
o srednicy 2. ..3mm. Do ich napi^cia 
pod kqtem prostym w stosunku do pro- 
miernika uzyto grubei zylki. Slrojenie 
anteny przeprowadza si$ za posrednict- 
wem kondensatora na kanale 19 na naj- 
mniejszy WFS (bliski 1). Po zestrojeniu 
nalezy kondensator zamknqc w herme- 
tyeznym plastykowym pudelku przy- 
mocowanym do izolatora. 

Na dzialajqcej wedfug zupelnie in- 
nej zasady antenie CB pracuje Marek 
Fredrich z Bielska Bialej. Jest to antena 
typu Magnetic Loop (rys. 3), wzorowana 
w pewnym stopniu na opisie zamiesz- 
czonym w Radioelektroniku. Charakte- 
ryzuje si$ ona przede wszystkim nie- 
wielkimi wymiarami, niskq cenq i moz- 
liwosciq uzyeia w ruchu, np. na samo- 



Rys. 2. 
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kondensator 

sprz?gaftcy 
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n V izolator (tworzywo sztuczne) 



tfys. 3. 


chodzie. Marek glownq p?tl^ wykonal 
z kontownika aluminiowego 10x1 Omm 
(mozna uzyc piaskownika) tworzqc ob- 
wod glowny p^tli (1/16 do 1/4A.; im 
wi^ksza srednica tym lepiej). Na gorze 
koiice rury zostaly polqczone izolato- 
rem z kawaika tworzywa, do ktorego 
przykr^cono kondensator nastawny 

0 dwoch sekcjach po okolo 250pF, 
wlqczonych w taki sposob, aby nie wy- 
st^powala rezystancja styku pomi^dzy 
rotorem i koricowkq Iqczeniowq (spo 
sob polqczenia jak na rysunku). 
W przypadku tej anteny jest to bardzo 
wazne, poniewaz w stanie rezonansu 
mi^dzy p^tlq glownq i kondensatorem 
impedancja obwodu jest bardzo mala 

1 nawet minimalne wartosci rezystancji 
stykow majq wplyw na sprawnosc ante- 
ny. Dlatego w przypadku p^tli z miedzi 
kondensator najlepiej jest przylutowac. 
Przy mocy rz§du 4W wystarczy agregat 
z radioodbiornika, ale przy duzej mocy 
mogq wyst^powac przebicia pomi^dzy 
plytkami kondensatora. 

Na dole p$tli glownej zostalo przy- 
kr^cone gniazdo typu UC1 (masa polq- 
czona z p^tlq). Do gniazda podlqczono 
malq p^tl^ wykonanq ze srebrzanki 
o srednicy 2mm (jeden koniec p§tli jest 
przylutowany do srodkowego styku 
gniazda, a drugi do masy). Niektore 
zrodla podajq, ze srednica tej p$tli po- 
winna miec 1/5 srednicy p^tli glownej, 
jednak Marek napisal: "Po przeprowa- 
dzeniu prob ustalilem srednicy tej p§tli 
na 10cm. Cala antena zostala umiesz- 


czona na wsporniku 
izolacyjnym, zas pod- 
staw$ u mnie stanowi 
talerz z adapteru Bam- 
bino. 

Antena stroi si§ bar- 
dzo ostro, dlatego przy 
zmianie cz^stotliwoSci 
powyzej +/- 20kHz na- 
lezy korygowac usta- 
wienie kondensatora 
(np. przy odbiorze na 
maksimum sily glosu). 
Z pomiarow anteny 
wynika, ze ustawienie 
anteny na sluch umoz- 
liwia osiqganie WFS=1 . 
Wykorzystuj^ jq do 
Iqcznosci miejscowych 
i dlatego nie zostala 
wyposazona w zdalne 
sterowanie kondensato- 
ra za pomocq silnika, 
poniewaz stoi na biur- 
ku w zasi^gu r<?ki." 

Rowniez sprawdzo- 
ny opis konstrukcji an- 
teny 3 -e I erne n to we j 
CB Qubical Quad 
(1 1 m, polaryzacja po- 
zioma) wraz ze zdj$- 
ciami nadeslal Marcin 
Furgal (1 61 DTI 31 , SP3-1 507-ZG). 

Szkic konstrukcyjny anteny pokaza- 
no na rysunku 4. 

Poszczegolne obwody - kwadratowe 
ramki z drutu (dipole) majq nast^pujqce 
wymiary: 

- direktor: 10,61m (dl. jednego boku 
2,65m), 

- wibrator: 10,90m (dl. jednego boku 
2,72m), 

- reflektor: 1 0,90m + p^tla na dostroje- 
nie 0,29m. 

Odst^p pomi^dzy direktorem a wib- 
ratorem wynosi 1,8m, zas pomi^dzy 
wibratorem a reflektorem 2,17m. 

Cz^stotliwosc rezonansowa anteny 
wykonanej jak na rysunku wynosi oko- 
lo 27,6MHz. Strojenie anteny polega na 
skracaniu lub wydluzaniu pc^tl i reflekto- 
ra. Nosniki dipoli mozna wykonac 
z wlokna szklanego lub rurek PCV. 

Aby zmienic polaryzacja z piono- 
wej na poziomq wystarczy przelozyc 
zasilanie wibratora w dolny rog kwad- 
ratu. 
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Recenzja w SR 1 1/97. Recenzja w SR 4/97. Recenzja w SR 3/97. Znakomita ksiqzka, niestety, juz 

niedost^pna. 




Recenzja we wloskim miesiqczniku 

RadioRivista. Recenzja w niemieckim miesi$czniku CQDL. Recenzja w SR 7/98. Recenzja w SR 5/98 
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Co do wynikdw anteny odci ^ M 

Marc in napisal: "Jestem za- | — o ■■■ 
dowolony z tej konstrukcji. \ 
Wzory na wyliczanie ob- viator 

woddw zaczerpnqlem 
z ksiqzki "Amatorskie urzq- 
dzenia krotkofalowe" Ry- 
szarda Cirulskiego SP5QQ. 

Na tej antenie pracuje oko- 

lo 2 lata i chcialbym jq po- 

lecid innym kolegom za- 

jmujqcym si§ DX-waniem 

na CB. W przyszloSci chcialbym zbu- 

dowac 6-el. QQ, ale brakuje mi wzo- 

row na reszt$ dipoli". 

Wiele opisdw dotyczylo anten fab- 
rycznych, ale naszym zdaniem nie byly 
to interesujqce wypowiedzi. Wybralis- 
my tylko jeden opis anteny fabrycznej, 
nadeslany przez Andrzeja Urbaniaka 
(OLCIERD 5834/M) ze Szczytna. 

"Moja antena to CB MASEN 5/8 X 
produkcji polskiej spolki Masen z Biels- 
ka Bialej. Jest wykonana z rurek alumi- 
niowych i montowana do masztu 
o Srednicy 30. ..40mm dwoma obejma- 
mi z pr$ta o Srednicy 6mm. Jej dlugoSd 
to 6500mm, waga 2kg. Posiada 3 prze- 
ciwwagi i jest przeznaczona do pracy 
w zakresie 26...28MHz. Zysk energe- 
tyczny w stosunku do dipola polfalo- 
wego 4,6dB, SWR<1,4. Strojenie po 
ustaleniu cafej dlugosci anteny odbywa 
si§ u podstawy anteny poprzez przesu- 
wanie pierScienia strojqcego w gor$ lub 
do! i obserwacji SWR. Segmenty anteny 
sq fqczone za pomocq dwoch blacho- 
wkr^toW* na segment oraz opaski zacis- 
kowej pod klucz plaski (po jednej na 
segment). W moim przypadku zastoso- 
walem dodatkowo jeszcze jednq opas- 
k$ zaciskowq na kazdym segmencie. 
Ponadto ztqcza segmentow zabezpie- 
czylem tasmq izolocyjnq poliwinylowq, 
aby nie dostawala si$ tarn woda. Do- 
datkowo, z powodu przesiadywania na 
dachu bloku duzej ilosci kawek, prze- 
ciwwagi zabezpieczylem przed zlama- 
niem poprzez przywiqzanie ich sznur^ 
kiem kopronowym (w polowie i na 
koricu). Drugi koniec jest przywiqzany 
do pierwszego segmentu anteny ok. 
1,2m od podstawy. Antena jest zamon- 



symetryzator 


° — i 
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trx Rys. 5. 

towana na dachu budynku czteropi^t- 
rowego od prawie 3 lat i nawet po bar- 
dzo silnych wiatrach nie stwierdzilem 
zadnych uszkodzeri. Niemniej jednak 
uwazam, ze jak kazde urzqdzenie wy- 
maga okresowych przeglqdow, ktore 
wykonuj^, i moze dlatego nie bylo 
z niq dotychczas problemdw." 

Anteny na pasma KF 

Dla krotkofalowcow wybraliSmy tak- 
ze kilka opisow, ktore mogq zaintereso- 
wac poczqtkujqcych nadawcdw bqdz 
nasluchowcow. 

Adam Kozlowski SP-0051-PO z Poz- 
nania nadesfal szkic swojej anteny (di- 
pol FD4), ktora, jak sprawdzil, najlepiej 
pracuje w pasmie 40m (rys. 5). 

Do zasilania dipola uzyl telewizyj- 
nego kabla koncentrycznego 75Q. po- 
przez symetryzator TV 300/75 (podlu- 
towany pod izolatorem). 

Rysunek jednopasmowego dipola ty- 
pu "Bazooka", opracowanego przez 
HB9XY (rys. 6) nadesfal Ziemowit Bo- 
gatkowski SP6GB z Wrodawia. W tej 
antenie cz§Sc dipoli jest wykonanych 
z kabla kopncentrycznego RG-58/U 
(przy wi^kszej mocy nalezy zastosowac 
RG-8U). 

Cafkwitq diugosd ramienia dipola 
wyznaczyc mozna ze wzoru: 

L=71/f 

gdzie: L-[m], f-cz^stotliwoSc sroclko- 
wa pasma w [MHz] 

Cz^sc dipola wykonanego z drutu 
o Srednicy 1,5mm wyznacza si$ ze 
wzoru: Lw=L/2,21 

Potrzebnq dfugos'c kabla koncent- 
rycznego na dalszq cz$Sc ramienia di- 
pola mozna wyliczyc ze wzoru: 


14,2MHz 



Rys. 6. 




15,2m 



Lc=L-Lw 

W zaleznosci od pasma HB9XY za- 
leca nast^pujqce wymiary: 

80m (3,6MHz): Lc=10,8m, Lw=8,92m 
40m (7,05MHz): Lc=5,52m, Lw=4,55m 
20m (14,1 MHz): Lc=2,76m, Lw=2,27m 
15m (21, 1MHz): 1,84m, Lw=1,52m 

Stosunkowo prostq w wykonaniu, 
ale za to szerokopasmowq antenq KF 
stosuje Andrzej Szewczyk SP7CFC 
z J^drzejowa. Jest to antena DELTA wg 
LA2Y (rys. 7), ktora bardzo dobrze spi- 
suje si§ w pasmach 7, 10, 14, 18, 21, 
24, 28MHz, a nawet 50MHz (w pasmie 
3, 5 MHz jest wykorzystywana do fqcz- 
noSci krajowych). 

Na rysunku 7 cyfrq 1 jest oznaczony 
balun (transformator w.cz. 1 :4), ktdry do- 
pasowuje impedaneja anteny 200 Q. do 
impedancji kabla koncentrycznego 50£T 
Cyfrq 2 oznaczono cewk^ wydluzajqcq, 
ktdra zawiera 6 zwojdw drutu DNE 3 na 
srednicy 45mm na dlugoSci 60mm. 

Andrzej prowadzil rowniez prdby 
z tq antenq w pasmie 2m na SSB (40km), 
ale na co dzieri w tym pasmie uzywa 
przerobionej profesjonalnej anteny GP 
z pasma 40MHz, z likwidowanej radio- 
telefonicznej sieci energetycznej, ktora 
przeszfa na wyzsze zakresy. Antena ta 
bardzo dobrze spisuje si$ w IqcznoS- 
ciach na FM (nawet do 1 00km, w za- 
lezno£ci od propagacji). Przerobka jej 
polegala glownie na skroceniu wszyst- 
kich elementow (pr^tdw promiennika 
i przeciwwag) do dtugosci 500mm. An- 



tena ta charakteryzuje si§ niesamowitq 
trwalosciq, duzq odpornosciq na czyn- 
niki atmosferyczne. Poza tym jest ona 
od razu uziemiona dla prqd6w stafych 
i fadunkow elektrostatycznych. 

Zupehie inny rodzaj anteny KF sto- 
suje Bogusfaw Per z Krakowa. 

Wykorzystuje on anteny magnetycz- 
nq wzorowanq na opisie z miesi^czni- 
ka Radio 7/89. Jest to antena o bardzo 
malych wymiarach (rys. 8), przedsta- 
wiajqca sobq koto z miedzianej rurki, 
wewnqtrz ktorego znajduje si§ ramka 
z miedzianego izolowanego przewodu 
o przekroju 8mm 2 i w izolacyjnej oslo- 
nie (srednica oslony jest nieznacznie 
mniejsza od wewn^trznej srednicy rur- 
ki). Ramk^ stroi si$ za pomocq konden- 
satora o pojemnosci 15...220pF. Przy 
wymiarach jak na rysunku anteny moz- 
na przestrajac w zakresie 10...30MHz. 
Szczelina pomi^dzy plytkami konden- 
satora powinna bye nie mniejsza niz 
1,5mm dla mocy nadajnika do 100W. 
Potqczenie z antenq jest zrealizowane 
za posrednictwem p^tli sprz^gajqcej 
z przewodu koncentrycznego 50£2. 
Sposob poiqczeri jest pokazany na ry- 
sunku z boku. 

Boguslaw napisak "Jest to idealna 
antena dla nasluchowcow nie majq- 
cych odpowiednich warunkow anteno- 
wych. Osobiscie pracowafem na tej an- 
tenie uzywajqc jej z dobrym efektem 
jako nadawczej na 14MHz. Jako od- 
st^pnikow dla wewn^trznego przewo- 
du (wediug wfasnej koncepcji) uzyfem 
srodkowej cz$sci izolacji kabla RG58. 
Calosc zmontowalem przed wciqgni^- 
ciem do rurki i przed jej wygi^ciem 
w kok) (wazne)." 

W trakeie przygotowywania niniej- 
szego opracowania otrzymalismy od Jo- 
zefa Wisniewskiego ex. SP5NHC z Kut- 
na kserokopi^ z niemieckiego miesi^cz- 
nika, zawierajqcq opis anteny magne- 
tycznej DL6RAL oraz krotki list: "(...) 

Wykonalem takq antenq 
na pasmo 14MHz 
(D=83cm, d=16cm). Za 
szkielet do jej wykonania 
postuzyta mi obr^cz - 
przyrzqd gimnastyezny o 
srednicy 83mm (dost^pna 
w sklepach z zabawka- 
mi). Sq rowniez w sprze- 
dazy obr^cze nieco 
mniejsze o srednicy 
62cm, ktore z powodze- 
niem mozna uzyc do wy- 
kania anteny magnetycz- 
nej na pasmo 1 1 m. Moja 
antena stroi si$ bardzo os- 
tro i ma wlasciwosci kie- 
runkowe (wyrazny jest 
wzrost szumow podezas 
odbioru). Oceniam ante- 
n$ magnetyeznq jako 
konstrukcj§ komprmiso- 



Najnowsza antena na pasmo 2m, 
zmodernizowana wersja anteny BIG 
STAR, produkowana przez firm^ JACK 
z Wqbrzezna (pelny opis tej i innych 
anten oferowanych przez t§ firm§ za- 
miescimy niebawem.): 

-pasmo: 144...173MHz 

- WFS: 1 ;1 ,2 (±2,5MHz) 

- zysk energetyezny: 8dBd 

- impedaneja: 50Q 

- dfugos'c mechaniczna: 4,5m 

- dlugos'c elektryezna: 2x3/4A, + 5/8X 

- liezba przeciwwag: 4 

- waga: 3 kg 

- odpornosc na wiatr: 1 50km/h. 



Jedna z prostszyeh anten pionowych 
na pasmo 2m Diamond, oferowanych 
m.in. przez firm$ Avanti z Warszawy: 
-pasmo: 144...146MHz 
-WFS: 1,5 

- zysk energetyezny: 6,5dB 

- maksymalna moc: 200W 

- impedaneja: 50Q 

- dtugosc mechaniczna: 2,7m 

- dtugosc elektryezna: S/SX 

- liezba przeciwwag: 3 

- waga: 1 ,1 kg 
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Electronics Poland z Cz?stochowy (pe- 
Iny opis by! zamieszczony w SR 7/98): 

- pasmo: 26...28MHz 

- WFS: 1,2 

- zysk energetyczny: 4,5dBd 

- maksymalna moc: 500W 

- impcdancja: 50£2 

- dfugosc mechaniczna: 6,7m 

- dlugosd elektryczna: 5/8A. 

- liczba przeciwwag: 12 

- waga: 8,5kg. 



Szerokopasmowa antena UKF typu 
DISCONE oferowana przez firm? Simp- 
lex Ltd z Torunia (pefen opis anteny i in- 
nych typow oferowanych przez t? firm? 
byly zamieszczone w SR 1 0/98). 
-pasmo: 1 1 2. ..1000MHz 

- WFS: < 2 

- zysk energetyczny: OdB 

- maksymalna moc: 200W 

- impedancja: 50£2 

- liczba przeciwwag: 16 

- dfugosd mechaniczna: 0,74m. 



wq w przypadku braku mozliwowSci 
zainstalowania innych rozwiqzarl Wie- 
lokrotnie miafem Iqcznosci ze stacjami 
pracujqcymi z takq antenq, nawet 
w pasmie 3,5MHz". 

Anteny na pasma UKF 

Dla licznych uzytkownikdw pasma 
2m wybraliSmy kilka szkicdw rdznych 
konstrukcji anten pracujqcych w pas- 
mie 144-146MHz. 

Na poczqtek przedstawiamy prostq 
konstrukcj? amatorskiej anteny 5/8A, na 
144MHz, ktorej opis otrzymalismy od 
Piotra Krzysztofika SQ7HGP. Poszcze- 
g6lne elementy na rys. 9 przedstawiajq: 
1 - promiennik 120cm wykonany 
z drutu mosi?znego o srednicy 2mm, 
zamocowany do izolacyjnego pr?ta 
usztywniajqcego tas'mq izolacyjnq; 

2- cewka 10,5 zwoja na srednicy 
20mm wykonana z jednego kawalka 
drutu z promiennikiem, zalana po ze- 
strojeniu silikonem; 

3- 6 sztuk przeciwwag o dlugosci 51 cm 
z drutu mosi?znego o srednicy 2mm; 
przeciwwagi sq przylutowane w otwo- 
rach wywierconych w nakr?tce stalo- 
wej nalozonej na pr?t usztywniajqcy; 

4 - przewdd antenowy 5W, ekran dolq- 
czony do przeciwwag, "sygnalowy" 
do 4 zwoja od gory cewki (dobrane 
na minimum WFS); 

5 - usztywniajqcy konstrukcje pr?t 
z wldkna szklanego, zamocowany do 
masztu opaskami stalowymi. 

Anten? identycznej konstrukcji, jak 

powyzej, uzytkuje m.in. Dariusz Cieslak 
SQ3HVH z Edwarka k/Wikowa. Przeslal 
on rysunek swojej drugiej anteny verti- 
cal, takze na 145MHz. Jest to 4-elemen- 
towa YACI (rys. 10) o zysku okolo 4dB 
i typowej impedancji 50D. Na uwag? 
zasluguje tutaj sposob dopasowania ot- 
wartego dipola do kabla RG21 3 o impe- 
dancji 50£X Wszystkie potrzebne wy- 


miary anteny sq pokazane na rysunku. 
Poszczegolne elementy sq wykonane 
z rurek aluminiowych o Srednicy 8mm. 

Innq anten?, rowniez na pasmo 2m, 
uzytkuje od 2 lat Pawel Gadecki 
SQ5EXI z Warszawy. 

Jest to antena wlasnej konstrukcji 5/8X 
typu J o dfugoSci 1 70cm i, podobnie jak 
poprzednia SQ7HGP, takze zwarta do 
masy (rys. 11). Strojenie jej przeprowa- 
dza si? poprzez przesuwanie obr?czy, 
do ktorej przylutowana jest zyla gorqca. 
Szczeg6ly konstrukcyjne sq pokazane 
na rysunku. 

Jednq z najbardziej skomplikowa- 
nych w konstrukcji anten na pasmo 2m 
od 4 lat uzytkuje Tadeusz Czyzewski 
SP4SKP ze Szczytna. Jest to antena 8- 
elementowa typu QAGI (2 kwadraty + 
8 direktorow) o dlugoSci calkowitej 
okolo 4,3m. Antena ta (rys. 12) zostala 
wykonana na podstawie artykufu za- 
mieszczonego w w?gierskim czasopis- 
mie Radiotechnika 3-4/88 i charaktery- 
zuje si? nast?pujqcymi zaletami: 

- duzy zysk, ok. 14,2dB; 

- SWR praktycznie r6wny 1 w calym 
zakresie pasma 2m; 

- nie wymaga zadnego symetryzatora; 

- latwoSd dopasowania do impedancji 
50Q (poprzez zmian? pofozenia pier- 
wszego direktora); 

- mozliwosc korekcji tfumienia wiqzki 
wstecznej (zmiana pofozenia zwory 
umieszczonej na reflektorze). 
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W dalszej cz^ci listu Tadeusz napi- 
sah Ze wzgl^du na to, ze wykorzysta- 
tem mater iaty dost^pne na rynku krajo- 
wym, musiatem wprowadzic niezb^d- 
nq korekt^ niektorych wymiardw. 

Na noSnik zastosowalem pr$t alumb 
niowy o przekroju kwadratowym o wy- 
mrarach 20x20mm i sciance 2mm {w 
oryginale 25x25mm). Na reflektor 


i wibrator zastosowalem rurk^ aiumi- 
niow^ zgodn^ z dokumentacjq o s red- 
nicy 5mm i sciance 1mm, ale podczas 
strojenia anteny okazalo si$, ze wymiar 
560mm nalezy zmniejszyc do wartosci 
543mm. Na wibratory zastosowalem 
taki sam material, jak na reflektometr 
i wibrator: 5x1 mm {w oryginale 6x1 m). 

Po wprowadzeniu poprawek 
uwzgl^dniaj^cych zastosowanie innych 
materialdw, wszystkie direktory musia- 
lem wydluzyd o 3mm. Oto poszczegol- 
ne wym i ary anteny: 

- R: 2522mm (4x543+2x175) 

-S: 2172mm (4x543) 

- D1 : 91 5mm 

- D2: 910mm 

- D3: 905mm 

- D4: 900mm 

- D5: 895mm 

- D6: 890mm 

Pozostale gfowne wymiary S3 bez 
zmian. 

Mamy nadziejf, ze dzi^ki tym kilku- 
nastu opisom nie tylko pocz^tkuj£jcy ra- 
dioamatorzy wybiorq cos dla siebie. 
Oczywiscie otrzymalismy duzo wi^cej 
opisow bardzo skomplikowanych kon- 
strukcji, ale wi^kszosc z nich dotyczyfa 
anten powszechnie znanych i doklad- 
nie opisywanych wSwiecie Radio oraz 
w ksi^zkach (z punktu 10 cz. II konkur- 
su) i z tego wzgl^du nie zostaly one tu- 
taj zaprezentowane. 

W tym miejscu bardziej zaawanso- 
wanym DX-menom pasm UKF mozemy 
podad, ze w najblizszym czasie zosta- 
nie opublikowany na naszych lamach 
obszerny artykul Zdzislawa Bierikows- 
kiego SP6LB pt. ''Anteny Dluga Yagi wg 



Rys . 12. 


DL6WU" (opracowa nie poza konkur- 
scm). 

Zadziwiaj^ce jest, ze ani jeden przy~ 
slany opis nie dotyczyi pasma radiofo- 
nicznego. A szkoda, bo wtedy i uzyt- 
kownicy odbiornikow globalnych mie- 
liby takze w czym wybierac. 

Wypada w tym miejscu zacylowac 
sposdb na zafozenie anteny nastucho- 
wej, nadeslany przez J.K. z Walbrzy- 
cha: "Chc<* si$ podzielic jak wykorzys- 
tac komin wentylacyjny do zawiesze- 
nia anteny nie maj^c mozliwosci za- 
wieszenia anteny Long wire mi^dzy 
blokami mieszkalnymi. Ja w bloku 12- 
kondygnacyjnym umiescilem drut o db 
ugosci 40m w komorze ci^gu wentyla- 
cyjnego od piwnicy do dachu. Oczy- 
wiscie tylko do odbioru." 

Ciekaw^ zap owiedz otrzymalismy 
od Pawla Bejma SQ3EVB, ktdry napi- 
sai: "Mam propozycje zaprezentowania 
opisu mojej anteny k ier unkowej na 26- 
28MHz, sprawdzonej na 27MHz, o bar- 
dzo duzym zysku i malych wymiarach, 
Powstala ona z rnaterialu demobilowe- 
go anten SZTORM (firma CTE ALAN). 
Antena SZTORM stroi si$ poprzez od- 
powiedniq dfugosc kabla koncentrycz- 
nego. Pol^czen ia na rurce ebon i to wej 
o s'rednicy 35mm. Antena jest caly czas 
w trakcie prob i doSwiadczeri, a bliz- 
szych danych moge dostarczyc po jej 
ukohczeniu, oczywiscie jezeli redakcja 
b^dzre zainteresowana". Redakcja 
mysli o innych zainteresowanych czy- 
telnikach i dlatego - jezeli otrzymamy 
dokfadny opis wykonania anteny, stro- 
jenia oraz osi^gi - obiecujemy zamies- 
cic material na lamach SR. 

Z kolei Marcin Kranz z Szubina 
zwrocil uwage, ze wi^kszosd anten dzis 
produkowanych jest malo wytrzymala 
na warunki atmosferyczne. "B^d^c na 
wakacjach nad morzem widzialem 
wiele anten, nawet wysokiej klasy, po- 
wykrzywianych od wiatru. Moja wygl^- 
dala podobnie. Drug3 spraw^ jest bl^d 
produkcji anten, mys'l^ tutaj, ze wielu 
uzytkownikdw zgodzi si$ ze mn^ w tej 
sprawle, a mianowicie, ze do anten te- 
leskopowych dostaje $i$ woda desz- 
czowa. I choc bySmy nie wiem jak za- 
bezpieczali nasze "baty", to i tak woda 
si^ do nich dostanie. Rozwi^zaniem by- 
loby skonstruowanie anteny zawierajq- 
cej elementy jak w spadzistym dachu 
(zat^czony odr^czny szkic). Cz^sto slu- 
cham narzekari koleg6w, ktbrzy po ule- 
wach muszq sci^gad z 14-metrowych 
masztow swoje anteny, co nie naiezy 
do przyjemnosci. Kolejnym problemem 

przeciwwagi, ktore odpadaj^ takze 
z powodu warunkow atmosferycznych, 
lecz na to rozwi^zania nie mam". 

Wi^kszosc z wyzej wymienionych 
uczestnikbw konkursu, ktbrych wypo- 
wiedzi i opisy wykorzystalismy, uhono- 
rowana zostafa nagrodami ksi^zkowymi. 
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Cz?sc II 

Ta cz?sc quizu antenowego byla 
probq sprawdzenia wiedzy czytelnikow 
z zakresu podstawowych wiadomosci 
dotyczqcych techniki antenowej. 

Ponizej zamieszczamy jeszcze raz 
pytania wraz z poprawnymi odpowie- 
dziami. (Pytania te na naszq prosbs 
przygotowal Jacek Matuszczyk SP2MBE, 
PPHU "JACK''; z oczywistych przyczyn 
nie podali&ny tej informacji wczeSniej.) 

7. W czym mierzymy zysk energetycz - 
ny anteny? 

Odp: W decybelach [dB]. 

2. jaki wspdiczynnik okresla dopaso- 
wanie anteny do nadajnika ? 

Odp: WFS (SWR) - wspolczynnik fali 
stojqcej. 

3. Jakie sq typy dipoli ? 

Odp: Prosty i pstlowy. 

4. )ak nazywa si ? najprostsza antena 
pionowa ? 

Odp: CP (Ground Plane). 

5. Jaka polaryzacja anten jest wyko- 
rzystywana w Iqcznosciach mobile 
i portable ? 

Odp: Pionowa. 

6. Co fo jest antena kolinearna? 

Odp: Zespdl dipoli polfalowych, 

ustawionych jeden nad drugim. 

7. Jak nazywa jq si? anteny wzorcowe, 
do ktorych porownuje si? zysk energe- 
lyczny anten? 

Odp: Dipol polfalowy [dBd], antena 
izotropowa [dBi] . 

8. Od czego zalezy wspdiczynnik skro- 
cenia anteny K? 

Odp: Od wymiardw poprzecznych 
anteny. 

9. Ktora antena ma wi?kszy zysk ener- 
getyezny : 5/8X czy dipol pdtfalowy? 

Odp: 5/8L 

1 0. Wymien 2 tytuly ksiazek polskich 
autorow o antenach dla krotkofalow - 
cow. 

Odp: "Poradnik antenowy dla krdt- 
kofalowcow" - SP2MBE, "Amatorskie 
anteny KF i UKF" - SP6LB, "Anteny KF, 
UKF&CB" - SP5RH, SP5EQK, SP5BMD. 
7 7. jak nazywa si? szerokopasmowa 
antena kierunkowa, ktorej poldwki di - 
rektorow sq Iqczone naprzemianlegle 
z polowkami nast?pnych elementow? 

Odp: LPDA - antena logarytmiczno- 
periodyezna. 

72. J<ik nazywa si? antena skiadajqca 
si? z p?tli o dlugosci odpowiadajqcej 
dlugoici tali , spi?tej na koncach kon- 
densatorem o zmiennej pojemnosci? 

Odp: Antena magnetyezna. 

73. jaka jest standardowa opornosc an- 
ten stosowanych przez krotkofalow- 
cow? 

Odp: 50a 

74. Czy przy zastosowaniu anteny 50Q 
i wyjscia nadajnika 50Q dlugosc kabla 
o impedaneji 50Q ma znaezenie w do - 
pasowaniu anteny? 

Odp: Nie. 


75. Czy mozna zasilac symetryezny di- 
pol polfalowy kablem koncentrycz - 
nym? 

Odp: Nie, poniewaz kabel jest niesy- 
metryezny i wprowadza asymetris- 

76. Jakq ebarakterystyk? promieniowa- 
nia (w plaszczyznie poziomej) posiada 
antena GP? 

Odp: Dookoln^. 

77. jaka antena ma nizszy kqt promie- 
niowania : GP czy 5/82,? 

Odp: 5/8A. (5/8A. - ok. 30\, GP - ok. 
45*). 

18. Na jakiej minimalnej wysokos'ei po- 
winna bye zawieszona antena drutowa 
typu dipol , aby jej impedaneja wynosi - 
la 50 Q? 

Odp: M2\. 

Pytania te chyba nie byfy az tak bar- 
dzo trudne, bo zdecydowana wi^k- 
szoit odpowiedzi byla prawidlowa. 
Wsrod uezestnikow, ktdrzy udzieli po- 
prawnych odpowiedzi w quizie ante- 
nowym, zostaly rozlosowane nagrody 
w postaci anten. 

Nagrody 

Oto lista nagrodzonych antenami 
fabryeznymi (na poprzednich stronach 
zamieszczono fotografie i parametry 
anten): 

- Wieslaw Znajdek z Sochaczewa (an- 
tena Aster - Super 5/8X ufundowana 
przez firms PRESIDENT ELECTRO- 
NICS POLAND z Cz^stochowy); 

- Pawet Gadecki SQ5EXI z Warszawy 
(antena AK-3/2M ufundowana przez 
PPHU "JACK" z Wqbrzeina; 


- Tadeusz Czyzewski SP4SKR (antena 
MINI STAR - Discone ufundowana 
przez SIMPLEX Ltd z Torunia); 

- Alojzy Smajdor SP9AJM, Adam Grzy- 
wacz z Biafegostoku (antena CP22E 
ufundowana przez firms AVANTI 
z Warszawy); 

Ksiqzki ufundowane przez Wydaw- 
nictwa Komunikacji i t^cznosci otrzy- 
mali: 

Marcin Furgat 161 DTI 31, SP3-1507- 
ZG ze Szprotawy; 

Marek Friedrich z Bielska Bialej; 
Andrzej Szewczyk SP7CFC z Jsdrzejo- 
wa; 

Zenon Biatas z todzi; 

Adam Kozfowski SP0051PO z Pozna- 
nia; 

Sylwester Niezgoda ze Szczecina; 
Marian Tronski z Gdarlska ; 

Piotr Krzysztofik SQ7HGP z Kielc; 

Jan Sebastian Zasepa SP6TCK z Glu- 
cholazdw; 

Pawel Pskalski z Suchedniowa; 

Jan Urbanek z Wrodawia; 

Grzcgorz Stspieri ps. Tygrys Maltaiiski 
z Turska Wielkiego; 

Jerzy Grabowski z Olsztyna; 

Andrzej Urbaniak OLGIERD 5834/M 
ze Szczytna; 

Bartosz Jarosz z Katowic. 

Dziskujemy ww. sponsorom nagrdd 
i jednoczeSnie zachscamy inne firmy 
do sponsorowania podobnych konkur- 
s6w, kt6re mozemy - w interesie firm 
i naszyeh czytelnikdw - czs^ciej orga- 
nizowad na lamach ^wiata Radio. 

Red. 
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Standardy TV 

Dziedzinq zyskujqcq w ostatnim cza- 
sie na popularnosci jest telewizja amator- 
ska. Poczqtkowo transmisje amatorskie 
prowadzone byly w pasmie 70cm w ka- 
nale 433,00. ..440,00MHz, Stosowany 
byl system CC1R (625 I ini i/50 polobra- 
zow/sek) o cz?stotliwos'ci nosnej wizji 
434,25MHz i fonii 439,75MHz z modu- 
lacjq negatywowq AM wizji i FM fonii, 
identycznie jak w TV programowej. Mo- 
dulacja negatywowa oznacza, ze impul- 
som synchronizacji odpowiada najwy- 
zsza, a poziomowi bieJi najnizsza ampli- 
tuda nosnej. W transmisjach kolorowych 
stosowany by! najrz?s'riej system PAL 

0 cz?stotliwoscr podnosnej koloru 
4,43MHz. W zaleznosci od lokalnych 
przepisow cz?stotliwosc wizji wynosiia 
w niektorych krajach 433,75MHz. 
Gdzieniegdzie tez, np. w Austrii, nie- 
dozwolona byla transmisja fonii w pas- 
mie 70cm, zamiast tego korzystano 
z dodatkowego kanatu fonicznego 
w pasmie 2m (w okolicy 144,750/ 
144,800MHz). Rozbudowa sieci Packet 
Radio i przekaznikow fonicznych, 
a takze wzrastajqca liczba satelitdw 
amatorskich z jednej strony i post?p 
w tcchnicc wvzszych cz?stotliwosci 
z drugiej, spowodowaly stopniowe 
przenoszenie si? telewizji amatorskiej 
do pasm wyzszych. W pierwszym rz?- 
dzie sq to pasma 23 i 1 3cm, a w dalszej 
kolejnosci pasma 6 i 3cm (5,6 i 10GHz). 
Zalety modulacji FM i rozpowszechnie- 
nie si? odbiornikow telewizji satelitarne] 
przyczynily si? do prawie calkowitego 
wyparcia modulacji AM. Glownq zaletq 
ATV w pasmie 70cm z modulacjq AM 
jest latwosc jej oclbioru za pomocq 
zwyk!ego odbiornika TV wyposazonego 
w g!owic? na pasma TV kablowej (kana- 
!y S) lub lekko przestrojonq glowic? na 
pasma IV/V. Czasami modulacja AM 
spotykana jest w pasmie 23cm. 

W amatorskiej TV FM najcz?£ciej sto- 
sowane cz?stotliwo£ci pracy lezq w za- 
kresach 1241. ..1257MHz i 1270...1286 
MHz w pasmie 23cm, w okolicach 
241 2. ..2428MHz w pasmie 13cm 

1 w okolicach 1 0440...1 0475MHz w pas- 
mie 3cm. Cz?stotliwosd podnosna fonii 
wynosi przewaznie 5,5 lub 6,5MHz. 
Przy zalozeniu indeksu modulacji FM 
rownego 1 szerokosc pasma wynosi od- 
powiednio: 22MHz lub 26MHz. Modu- 
lacja negatywowa FM oznacza, ze im- 
pulsom synchronizacji odpowiada naj- 
nizsza cz?stotl iwosd nosnej. 

W miar? rozpowszechniania si? TV 
amatorskiej tak znaczne szerokosci pas- 
ma, oznaczajqce ograniczenie liczby 
dost?pnych kanalow, b?dq nie do ulrzy- 
mania. Dlategotez opracowane niedaw- 
no zalecenie IARU przewiduje nast?pu- 
jqcy standard dla TV amatorskiej FM: 

- szerokosc pasma wizji 5MHz na po- 

ziomie -3dB, 


- preemfaza FM zgodna z normq CCIR 
405.1, 

- indeks modulacji 0,5, 

- dewiacja cz?stotliwosci 3,5MHz, 

- szerokosc pasma 12MI!z na pozio- 
mie -14dBc (w stosunku do nosnej), 
1 8MHz na poziomie -60dBc, 

- negatywowa polaryzacja sygnalu wizyj- 
nego (analogicznie jak w europejskich 
systemach telewizji programowej), 

- cz?stotliwos<f podnosnej koloru 
4,43MHz (PAL), 

- cz?stotli wosc podnosnej fonii 
5,5.1.6MHz, 

- poziom nosnej fonii w stosunku do war- 
tosci szczytowej nosnej wizji -14dB, 

- indeks modulacji fonii 0,2. 

W trakcie Iqcznosci telewizyjnych sto- 
sowany jest nast?pujqcy system raportow: 
Obraz : 

B0 brak obrazu 

B1 widziane impulsy synchronizacji 
B2 widoczne duze napisy (znak) 

B3 widoczne duze elementy obrazu 
B4 widoczne drobne szczegoly obrazu 
B5 obraz ostry i czysty 
Dzwipk: 

TO brak dzwi?ku 
T1 dzwi?k niezrozumialy 
T2 dzwi?k cz?Sciowo zrozumiafy 
T3 dzwi?k zrozumialy ale zaklocony 
szumami 
T4 lekki szum 

T5 dzwi?k czysty, bez szumow 

Duzo interesujqcych wiadomosci nt. 
telewizjf amatorskiej i techniki mikrofal 
mozna znaleid w Internecie, m.in. 
w witrynach podanych na sir. 13. 

Odbiorniki satelitarne 

Odbiorniki TV satelitarnej pokrywa- 
jq najcz?sciej pasmo 950. ..2050MHz 
(starsze typy do 1750MHz), mogq bye 
wi?c bezposrednio uzyte do odbioru 


TV amatorskiej w pasmie 23cm - oczywis- 
cie po odfqczeniu glowicy b.w.cz. (LNC) 
na pasmo satelitarne 12GHz. Szerokosc 
pasma przenoszema wynosi ok. 27MHz 
(-3dB, ok. 50MHz przy -40dB), jest 
wi?c obecnie wystarczajqca. Do najpo- 
wazniejszych wad odbiornikow saieli- 
tarnych nalezq: stosunkowo niska czu- 
los'c, niskie tlumieme sygnafow w kana- 
lach sasiednich (ok. 25...30dB) i mala 
odpornosc na silne sygnaly zaklocajqce. 
Starsze typy odbiornikow byfy strojone 
analogowo, co pozwalalo na dokladne 
dostrojenie si? do cz?stotliwosci pracy 
korespondenta; nowsze, wyposazone 
w syntezery cz?stotfiwosci, pozwalajq 
na wybor cz?stotliwosci jedynie w ra- 
mach ustalonego rastru. Na szcz?scie 
wi?ksza niz potrzebna szerokosc pas- 
ma i uklady automatyeznego dostroje- 
nia (AFC, cz?sto w zakresie ±5MHz) 
pozwalajq na skompensowanie tej nie- 
dogodno^ci. Szerokie pasmo przeno- 
szenia i niska odpornosc na sygnaly za- 
klocajqce mogq jednak przyczynic si? 
do pogorszenia jakosci obrazu w pobli- 
zu innych staeji amatorskich, np. w?z- 
low sieci Packet Radio lub przekazni- 
kow fonicznych (rys. 1). Zaklocenia 
mogq bye takze powodowane przez 
staeje radarowe, pracujqce w niektd- 
rych krajach (np. w Niemczech) w pas- 
mie 23cm lub w jego poblizu. 

Niektore modele odbiornikow sateli- 
tarnych wyposazone sq w mozliwosc 
przelqczania szerokosci pasma przeno- 
szenia z 27 do ok. 20...22MHz. W przy- 
padku zakupu odbiornika do ceiow 
amatorskich warto zwrocic uwag? na t? 
mozliwosc. Samodzielna przerdbka od- 
biornika moze bye jednak skompliko- 
wana i nieoplacalna. Ograniczenie sze- 
rokosci pasma w.cz. zgodnie z propo- 
nowanym standardem IARU spowoduje 
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zmniejszenie si? amplitudy sygnatu wi- 
zyjnego na wyjSciu odbiornika satelitar- 
nego. Dla wyrownania amplitudy ko- 
rsieczne b?dzie dodanie wzmacniacza 
wizyjnego wodbiorniku. Na razie jest 
to jednak sprawa przysztosci. 

Wybieraj^c odbiornik satelitarny do 
celow amatorskich warto jest zwrocic 
uwag?, aby byf on wyposazony w bez- 
po^redni wskaznik cz?stoiliwosci (a nie 
tylko we wskaznik kanatow) i wskaznik 
cz?stotliwo£ci podnosnej fonil. Wskaz- 
niki te nie oczywiScie niezb ?dne, ale 
mogq znacznie utatwid zycie. Niektore 
z odbiornikow satelitarnych wyposazo- 
ne 54 takze w przet^cznik pofaryzacji 
sygnalu wizyjnego, Moze on si? czasa- 
mi przydac w trakcie odbioru emisji 
amatorskich. Dobrze jest tez, zeby za- 
kres przestrajania podnosnej fonii roz- 
ciagat si? w del do 5,5MHz. 

Instalacja antenowa 

Stosunkowo niska ezutose odbiorni- 
kdw satelitarnych powoduje, ze 
w przypadku tqcznosci na wi?ksze od- 
legtosci lub niekorzystnego potozenia 
anteny odbiorezej konieezne jest zain- 
sta Iowan ie przedwzmacniacza. W pas- 
mie 23cm i wyzszyeh istotnymi czynni- 
kami ograniczaj^cymi ezutose urzqdze- 
nia odbiorezego sq szumy wlasne od- 
biornika i straty sygnalu w kablu ante- 
nowym. Dlatego tez przedwzmacniacz 
musi byd zainstalowany jak najblizej 
anteny, aby skompensowac straty syg- 
natu w kablu. Zasada ta, obowiqzujqca 
takze i w zakresach nizszyeh cz?stotli- 
wosci, bywa niestety cz?sto lekcewazo- 
na. Przedwzmacniacz znajdujqcy si? 
bezposrednio na wejsciu odbiornika 
i zasilany oslabionym sygnalem nie 
przynosi w praktyce zadnych korzy^ci, 
wprost przeciwnie, jego szumy wtasne 
mogq w niekorzystnym przypadku na~ 
wet pogorszyd odst?p sygnalu odbiera- 
nego od szumu. 

Ze wzgl?du na znaezne ttumienie 
kabla w instalacji antenowej nalezy 
uzyd kabli o wyzszej jakosci, w przy- 
padku dtuzszyeh doprowadzeii - kabli 
AIRCOM (z izolacjq powietrznq), AIR- 
COM PLUS, AIRCELL, HI 00 lub H500, 
w przypadku krotszyeh - RG-21 3. Cien- 


Tab . 1. Parametry kabli antenowych. 



Parametr 

AIRCOM 

HI 00 

RG-21 3 

RG-58 

Opomo^c falowa \Q\ 

50 

50 

50 

50 

Srednica kabla fmm] 

10,3 

9,8 

10,3 

5,0 

£rednica zyly srodkowej [mm] 

2,70 

2,50 

7 x 0,76 


Wspdlczynnik skrdeenia 

0,80 

0,84 

0,66 

0,66 

Tlumienie [dB/100m1 100MHz 

3,3 

4,1 

7,0 

16,1 

Ttumienie [dB/100m] 200MHz 

5,0 

6,0 

10,2 

19,5 

Ttumienie [dB/100m. 500MHz 

8,5 

10,8 

17,0 

35,2 

Ttumienie [dB/100m‘ 800MHz 

11,0 

12,9 

23,0 

48,0 

Ttumienie [dB/tOOrn'i 1300MHz 

14,5 

16,0 

27,5 

64,5 

Ttumienie [dB/100m; 2300MHz 

21,5 

22,4 

38,0 

97,1 

Ttumienie [dB/IOOnT 3000MHz 

25,0 

25,5 

41,0 

111,0 

Ttumienie [dB/lOOm. 5000MHz 

34,1 

34,5 

- 

- 

Ttumienie [dB/IOOm] 10000MHz 

49,0 

49,5 

- 

- 


Tab . 2. 
Typ kabla 

RG55 

H543 

RG11 

RG59 

CX5S 

3S60 


Srednica [mm] 

5,4 

9.8 
10,3 
6,15 

6.8 
6,0 


Impedancja [Q] 

53 

75 

75 

75 

75 

60 


Wspdtczynnik skrocenia 

0,66 

0,85 

0,66 

0,66 

0,8 

0,66 


Tab . 3 . Cz^stotliwosci graniezne niektdrych ziqczy koncentrycznych. 


Rodzaj ztqcza < 

UHF 

BNC 

TNC (podobne do BNC, gwintowane) 

N 

C (podobne do N, bagnetowe) 

SMA 

kie kable typu RG-58 i podobne sq tu 
zupetnie nie na miejscu. Najwazniejsze 
parametry kabli przedstawione sq w ta- 
beli 1. Dodatkowe ttumienie wnoszone 
jest tez przez uzyte w instalacji wtyki 
i gniazda. Konieezne jest zastosowanie 
gniazd i wtyczek dostosowanych do 
zakresu cz?stot)iwosci pracy, najlepiej 
typu N lub lepszyeh wykonan BNC. Za- 
kresy pracy niektdrych typow zfqczy 
koncentrycznych podane sq w tabeli 3. 
Jak z niej wynika, montowanie przez 
niektorych producentow gniazd UHF 
w radiostacjach i antenach dla pasma 
70cm nie ma najmniejszego sensu. Na- 
zwa UHF ma znaezenie historyezne 
i pochodzi z czasow, kiedy 30MHz 
uwazano juz za bardzo wysokq cz?stot- 
fiwo£c\ Ztqcza SMA montowane sq 
w niektdrych modelach radiostaeji 
r?cznych ze wzgl?du na ich male wy~ 



pasmo satelitame 


przek. FM 

PR, wszystkie emisje 
radiolaiamie 


Ry $ . 1. Poiozenie kanaidw odbiornika satelitarnego w pasmie 23cm. 


Cz?$totliwo$<? graniezna 

150.. .300MHz (zaleznic od wykonania) 

4GHz 

1 1/1 8G Hz (zaleznic od wykonania) 

1 2,4/1 8GHz (zaieznie od wykonania) 

11GHz 

18/26,5GHz {zaleznic od wykonania) 

[ miary. W technice TV satelitarnej stoso- 
? wane sq zfqcza standardu F. 

Do konstrukcji czlonow dopasowu- 
j jqcych konieezne jest cz?sto uzyeie 

i kabli o innych niz 50Q. Ich oznaezenia 

s i najwazniejsze parametry przytoczone 
> sq w tabeli 2 (ze wzgl?du na to, ze dfu- 
j gosc odcinkow dopasowujqcych jest 
niewielka, pomijam w tabeli wartos'ei 
' tlumienia). 

, Ttumienie wolnej przestrzeni w pas- 

: mie 23cm jest o ok. 10dB wyzsze niz 

: w pasmie 70cm. Wynikajqce stqd straty 

i sygnatu muszq bye skompensowane za 
pomoc 4 wyzszego zysku antenowego 
; i oczywiscie minimal izaeji strat w kab- 
: lu antenowym. 

Jako anteny stosowane sa najez^- 
[ ciej kilkunasto- lub dwudziestokilkue- 

i lementowe anteny Vagi o polaryzacji 

pionowej lub poziomej, w zaleznosci 
od potrzeb, np. wyposazenia najbliz- 
szej staeji przekainikowej (tab. 4). An- 
teny spiralne (helikoidalne) sej zasadni- 
czo dostosowane do polaryzacji kolowej, 
jednak wwarunkach, w ktorych nalezy 
liezye si? z odbiciami (powoduj^cymi 
przewaznie zmian? ptaszczyzny polary- 
zacji sygnatu) antena spiralna ogranicza 
straty wynikajqce z niezgodnosci pola- 
ryzacji do ~3dB. Dalsz^ zalet^ anten spi- 
ralnych jest ich stosunkowo znaezna 
szerokopasmowosd - niestety cz?sto 
ograniezona przez uktady dopasowuj^- 
ce. W stacjach przekaznikowych insta- 
fowane s^ cz?sto anteny p ion owe. 
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Tab. 4. Parametry fabrycznych anien Yagi dla pasm 23 i 13cm . 


Typ 

Pasmo 

Liczha 

efementdw 

Dfugo^d 

[m] 

Zysk 

[dB] 

Wi^zka <-3dR) 
[stopnie] 

FX2304 

23 cm 

16 

1,19 

16,4 

29 

FX2309 

23cm 

26 

2,01 

18,2 

20 

FX2317 

23cm 

48 

4,01 

20,7 

15,5 

Tonna 20624 

23cm 

23 

1,85 

18,1 

19,2 

Tonna 20655 

23cm 

55 

4,64 

21,5 

13,2 

FX1308 

13 cm 

25 

1,20 

18,2 

21 

FX1316 

1 3cm 

42 

2,02 

20,5 

16 

FX1331 

1 3cm 

80 

4,02 

22,7 

13 


Uwaga: Anteny FX2304 \ FX1 308 (Flexa-Yagi) montowane s£j z przodu masztu. Zysk podany jest w stosunku do 
anteny izotrqx>wej jdeainej bezkierunkowej). Zysk w stosunku do dipola pdifalowego jest o 2,2dB mniejszy. 


a) Gniazdo “F“ usun^d chrom 

ztef- 


5rrm 


b) Montaz kondensatora 




B-n- 


c) Wtyk T" 


usunqc chrom 



d) Ztozenie wtyku 


= Wr n- 


izolacja 



Tab. 5. Parametry fabrycznych anten pionowych dla pasma 23cm (firmy Diamond). 


Typ 

DHigoSd fm| 

Zysk [dB] 

Zysk [dB] 

Zysk [dB] 




pasmo 2m 

pasmo 70cm 

pasmo 23cm 

X-4000 

1,3 


3,15 


6,3 

9,7 

X-5000 

' 1,8 


4,5 


8,3 

11,7 

X-6000 

3,05 


6,5 


9 

10 

X-7000 

5,0 


8,3 


11,7 

13,7 

Tab. 6. Zysk anten parabolicznych 

w zaleznofci od Srednicy. 

Antena -> 

Srednica 30cm 


Srednica 60cm 

Srednica 90cm 

Cz?stotl. 

Zysk 

Wiqzka (-3dB) 

Zysk 

Wi^zka (-3dB) 

Zysk Wi^zka (• 

[GHz] 

EdB] 

[stp.] 


[dB] 

[stp.J 

[dB] [stp.] 

1,30 




15 

30 

18,5 19 

2,30 




20 

16 

23,5 1 1 

3,45 

17 

22 


23 

11 

27 7 

5,76 

21 

13 


27 

6,5 

31,5 4 

10,40 

27 

7 


33 

3,5 

37 2,5 

24,20 

34,5 

3 


40 

2 

44 1 


W wyzszych pasmach, a czasami 
takze w pasmie 23cm, stosowane an- 
teny paraboliczne, tubowe i szczelino- 
we (b^d^ one dokfadniej przedstawione 
w dalszych cz^ciach artykulu). Zyski 
anten Yagi S 3 na ogdf dobrze znane i lat- 
we do znalezienia w katalogach produ- 
centow, mniej znane $3 zyski osiqgane 
za pomoc 3 anten paraboliczrtych. W la- 
bel i 6 przytoczone S 3 niektore warto^ci 
zysku w dB i szerokosci wia|zki w stop- 
niach w zaleznosci od cz^stotliwo^ci 
pracy i srednicy anteny. 

Malej^ca w miar$ wzrostu zysku 
szerokoSd wi^zki anteny stawia wyso- 
kie wymagania odnoSnie dokfadnosci 
naprowadzania i powtarzaino^ci polo- 
zenia rotora antenowego dla anten ob- 
rotowych. Rotory powinny byd wypo- 
sazone whamulce elektromagnetycz- 
ne, a luzy w przekiadni i niestabilnosc 
mechaniczna instalacji antenowej po- 
winny byd na tyle male, zeby maksy- 
malne odchylenie anteny od poz^dane- 
go kierunku nie przekraczalo polowy 
szerokosci wi^zki. Oczywiscie w przy- 
padku prowadzenia l^cznosci na nie- 
duze odleglosci wystarczaj^ anteny 
o mniejszym zysku i szerokosci wi^zki 
nie narzucajetcej zbyt wysokich wyma- 
gan konstrukcji mechanicznej. W wielu 
przypadkach (np. prowadzenia I 3 CZ- 
nosci przez przekainik) wystarczy an- 
tena nieruchoma zwrdcona w poz^da- 
nym kierunku. Zasadniczo tabela 5 po- 
winna uswiadomic czytelnikom fakt, ze 
maksymalny sensowny zysk antenowy 


ograniczony jest przez konstrukcji me- 
chaniczn^ masztu i anteny. 

Wtyk przejsciowy z izolacj3 
do pr^du stalego 

Na wyjsciu antenowym odbiornika sa- 
telitarnego wyst^puje napi^cie stale 
14...18V sluzqce do zasilania glowicy 
b.w.cz. umieszczonej wognisku anteny 
parabolicznej, Napi^cie to mozna wyko- 
rzystad do zasilania przedwzmacniacza 
antenowego. Bezposrednie podl^czenie 
do odbiornika anteny Yagi wyposazonej 
w dipol polowy powoduje zwarcie zasi- 
lacza i w konsekwencji uszkodzenie od- 
biornika. W niektorych typach odbiorni- 
kow mozliwe jest odl^czenie zasilania 
glowicy za pomoc^ przel^cznika lub 
zwierac za wewn^trz obudowy. Bardziej 
doswiadczeni majsterkowicze' znajdq 
z pewnosci^ sposob odl^czenia zasilania 
w odbiornikach nie wyposazonych 
w przelqcznik. jezeli jednak odbiornik 
wykorzystywany jest tylko cz^sciowo do 
celow amatorskich a I bo jego posiadacz 
woli nie ryzykowac przerobek, mozna 
podfqczyd anteny poprzez opisany dalej 
wtyk przejsciowy zawieraj^cy kondensa- 
tor separuj^cy. Anteny innych typow, spi- 
ral ne lub pionowe, przewaznie nie po- 
woduj 3 zwarcia i mog 3 bye podl^czone 
bezposrednto. Dla upewnienia si£ jed- 
nak, ze symetryzator a I bo uklad dopaso- 
wuj^jcy rzeczywiScie nie powoduje 
zwarcia do prqdu stalego oplaca $ 1 $ 
w kazdym przypadku dokonanie odpo- 
wiedniego pomiaru omomierzem. 


e) Wotenie izofaeji 

lutowad 



izolacja 

□ 


Wtyk przejsciowy do podiqczenia 
anteny. 

Konstrukcja wtyku przedstawiona jest 
na rysunku 2. Wtyk przejsciowy sklada 
si£ z gniazda i wtyku typu F polqczo- 
nych ze sobq elektrycznie przez kon- 
densator ceramiczny o pojemnosci ok. 
1 nF. jak widac z rysunku 2a, bolec srod- 
kowy gniazda nalezy skrocic do ok. 
5 mm i usun^c warstw^ chromu z jego 
kraw^dzi. Powierzchnia pozbawiona 
warstwy chromu musi bye nast^pnie 
ocynowana. Wyprowadzenia kondensa- 
tora nalezy ostroznie zagiqc pod k^tem 
prostym jak najblizej jego obudowy, 
uwazaj^c aby nie ulegl uszkodzeniu. Je- 
dno zwyprowadzeh nalezy skrocid do 
ok. 5 mm i przylutowac do bolca gniaz- 
da F (rys. 2b). Nast^pnie nalezy usunqc 
warstwy chromu na zewn^trz i wewn^trz 
wtyku F (rys. 2c). Po nafozeniu na kon- 
densator rurki izolacyjnej nalezy zluto- 
wac ze sob^ gniazdo i wtyk F (rys. 2d). 
Ostatni^ czynnosci^ jest wsuni^cie perel- 
ki izolacyjnej na dluzszq nozk^ konden- 
satora i przyklejenie jej wewn^trz wtyku 
(rys. 2e). Przed uzyeiem nalezy jeszcze 
upewnic sif za pomoc^ omomierza czy 
nie ma zwarcia mi^dzy przewodami 
srodkowymi i ekranem wtyku. 


Przedwzmacniacz tranzystorowy 
na pasmo 23cm 

Przedwzmacniacz ten jest przykla- 
dem prostego rozwi^zania, w ktdrym 
uzyto tranzystora z arsenku galu typu 
CFY13 (CFY19). Tranzystor moze bye 
oczywiscie zast^piony przez rowno- 
wazne lub nowsze typy. Schemat ukta- 
du jest na tyle prosty, ze zasadniczo 
chcialbym tutaj zwrocid uwag^ czytel- 
nikow na konstrukcja mechaniczn^ 
wzmacniacza. 

Wzmacniacz umieszczony jest w obu- 
dowie z blachy pobielanej, przedzielo- 
nej ekranem na dwie komory. Cewka 
LI wykonana jest z zagi^tego paska 
blachy posrebrzanej 26x7x1 mm (rysu- 
nek), cewka L2 - z drutu miedzianego 
posrebrzanego o srednicy 1,5mm, za- 
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Rys. 3 . Przedwzmacn/acz 

1240.. A 300MHz. 


wini?tego w p?tl? o dlugosci ok. 25mm 
i szerokosci 12mm. Dfawik Dl.1 zawie- 
ra 1,5 zwoju miedzianego drutu po- 
srebrzanego o srednicy 0,8mm, nawi- 
ni?tego na karkasie 4mm. Kondensato- 
ry C2...C4 majq pojemnosc 1,3pF i sq 
strojone za pomocq wkr?canej sruby. 
Kondensatory trapezowe C8...C10 
(InF) sq przylutowane bezposrednio do 
dna obudowy, kondensatory trapezowe 
Cl 1 i Cl 2 - do scianki dzielqcej. Kon- 
densatory ceramiczne Cl i C5 majq od- 
powiednlo pojemnosci 10 i 22pF. Dla- 
wik Dl.2 ma indukcyjnosc 22..,47pH. 

Na przechodzqce przez otwor w scia- 
nce dzielqcej wyprowadzenie drenu tran- 
zystora nalozona jest perelka lerrytowa. 

Uklad zapewnia wzmocnienie ok. 
1 BdB przy szerokosci pasma (na pozio- 
mie -3dB) wynoszqcej ok, 120MHz 
i wspolczynniku szumow 0,8dB. 

Moduly odbiorcze 

Wykorzystanie odbiornika satelitar- 
nego jest najszybszq i najprostszq moz- 
liwosciq wlqczenia si? w grono uzyt- 
kownikow telewizji amatorskiej. Znacz- 
nie korzystniejsze parametry mozna 
osiqgnqc w odbiornika ch wlasnej kon- 
strukcji. Konstrukcja odbiornika od 
pod st aw jest jednak przedsi?wzi?ciem 
skomplikowanym i czasochlonnym, 
dlatego tez najcz?sciej wykorzystywa- 
ne sq got owe moduly oferowane przez 
firmv krotkofalarskie. Jednq z takich 
firm jest firma "Schuster RSE Electronic" 


(D-57489 Drolshagen, Schurholz 25). 
Dla zorientowania czytelnikow w moz- 
liwosciach konstrukcyjnych przytaczam 
najwazniejsze parametry oterowanych 
przez niq mod u low (oferowane sq one 
w postaci zestawow do samodzielnej 
konstrukcji lub gotowych urzqdzeri). 
Glowica ATV typu "KONV2320": 

- zakres przestrajania 1 240... 1 300MHz, 
przestrajanie piynne, 

- cz?stotliwo£c posrednia 70MHz, 

- napi?cie zasilania 12. ..24V, pobor 
prqdu ok. 65mA, 

- wspolczynnik szumow 1 ,2dB, 

- calkowite wzmocnienie 37dB. 

Glowica sklada si? z dwustopniowe- 
go wzmacniacza w.cz. i podwojnie 
zrownowazonego mieszacza o cz?stot- 
liwoSci granicznej 5GHz. Zmiana cz?s- 
totliwosci posredniej wymaga jedynie 
przestrojenia filtru wyjsciowego i oscy- 
latora. Glowica moze bye uzywana za- 
rowno do odbioru TV AM jak i FM. Na 
wejsciu ukladu znajduje si? gniazdo N, 
na jego wyjsciu - gniazdo 8NC. 
Glowica ATV typu "KONV1 320": 

- zakres przestrajania 2320...2450MHz, 

przestrajanie piynne, 

- cz?stotliwosc posrednia 70MHz, 

- napi?cie zasilania 12. ..24V, pobor 
prqdu ok. 80mA, 

- wspolczynnik szumow 1 ,8dB, 

- calkowite wzmocnienie 32dB. 

Konstrukcja glowicy jest podobna do 
przedstawionej powyzej konstrukcji 
glowicy na pasmo 23cm. 

Tor p.cz. i demodulator typu 
"FMDEMO20": 

- cz?stotliwosc posrednia 70MHz, 

- czulosc -80dBm, 

- napi?cie zasilania 12. ..24V, pobor 
prqdu ok. 1 80mA, 

- wyjsciowy sygnal wizyjny 1 V (wartosc 

mi?dzyszczytowa) na opornosci 75Q, 

- cz?stotl iwo^c rdznicowa fonil 

5...9MHz, plynnie przestrajana, 

- moc wyjsciowa m.cz. 0,7W na opor- 
no^ci glosnika 8H. 

Urzqdzenie wyposazone jest wfiltr 
ceramiczny i kwadraturowy demodula- 
tor FM. Zakres dynamiki wzmacniacza 
p.cz. wynosi 80dB. Wzmacniacz wypo- 
sazony jest w logarytmiezne wyjScie dla 
miernika sily sygnatu. Zakres pomiaro- 
wy wynosi rowniez 80dB. Jako wskazni- 
ka nalezy uzyc miliamperomierza o za- 
kresie 1 mA. Sygnal p.cz. doprowadzany 
jest do gniazda BNC, sygnaly wyjsciowe 
wizji i fonii pobierane sq z gniazd RCA. 
Na plytee drukowanej przewidziana jest 
mozliwosc zamontowania dodatkowego 
mieszacza zrownowazonego, dzi?ki cze- 
mu uklad moze pracowac w rozszerzo- 
nym zakresie cz?stotliwo£ci posrednich 
mi?dzy 30 i 3 00M Hz, Dost?pny jest tak- 
ze dodatkowy demodulator fonii, iden- 
tyezny do zawartego w module "FMDE- 
MO20" i przeznaczony do odbioru ew, 
drugiego kanalu fonii lub kanalu danych. 


Przedstawione moduly mogq w po- 
Iqczeniu z monitorem lub odbiornikiem 
telewizyjnym, wyposazonym w wejscie 
wizyjne, stanowic calkowity tor odbior- 
czy na wybrane pasmo amatorskie. 
W trudnieszyeh warunkach odbioru lub 
w przypadku fqcznosci na wi?ksze od- 
leglosci tor odbiorezy moze bye uzu- 
pelniony o jeden z przedstawionych 
dalej przedwzmacniaczy. Przed- 
wzmacniacze te mogq stanowic row- 
niez uzupelnienie odbiornika satelitar- 
nego. 

Przedwzmacniacz na pasmo 23cm 
typu "VV2310": 

- zakres pracy 1240... 1300MHz, 

- wzmocnienie 27dB, 

- wspolczynnik szumow 0,8dB, 

- napi^cie zasilania 12. ..24V, pobor 
prqdu ok. 40mA, 

- gniazda wejsciowe i wyjsciowe typu N. 
Przedwzmacniacz na pasmo 13cm 

typu "VV1310"; 

- zakres pracy 2320. ..2450MHz, 

- wzmocnienie 23dB, 

- wspolczynnik szumow 1,6dB, 

- napi^cie zasilania 12. ..24V, pobor 
prqdu ok. 45mA, 

- gniazda wejsciowe r wyjsciowe typu N. 
Uzytkownicy odbiornikow satelitar- 

nych mogq rozszerzyc zakresy odbioru 
poprzez dolqc.zenie dodatkowego kon- 
wertera. Przykladami gotowych roz- 
wiazart mogq bye opisane nizej kon- 
wertery. 

Konwerter firrmy "Chaparral" na pas- 
mo 1 3cm: 

- zakres cz^stotliwosci wejsciowych 

1700.. .2700MHz, 

- zakres cz^stotliwosci wyjsciowych 

950.. .2050MHz, 

- wzmocnienie calkowite 62dB, 

- wspolczynnik szumow 0,7dB, 

- gniazdo wejsciowe typu N, gniazdo 
wyjsciowe typu F. 

Konwerter na pasmo 3cm, rozpro- 
wadzany m.in. przez firm^ "Schuster": 

- cz^stotliwosc wejsciowa 1 0,0... 1 0,5GH2, 

- cz^stotliwosc wyjsciowa 1,0...1,5GHz, 

- cz^stotliwosc oscylatora lokalnego 
9,0GHz, 

- wspolczynnik szumow 0,9dB, 

- wzmocnienie calkowite 48dB, 

- napi^cie zasilania 12V, 

- na wejsciu znajduje si? zlqcze falo- 
wodowe WR/75, na wyjsciu wtyk F. 
Do odbioru w pasmie 1 3cm mozna tez 

uzyc konwertera satelitarnego przezna- 
czonego do odbioru satelity ARAB SAT. 

Przedwzmacniacze na pasmo 23cm 
oferowane sq takze przez firm? "S5B 
Electronic". Nalezq do nich np. modele 
LN A-3000S (pasmo 50,. .3000MHz) 
i SP-23 (pasmo 23cm). 

Stacje przekaznikowe ATV 

Podobnie jak w innych, rozpo- 
wszechnionych rodzajach emisji, takze 
i w telewizji amatorskiej w celu po- 
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wi^kszenia zasi^gu instaluje si? stacje 
przekaznikowe. Przewaznie sq to stacje 
skrosne wyposazone w jedno lub kilka 
wejsd w roznych zakresach cz^stotli- 
wosci i wyjscie pracujqce w zakresie 
pozwalajqcym na przyciqgni^cie jak 
najwi^kszej liczby widzow. Stacje te 
wyposazone sq nieraz w ruchome ka- 
mery pozwalajqce na oglqdanie pano- 
ramy okolicy w czasie kiedy przekai- 
nik nie jest wykorzystywany do komu- 
nikacji. Kamery $q przewaznie zdalnie 
sterowane za pomocq ton6w DTMF. 
Wejscie kanaiu zdalnego sterowania 
znajduje si$ najcz^sciej w pasmie 2m, 
tak ze amatorzy nie wyposazeni w na- 
dajnik TV mogq sterowac kamerq za 
pomocq posiadanej radiostacji tonicz- 
nej i w ten sposob nabrac ochoty na 
ATV. Niektore ze stacji przekazniko- 
wych sq sprz^zone ze soba za pomocq 
tqczy dupleksowych pracujqcych 
w wyzszych pasmach {np. 5,6 albo 
10GHz). tqcza telewizyjne bywajq tez 
dodatkowo wykorzystywane do trans- 
mi sji danych cyfrowych (Packet Radio) 
zduzymi szybkosciami. Do transmisji 
danych stosowane sq dodalkowe pod- 
nosne sqsiadujqce z podnosnq fonii, 

Niektore ze stacji przekaznikowych 
wyposazone sq w mozliwosc wySwiet- 
lania malego obrazu w ramach obrazu 
glownego (funkcja obraz w obrazie), co 

i 1 "^ C..S ■! j i=;j [...!•! 


ufatwia wtqczenie si£ nast^pnych stacji 
do koieczka. Czasami stacje przekazni- 
kowe wyposazone sq w telegazet^, in- 
formujqcq o dzialalnoSci Jokalnych klu- 
bow, konstrukcji i wyposazeniu prze~ 
kaznika itp. Dalszymi interesujqcymi 
mozliwosciami jest wyposazenie prze- 
kaznika w dodatkowy kanal foniczny, 
pozwalajqcy na wymiane uwag i ko- 
mentarzy w trakcie prob, wmiksowy- 
wanie do obrazu tekstow nadawanych 
przez Packet Radio, a nawet zdalna ob- 
sluga za pomocq Packet Radio. 

Przykladem stacji przekaznikowej 
ATV jest przekaznik SR6ATV zainstalo- 
wany na gdrze Chelmiec wwoj. walb- 
rzyskim (QRA-iokator: jOBOcs). Odbior- 
nik stacji pracuje w pasmie 23cm na 
cz^stotliwoSci 1269MHz (FM), nadajnik 

- na cz^stoliwosci 434,25MHz (AM)/20 
W, Antena nadawcza (6-elementowa 
Vagi) ma polaryzacjq poziomq. Sygnafy 
przekaznika mogq bye odbierane za po- 
mocq zwyklego odbiornika TV dost ro jo- 
nego do kanaiu S-37, Antena odbioreza 
jest podwdjnq antenq spiral nq. 

Dalszym przykladem jest przekaznik 
OE1 XRU zainstalowany w poblizu Wied- 
nia (na gorze Bisamberg) i obslugujqcy 
rejon wiedehskk Najwazniejszymi jego 
parametrami sq: 

- czqstoliwosd wyjSciowa 1280MHz, 
z modulacjq FM i polaryzacjq pionowq, 


- kanaty wejsciowe: 1250MHz, z mo- 
dulacjq FM i polaryzacjq pionowq; 
2 420MHz r z modulacjq FM i polary- 
zacjq poziomq, 

- czqstotliwosd podnosna fonii 
6,5MHz, 

- zdalne sterowanie kamerq na czqstot- 
liwosci 144,800MHz za pomocq na- 
stqpujqcych koddw DTMF: 

1 1 - wlqczenie lub wyfqczenie kamery, 
33 - wywoianie ciqgu obrazow kontrol- 
nych, 

44 - obrot kamery w prawo, 

55 - obrot kamery w lewo. 

Ciqg obrazow kontrolnych moze bye 
takze wywolany za pomocq tonu wy- 
wolawczego 1750Hz. Do sterowania 
przekainikiem rnozna wiqc uzyc rqcz- 
nej radiostacji FM na pasmo 2m. Prze- 
widziane jest uruchomienie wej^cia 
w pasmie 10GHz i Iqczy do przekazni- 
kow w Linzu i na Hohe Wand w okoli- 
cy Wr. Neustadt. W dalszej kolejnoSci 
ma bye uruchomione Iqcze przez Salz- 
burg do Monachium. Lqcza te majq byC. 
takze wykorzystywane przez sied 
Packet Radio na podnosnych 7,02/7,2/ 
7,38 i 7,56MHz. Szybkosc transmisji 
danych ma wynosic 56. ..64 kb/sek. 

edn . 

Krzysztof D^browski OEIKDA 
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Heterodynowy generator akustyezny 


+12V 



Przedstawiony ponizej uklad gene- 
ratora (zbudowany i przetestowany 
przez autora) moze oddac nieocenione 
uslugi przy uruchamianiu wzmacnia- 
czy akustycznych. W polqczeniu z cyf- 
rowym cz^stosciomierzem pozwala on 
na zdejmowanie charaktervstyk ukia- 
dow m.cz. i uruchamianie ukladow 
blokady szumow, np. w radiotelefo- 
nach FM/2m. Zostal on zaprojektowany 
celowo z do it duzym zapasem 
(0... 30kHz), bowiem gorna granica pas- 
ma akustyeznego lezy troszk^ nizej. 

Cz^stolliwosci dwu generatorow fl 
i (2 {T 1 , T2) mieszane sq w zrownowa- 
zonym mieszaezu (UL1042), na wy- 
ji>ciu ktorego jest odfiltrowana roznica 
tych cz^stotliwosci. Cz^stotliwosc ge- 
nerators przestrajanego LC zostala do- 
brana tak w stosunku do cz^stotliwosci 
generators kwarcowego, ze na wyjsciu 
mieszaeza uzyskujemy odpowiednie 
pasmo akustyezne {(2<ll). Zostalo to 
dobrane z niewielkim ujemnym margi- 
nesem (-1,5kHz). Cz^stotliwosc robo- 
cza (fxt = 1980kHz) zostala tak ustalo- 
na, aby nie bylo problemow z uzyski- 
waniem wymaganej stabilnosci cz^stot- 
liwosd generatora przestrajanego LC). 


Sygnal wyjsciowy "czyszczony" jest 
w filtrze dolnoprzepustowym (L2 + 
2x470pF). Bardzo wazne jest odpo- 
wiednie uslawienie wartosci napi^c 
sterujqcvch mieszaeza. Aby uzyskac 
jego liniowq prac^, doswiadczalnie 
ustawiono (kondensatory 75pF, 6,8pF) 
napi^cia: U8-7 = 60mVsk oraz U1 1 -1 3 
= 1 0OmVsk 

Dane niektorych podzespoiow: 

LI - cewka obwodu rez on an sowego 
generatora przestrajanego LC zostala 
nawini^ta na ekranowanym karkasie 


o srednicy 6mm kubka filtru p.cz. 3- 
1 0A3 bez rdzenia z = 59 zw, DNE 0,1 5 
nawini^te na dlugosci I = 7mm. 

L2 - cewka filtru dolnoprzepustowe- 
go (fgr = 32kHz) zostala nawini^ta na 
dwucz^sciowym kubku ferrytowym 
o AL=3400, z=1 71 zwojow DNE 0,1 5. 

Kondensator strojeniowy - jedna sek- 
eja dwusekcyjngo kondensatora obro- 
towego UKF 2x3-1 8pF. 

X - 1980kHz (od 10RT). 

lozef Wisniewski ex SP5NHC 
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SNOBAL - Stebnik 

Przez ponad miesiqc uczestniczylem 
w harcerskim zyciu obozowym w Sta- 
nley Stebnik. Wsrod wielu szkolerl 

1 zdobywania sprawnosci harcerskich 
pracowala tu staeja okolicznosciowa 
SNOBAL, trwalo szkolenie krotkofalow- 
cow, zdobywano sprawnosci zwiqzane 
z Iqcznosciq, organizowano zawody 
z elementami budowy sieci telefonicz- 
nych i nawiqzywania Iqcznosci radio- 
wych. Harcerze-lqcznoSciowcy uezest- 
niczyli takze w organizaeji zawodow 
kolarskich. 

W czasietrwania Bieszczadzkiej Ak- 
cji Letniej ze Stanicy Stebnik w czasie 
trzech tumusow dzialala staeja okolicz- 
noSciowa SNOBAL. Staeja ta nawiqzala 
ponad dwiescie IqcznoSci z staejami 
krajowymi i zagranieznymi. W czasie 
pierwszego turnusu staeja obslugiwana 
byla przez SP5WZ Olka i SQ5 ABG 
Wieslawa oraz nnwo upieezonego adep- 
ta krotkofalarstwa Marcina SQ8GHP 
z Lubartowa. Marcin, dopiero co po eg- 
zaminie na drugq klas§, bardzo dobrze 
dawal sobie rad$ na pasmie KF. 

Warunki nadawania, panujqce w cza- 
sie pierwszej polowy lipca, mozna 
okreSlic jako ekstremalne. Opady desz- 
czu tpowodowaly kilka awarii sprz^tu, 
nawet tak odpornego na wszelkie niedo- 
godnosci jak "Wolna". Nadajnik rezer- 
wowy Kenwooda tez w pewnym mo- 
mencie odmowil posluszeiistwa i dopie- 
ro po dlugotrwalym suszeniu mozna by- 
fo go uruchomid. Stanica dysponowala 
takze sprz^tem w pasmie dwumetro- 
wym do utrzymywania Iqcznosci z kole- 
gami w Ustrzykach i wewn^trznq Iqcz- 
noSciq sluzbowq w ramach BAL-u. Ante- 
ny, z jakich korzystalismy, to: w pasmie 

2 metrow dziewi^cioelementowa ante- 
na kierunkowa, w pasmie KF - dipol 
2x19,5m, zawieszony na wysokosci 
ponad siedmiu metrdw. Miejsce, w ja- 
kim jest rozbita stanica, lezy na wyso- 
kosci okolo 600m npm i jest doling po- 
lozonq w kierunku wschdd-zachod, 
w zwiqzku z tym sq spore trudnosci 
w nawiqzywaniu Iqcznosci w pasmie 
dwoch metrdw. Brak stalej linii zasilania 
powodowal, ze staeja dzialala rano 
przez okolo godzin$ i wieezorem dwie - 
trzy godziny, kiedy byl wlqczony agre- 
gat (PAD-2). 
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Szkolenie 

W ramach pracy radiostaeji SNOBAL 
prowadzone bylo podstawowe szkole- 
nie dla przyszlych krotkofalowcow. 
Trzeba przyznac, ze zainteresowanie 
bylo duze. 4 DH "Z Nienacka" z Kros- 
na miaia okazj$ zdobyc specjalnosc ra- 
diooperatora. Na duze uznanie zaslu- 
gujq zwiaszcza Hziewczffta z tej druzy- 
ny: Monika, Iwona, Ula i Alina, kldre 
z wielkim zapalem przyst^powaly do 
pracy na sprz^cie i szlo im to nadspo- 
dziewanie bardzo dobrze. Nie wiem 
tylko dlaczego potem te sympatyezne 
kolezanki, ktdre nawet zdobywajq li- 
cencje, gdzieS znikajq i tak malo sly- 
chac je na pasmach? 

W ogole wsrod sprawnosci harcers- 
kich mamy do czynienia z kilkoma 
sprawnosciami typowo Iqcznosciowy- 
mi. Do nich nalezq: radiooperator, na- 
sluchowiec, radiotelegrafista, sygnalista 
i radiotropiciel. 

Umiej^tne zainteresowanie krotkofa- 
larstwem, podstawowe szkolenie i skie- 
rowanie pozniej zainteresowanych do 
klubow w ich miejscach zamieszkania 
powinny dad efekty w nowym narybku 
dobrych krotkofalowcow. Kol. SP5WZ 
Olek prowadzil podstawowe szkolenie 
w zakresie radioorientaeji sportowej 
czyli "lowach na lisa", co pozniej za- 
owocowalo zdobyciem pierwszego 
miejsca naszej stanicy w zawodach na 
szczeblu BAL-u. Na wyposazeniu mie- 
lismy takze centrale LP-10, aparaty te- 
lefoniczne TAJ-43 i kabel. Sprz^t ten 
zostal wykorzystany do zalozenia Iqcz- 
no£ci telefonicznej mi^dzy najwazniej- 
szymi punktami stanicy: komendantem, 
obozem i kuchniq. 

Zawody 

Corocznie Stebnik organizuje Wie- 
lozadaniowy Tor Przeszkod. Na trasie 
tegoroeznego oprdez strzelania, rzutu 
granatem czy punktu sanitarnego zosta- 
ly umieszczone dwa punkty zwiqzane 
z IqcznoSciq. Na jednym z punktow na- 
lezalo rozwinqc trzydziestometrowq li- 
ni$ telefonicznq, podlqczyc aparaty te- 
lefoniczne i nawiqzac IqcznoSd, na dru- 
gim trzeba bylo przekazad krotki mel- 
dunek drogq radiowq. Dla niektorych 
stanowilo to nie lada problem. Zapo- 
wiedz, ze w przyszlorocznych zawo- 
dach tez b§dq punkty zwiqzane z Iqcz- 
nosciq, na pewno spowoduje zaintere- 
sowanie sprawami Iqcznosci, zwiasz- 
cza, ze dla poszczegdlnych stanic bio- 



rqcych udzial w zawodach zostal ufun- 
dowany przez Komendanta Stebnika 
hm. Jan Slupka SP8CBP sprz^t telefo- 
niezny (aparaty i kabel), 

Takze w zorganizowanych w Ust- 
rzykach Dolnych Mistrzostwach Polski 
w Kolarstwie Gorskim organizowaniem 
Iqcznosci pomi^dzy poszczegolnymi 
punktami, punktem sanitarnym i s$- 
dziami zaj^li si<* krotkofalowcy z obozu 
Stebnik i koledzy z Ustrzyk, mi$dzy in- 
nymi: SQ8CBP Janek, SP8MI Wojtek, 
SP5WZ Olek i 24 Druzyna Harcerska 
tqcznosci z Malborka. 

24 Druzyna Harcerska tqcznosci 

24 DHL im. Emila Jurkiewicza 
SP2CC z Malborka dziala od 19 lat. Ra- 
diostaeja Klubowa SP2ZFT, ktorej kie- 
rownikiem jest Ryszard Siekierski 
SP2FEV, znana jest krdtkofalowcom 
w Polsce dzi^ki udzialowi w zawodach 
krajowych. Przez te lata wyszkolila 
wielu krdtkofalowcow - harcerzy, ktd- 
rzy byli czlonkami druzyny. Prowadzi 
szkolenia w radioorientaeji sportowej 
oraz bierze udzial w manewrach har- 
cerskich. W 1997 uezestniezyla w SAS- 
ie w miejscowosci Waszeta, podezas 
ktdrej wielu harcerzy zdobylo licencje 
pierwszej i drugiej klasy. Od trzech lat 
sq w druzynie, a po raz pierwszy na 
Stebniku, druhny: Ania Domalewska 
Q2HFD i Ania Bochan SQ2HEP (I kla- 
sa), Agnieszka Klimczak SQ2HFA (II 
klasa), Kasia Mendelson i Kasia Gro- 
checka oraz druh Rafal Rajchel - po eg- 
zaminie, ale jeszcze bez znaku. Wtas- 
nie oni byli operatorami w drugiej po- 
lowie lipca SNOBAL, szkolili poczqtku- 
jqcych operatorow i uczestniczyli w or- 
ganizaeji Mistrzostw Polski w Kolars- 
twie Gorskim. 

Hufiec Ustrzyki Dolne - SP8ZIY 

Stanica Stebnik jest chyba pod 
wzgl^dem krotkofalarstwa jedynq takq 
stanicq w Bieszczadach. Wi^kszosc krot- 
kofalowcow z Ustrzyk, ktorych wlasnos- 
ciq jest Stebnik, to wlaSnie harcerze - 




poczqwszy od komendanta Janka 
SQ8CBP, poprze druha Wojtka SP8MI 
i druha Jurka SP8AOA. Ustrzyki to ist- 
niejqce tam dwa kluby harcerskie: 
SP8ZIY i SP8ZKX. To szkolenie mtodych 
kadr. To ciqgta aktywnosc w eterze po- 
przez stacje okolicznosciowe SNOBAL - 
Bieszczadzka Akcja Letnia, SNOBBL - 
Bieszczadzki Bieg Lotnikow, SNOUST 
i 5N0BEZ - stacje z lotnisk Ustianowa 
i Bezmiechowa z okazji 80-lecia Lotnic- 
twa Polskiego. To zawody "Bieszcza- 
dzkie Skrzydta" i dyplom "Bieszczady". 

Dzi?ki nim wiecznie si? cos dzieje 
w eterze. Dzi?ki nim coraz wi?cej krot- 
kofalowcow z catej Polski zach?co- 
nych przez kolegow z Ustrzyk jest pod- 
czas wakacyjnej wt6cz?gi w Bieszcza- 
dach. Sq tam dalej wspaniate warunki 
zarowno do wypoczynku jak i pracy 
w eterze. W zimie mozna skorzystac 
z pokojow w Hufcu Ustrzyki Dolne lub 
catorocznej stanicy harcerskiej "Osto- 
ja" w Suchych Rzekach prowadzonej 
przez sympatyczne matzeristwo: Rena- 
ta i Andrzeja Kornasow (din chcqcych 
popracowac na radiu informacja - jest 
prqd). 

Pasieka i Ule 

czyli o harcerskiej iqcznos'ci w ramach 
Bieszczadzkiej Akcji Letniej 98' 

Co roku w Bieszczadach mozna 
ustyszec w eterze: "Pasieka 1 2-00 do 
wszystkich Uli. Prosz? o podanie sytua- 
cji na stanicach". W ramach Biesz- 
czadzkiej Akcji Letniej w rejonie Biesz- 
czad przebywa ponad trzy tysiqce har- 
cerzy z calego kraju. Rozlokowani sq 
na ponad 20 stanicach rozrzuconych 
wsrod bieszczadzkich ost?pow, a od- 
legtosci miedzy nimi przekraczajq w li- 
nii prostej 50 kilometrow. 

Gtowna baza, czyli komenda BAL-u 
i w?zet tqcznosci, miesci si? wWetli- 
nie - jest to PASIEKA 12-11. Pozostate 
osrodki i stanice to wtasnie ULE, kto- 
rych numeracja zaczyna si? od 12-50 
do 12-69. tqcznosc utrzymywana jest 
tez z posterunkiem WOPR-u w Polan- 
czyku (UL 12-70), posterunkiem policji 
wSolinie (UL 12-71). Jest lez nasfuch 


i Iqcznosc z bieszczadzkq grupq 
GOPR. Samochdd grupy Iqcznosci po- 
siada numeracja 12-03, samochod ko- 
mendanta BAL-u - a byl nim w tym ro- 
ku harcmistrz Jan Urban - UL 12-00, 
pozostafe samochody: UL 12-96 do UL 
1 2-102, zas Komenda Hufca w Ustrzy- 
kach to UL 12-50. 

Wyposazenie sprz^towe to stare, 
cz^sto 25-letnie Radmory, pracujqce 
w tzw. "semi-dupleksie" na cz^stotli- 
wosci (w tym roku po raz ostatni) nada- 
wania 48MHz, odbioru - 29MHz. Prze- 
miennik znajduje si^ na Pofoninie Wet- 
lihskiej przy schronisku PTTK (wyso- 
kosc 1232m n.p.m.). 

Wetlina - W^zel tqcznosci Sztabu 
BAL-u 

Na dwa dni wychodz? ze Stanicy 
Stebnika, aby dotrzec do Sztabu Biesz- 
czadzkiej Akcji Letniej w Wetlinie, 
gdzie miesci si? grupa tqcznosci. Na 
podworku szkoly stoi woz tqcznosci 
z antenami. Na pierwszym pi?trze spo- 
tykam obsad? WL: SQ8CRS Roberta 
z tosic petniqcego funkcje szeta iqcz- 
nosci BAL-u, SP3EOL Czestawa z Cho- 
dziezy i SP8NCL Roberta z Biatej Pod- 
laskiej. Z organizacjq tqcznosci harcer- 
skiej w Bieszczadach zwiqzani sq od 
roku 1985. W?zet wyposazony jest 
w Yaesu FT 101Z do utrzymywania, 
miedzy innymi, tqcznosci z Losicami, 
radiotelefon do tqcznos'ci BAL-owskiej, 
radiotelefon do tqcznosci z Pogoto- 
wiem Ratunkowym, komputer. Iratiam 
akurat'na wiadomosc podawanq przez 
Pogotov/ie Ratunkowe o groznym wy- 
padku samochodowym w okolicy Brze- 
gow Gornych. Czestaw SP3EOL odbie- 
ra wiadomosc z prosbq o wezwanie 
policji i poprzez siec harcerskq przeka- 
zuje natychmiast informacje na poste- 
runek policji. 

- Nie jest to pierwszy przypadek kie- 
dy udzielamy pomocy - mowi Czestaw. 
Zdarzyto si? juz niejednokrotnie, ze 
trzeba byto pomoc turystom z roznymi 
przypadto^ciami, zwtaszcza zwichni?- 


ciami n6g. Wyjezdzalismy swoimi sa- 
mochodami, sprowadzalismy z gdr 
i stqd dopiero zabierato delikwenta po- 
gotowie. Jedyne dwa telefony, jakie sq 
w Wetlinie, dziatajq do 15.00. Jeden 
z nich jest potem przetqczany do Strazy 
Granicznej - kontynuuje Czestaw. 
Zresztq ze Strazq Granicznq nie mamy 
zadnej tqcznosci, a bardzo by si? przy- 
data. Przeciez to rejon nadgraniczny - 
kohczy Czestaw. 

- A co ze sprz?tem tqcznosci we- 
wn?trznej? 

-Tak, jest on faktycznie juz mocno 
przestarzaty - mowi SP8NCL Robert. 
Wi?kszosc Radmorow ma ponad dwa- 
dziescia lat. Ciqgle sq naprawiane, lata- 
ne. W tym roku skompletowalismy 
jeszcze 34 radiotelefony, ale co b?dzie 
za rok? - nie wiem. Zmienia si? tez 
cz?stotl i wos'c nadawania, przechodzi- 
my na 35MHz. Zakupiono na razie je- 
den nowy- przemiennik, trzy radiotele- 
fony samochodowe i trzy r?czne. 
W czasie prob przeprowadzonych 
w rejonie Drawska Pomorskiego zdaty 
egzamin - kontynuuje Robert. Aby wy- 
posazyd BAL w nowy sprz?t potrzeba 
nam okoto 150.000 zt. Zwrocilismy si? 
do poszczegolnych chorqgwi, ktorym 
podlegajq stanice, aby wyasygnowaty 
po okoto 3500zt na zakup sprz?tu. Co 
z tego wyjdzie, nie wiadomo. 

Cata grupa tqcznosci zbiera si? do 
wyj^cia. Trzeba dostarczyc na Wetlin? 
natadowane akumulatory do przemien- 
nika i zabrac stare. Operacja taka po- 
wtarza si? co trzy dni. Ajent schroniska 
na poczqtku akcji wwozi sprz?t i zwozi 
go po jej zakonczeniu. Zegnamy si? 
serdecznie, zwtaszcza z Czestawem, 
ktory juz opuszcza Bieszczady. Pozo- 
statym zycz? jak najmniej awarii sprz?- 
tu. W drodze powrotnej koto Brzegow 
Gornych widz? wozy Policji i Strazy 
Pozarnej, usuwajqce skutki wypadku. 
Mi to jest wieclziec, ze koledzy krotkofa- 
lowcy pomagali w tej akcji. 

Wieslaw Paszta SQ5ABC 
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Na lamach miesigcz- 
nika "Swiat Radio " 
pragn p bardzo gorq- 
co podzipkowac: kolezankom 
i kolegom z Krakowa, tj . Krysl, 
Geniowi, Darkowi oraz Tadeu - 
szowi za udzielenie mi pomocy 
podczas poruszania sip mobifcm 
po Krakowie, Zachpcam wszyst- 
kich kieruwcdw posiadajqcych 
03 w samochodzie do ustawie- 
nia odbiornika na kanale 36 tj. 
27,330MHz po to, aby spokojnic 
mogli poruszac sip bcz mapy po 
Krakowie. 

tR-240 Michal 

Czytelnikicm "Swia- 
ta Radio" jesiem od 
pierwszego nu merit. 
Gratulujp lak wspanialego pis- 
ma. jestem uzytkownikiem radia 
03 i mam swira na jego punkcie 
(zhudowalcm sohic 2-el, QU- 
AD -a wg ksiqzki " Poradnik ante- 
nowy dla krolkofalowcow " i za- 
stanawiam sip, czy nie zbudo- 
wac sohic 4 -cl. {cj antcny). 
Bardzo zacickawil mnio artykul 
"iwiit pnnizcj 15()kHz", a s zcze- 
gu/nio Iqcznosc podziemna. 
Z tom, item tym zetknqlem sip juz 
wczesniej w ksiqzce "Nowo- 
czesne zabawki" j. Wojciochow- 
skiego (WKt Warszawa 1 976 r.). 
Autor przedstawia ukiad bloko- 


wy urzqdzen do obustronnej 
Iqcznosd przez zienvp, podajqc, 
ze nadajnik to generator pracujq- 
cy w pasm ie 5... 7 6 kHz. Anton y 
N-O to rurki miedziane white 
w ziem ip, w od Sipple 1 ... I Om . 
Autor pisze. ze jako nadajnik 
m ozn a wyk or/. ys / a c b rzpczyk 
z kluezem telegraficznym lub 
wzm. mxz. z mikroionem, a ja- 
ko odbiornik - wzm. m.cz. 
z glosnikiem lub sluchawkami. 
Podal rowniez kilka wynikow 
osiqgniptych w tej dziedzinic: 
z generatorem 1 50 kHz it zy ska no 
zasipg 7km, nadajnik o mocy 
30W. 240kW. jezei. byloby to 
mozliwe, to proszp. by redakeja 
" Swiata Radio" zambsciia sche- 
ma ty to go typu urz.qclzcn. z gory 
dzipkujp. 

Sia ’iy Czylclnik 

Red. Olrzvmalismy obietnic:^ 
Leszkn Laszkiewic zo G3KAU, ze 
przedstawi on swoje osirtgnit^cia 
w zakrosie 73kHz i 13(>kHz. Jak 
tylko olrzymnmy nrlvkul na wy- 
zej pod any leimal, niezwlocznie 
go opublikujemy. 

Inspiracjq do napisa- 
nia tego listu byfo 
ukazanie sip vv czcr- 
wcoxvym numerze SR ptvfiksow 
krotk o fa I a rs k i ch wsz ys tk \ ch 


paristw, wysp itp. - caiego swiata. 
jak wiadomo, w swiecie CB za- 
miast prefiksdw uzywane sq nu- 
merki. Moja prosba doty czy le- 
go, aby na lamach SR ukazai sip 
wlasnie s pis numerdw tzw. c/y 
wizjondw, ktore odpowiadaja 
poszczegolnym krajom. Pros bp 
$w <7 motywujp tym, iz byloby to 
bardzo przydatne, zwhszcza 
poczqtkujqcym DX-owcom, kid- 
rzy zamias! pytac sip starszyeh 
kolcgow - "a 14 jaki to kraj?" - 
mieliby wszysiko pod rpkq. Sq 
tez tacy, ktorzy, jezei i juz majq 
jakikoiwiek spis, to sq to jednak 
kraje bardz.iej znane. Rdwnicz 
zaa wa nsowani Iq eznose i o wey, 
ma j q cy n umery "dywiz. jono w " 
gdzios na ksero (czasami rpeznie 
pi sane), na pewno nie pogardzi- 
liby takim wykazem, Nie wyklu- 
czone tez, ze i wszelkiego ro- 
dzaju nasluchowcy by I i by row- 
niez zadowoleni wlasnie z tak lo- 
go prezentu. 

Ratal z Krakowa 

Red. W SR 3/95 byla zamieszc zo- 
na komplctnn lisla krajow grupy 
Alfa Tango, kiora z pewnosci^ 
jest pomocna DX-manom CB. 

Czytajqc numer 9/98 
waszego pisma za - 
cickawily mnie dwie 
ostalnie korespondeneje czytel- 
nikow w rubryce "listy". 
Szczegolnie interesujc mnic 
sprawa posiadania i uzylkowa 
nia odbiornikow radiowych szc- 
rokopasm owych - skanerdw. Jak 
tp sprawp nalczy widziec po - 
przez nowe prawo kame - Ko- 
deks Karny, ktore weszfo w zy- 
cie z dniem I wrzesnia 1 998 ro - 
ku? W art. 267 § 2 KK stanowi, 
ze podlega karze J, kto vv celu 
uzyskan ia iniormaeji, do ktorej 
nie jest uprawniony, zakiada lub 
poslugujc sip urzqdzcniem pod - 
sfuchowym, wizualnym afbo in- 
nym urzqdzcniem specjalnym. 
Sciganic przcstppstwa nastppujc 
na vvnjosek pokrz.ywdzonego" 
Nie jesiem przeciwnikim posia- 
dania i uzywania skanerdw, lecz 
nie irzeba bye prawnikiem, zeby 
stwicrdzic, ze skancr posiaclajq- 
cy mipdzy innymi moziiwosc 
wejscia na pasma radiowc sluzb 
specjalnych (polieja, straz. Up.) 
lub telelonii komdrkowej analo- 
gowej jest niewqtpliwie urzqdzc- 
niem podsluehowym. Wcate nie 
irzeba wdanej chwili podstuchi- 
vvac rozmow, ptzykkidowo sluzb 
specjalnych , bo jak z cytowanego 
przepisu prawnego wvnika - wy - 
s tau.zy w zupefnosi.i thpd i sro- 
dek w posted skancru do uzyska- 
nia informac ji, zeby popasc 
vv konilikt z prawem, bowiem jest 
to przygotowanic do przcstpps- 
twa, scigane prawem karnym. 

O wniosek pokrzywdzonych ko- 


nicczny do scigania przestppsiwa 
nie jest trudno. Z wn/os/dem fa- 
kim moze wysiqpic przykladowo 
"Center tel " stwicrclzajqc, ze po- 
slugujqc sip skanereni, a tym sa- 
fr.ym podsluchujqc. analogowc 
komorkowe rozmowy telefonicz- 
ne naruszamy swoboelp, intym- 
nosr f pouf nose ich ahonenluw. 
Szanowna redakejo. Nie jesiem 
pewny czy mam raejp, zatem 
uprzcjmic proszp o fachowe 
i szczegdlowe ustosunkowanic 
sip, konicc/nic na lamach 
" Swiata Radio ", do poruszanego 
w maim liscie problemu. bo- 
wiem wiem o tym , ze ustosunko- 
wanie to zacickawi znaeznq rze- 
szp podsluchiwaczy - o, prze - 
praszam! - nashichowcow. 

Zcnon firodowski, torn/. a 

Red. Mamy nadzicj^, ze vv naj- 
blrzszym czasie uzyskamv odpo- 
wiedz z ZK PAR w tej i innych 
sprawach nurtujcicych naszyeh 
(]zyle1nikdw i zamiescimy na la- 
mach SR, 

Czy I a jqc ostatn ie 
wydanie Waszego 
miesipezn ika dowie- 
dziahm sip / listow w artykulc 
"CB kontra krotkofalarsiwo ", ze 
kul turn nicktdrych posiadaezy 
CB wzrasta do poziomu myslq- 
ccgo czlowicka , a osoby korzys- 
tajqcc z cz.pstotliwosci poza do- 
zwolonq "cztcrdzieslkq " wiedzq 
i pamiptajq, jak sip zachowad. 
Tcksl na koncu mojego listu, kto- 
ry, jak widac z trasy, przebyl dro- 
gc przez naszyeh sqsiaddw ( na - 
cfany w Packet Radio jako hiulc- 
tyn!), mdwi sam za siebic. (...) 

sp9 lex® sr9zaa.ampr.org 

R:980806/2200Z 
@:$R9ZAA.#KRA.POLEU 
R:980806/I935Z 
@:OMOPBB.SVK.EU 
R:980806/2045Z 
@:OKOPfl. #M OR. CZE. EG 
R:9 80806/20 3 97. 
@Om>PR.mOH.CZE,EU 
R:980806/2039Z 
@:OKOPKL#8IH.CZE. EU 
R:980806/203 8Z 
@:DBOMAK. m3 A Y. DEU.EU 
R: 9808 06/204 7Z 
DBOSON. U THR. DEU. EU 
R.980806/2037Z 
@:DBOSIF.#HE$. DEU.EU 
R: 980806/203 5Z 
DBOBlDMiES.DEU.EU (Wolfgang) 
to INTRUD @ WW 
ORG: 28 - 28.400 Mode AM, 
EM Date: daily Time: from 18 
UTC and later 

Lots of CBs from Poland, very 
obscene. Using QRGs ending on 
Zero, like 28.100 and so on... Is 
this band a CB-band in Poland? Ct 
Defend 10 m against all pirates! 
73s from Wolf 


MOTOROLA 

1-0 O Autoryzowany Dystrybutor 

NOWOCZESNA LACZNOSC 

to przewaga 

nad konkurenejq 

* RADIOTELEFONY MOTOROLA. 

wszystkie typy 

* MOTOROLA S-240 

(uproszczona procedura rejestraeji) 

* ALINCO 

* KENWOOD 

* GPS - system nawigaeji satelitarnej pojazdow 

* SERWIS 

Zapraszamy do wspolpracy 

partnerow na terenie caiego kraju | 

PROPONUJEMY: wysytke sprz<?tu, wysokie upusty, 
bogaty osprz^t, sprzedaz ratalng 

53-11.0 Wroclaw, ul. Sl?zna 169, tel./fax (071) 67 62 76 
tel. kom. 0-501 338 450, tel. kom. 0-501 342 484 
e-mail: uni-comp@uni-comp.conn.pl Mtp://www. unhcomp.com. pi 
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KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radioteiefony profesjonahie i amatorskie 
KF-CB-UKF-VHF 
Naprawa - montaz - strojenie 
Skaneiy na wszyslkie pasma 

> SAXON < 

ul. Czapclska 33 (na tylach UN1WERSAMU) 
04-081 Warszawa tel. 06Q 1-220-907 


Firma poszukuje prdducen|6yf f 
anten dookOlnych ; i ‘ : ; 
i moduldw Padavvczo-odbidrczych! 
na pasma 1 60MHz i 435MHz 
do transmisji cyfrowej 

BttAU tel. /022) 044-63-32; 

m fax (022 844-98-07 

ELliJCrilOPflGJNY SYSTEM OCIIRONY MIEKiA 1 ' 


KUPIg 

CB Alan 87 uzywane (lub inne z SSB). Grzegorz Hu- 

lak t teL (016) 632-07-97. 

CB z SSB kupig np. President Lincoln (Gold) lub HR, 
Ranger, Dragon SS-485. Oferty z opisem radia i cen^ 
kierowac pod adres: Damian Tendera, 43-262 Rados- 

towice, ul. Wysoka 22 . 

FT 101. Oferty zcen^ kierowab pod adres: Andrzej 
Swi^tek, 66-500 Strzelce Kraj, ul. Saperdw 27/1, teL 
(095) 76-33-159. 


Kupi$ lub wypozycz$ scbemat lub serwisowk? CB ra- 
dia “Dragon” PRO 200N, 240N lub pokrewny. Na in- 
formal czekam pod numerem telefonu (032) 209- 

98-30 codzienniepo 18-tej. 

"Bartka” [ubzlecpwykoname. Tel. (022) 624-23-66. 
Nlaszt pneumatyczny, teleskopowy 12 m. Tel. (087) 

16-44-08. 

Pilnie CB rpczne Alan 38 - 2 szt. (za sztukp 75-80 zl) 
lub inneTRX’y na 11m r§czne, pilnie. Grzegorz Paw- 

luk, 08-210 Platerdw, ul. Polna 18. 

Ptytki drukmvane, dokumentacje radiotelefonu UKF 
Fm-2m, TRX-a, UKF-SSB, roczniki Radio Amatora 
z lat 1960-1968. Mieczyslaw Biedrori, 34-600 Uma- 

nowa, ul. Mo^darska 29. - 

Przedwojenne odblorniki radiowe: lampowe i krysz- 
tatkowe orazcz^ci, iampy, gtoSniki, literature radio- 
wq, reklamy. Eugeniusz Szczygiei 41-703 Ruda Sl^s- 
ka, ul. Smoluchowskiego 36, tel. (032) 2483-595. 
Radio Alan CT-145 (lub podobny) wdobrym stanie 
kupie- Wiadomobb: tel. (033) 61 7-277 Piotrek. 

R^czny - mlmtransh/er KF QRP na pasmo CW fab- 
ryczny lub amatorskl. Jerzy Barwas, 59-900 Zgorze- 

lec, ul. Wyspiabsktego 75/27. 

Transceiver KF IC0M725, FIOIZ, TS130S lub po- 
dobny. Cena do 2000 zl. Lublcom 751 A do okolo 
3000 zb Jerzy Borowski, tel. (022) 722-20-33 w. 210, 

211 wgodz. 3-16. 

TRX-y FT-DX505, TS-520 oraz schematy do nfch. Tel. 
0-602 593-401. 



Transceiver + CB zasilacz min 20A, skrzynka anteno- 
wa, antena CP -6 okazyjnie kupi£. Marlusz Bawef, 78- 
320 Potczyn Zdrdj, ul. Mieszka l-go 18A/4, tel. (0961) 

64-024. 

Trapy do W3DZZ. Lezajsk, tel. 0195-42-11-17. 

TRX Wotna. Janusz Szumilas, 37-300 Lezajsk, skr. 
poczt. 23. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEIDA 

t. Bezplatnie drukujemy ogloszenia od os6b prywatnych, 
^awieraj^ce nie wi§cej ni;M 50 znakow.TreSd ogloszenia mo 2 e 
dotyczyb sprzedafy, kupna lub wymiany. Najdogodnlej jest 
posluzyc sie wydrukowanym obok blankletem. Blankiet 
zawlera 1 50 kratek, ktbre nalety wypetnib duzyml literami 
z zachowaniem odst^pbw migdzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. 

Wypetnione blankiety nalezy przesylad na adres: 

“Swiat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 

Przyjmujemy tez ogloszenia przyslane do redakcji faksem, 
e-mailem, a nawet przekazane telefonicznie. 

2 . Cgloszenia i reklamy sklepdw, hurtowni, smporterbw, 
producentdw, dealerbw, Itp. pfatne, Ogtoszenle/reklama 
moze byctylko na szerokoSdszpalty (56mm). CenazaleZy od 
wysokoSci w szpaicie: 17zl (plus 22% VAT) od ka^dego 
rozpoczptego centymetra. 

Rabaty udzielane w wysokoSci: 

- 10 % przy 2 am 6 wieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
- 10 % przyzamdwieniu minimum 12 ogloszeP. 
Reklamy o innyclt rozmlarach sa umieszczane poza rubrykq 
“Rynek i Gielda” i platne zgodnie z cennikiem reklatn 
(wysyfamy na zyczenie). 
tel. kom.0-6B1 -23-05-33 

tei. (0-22) 835-66-77, 835-66-88, tel./fax (0-22) 835-67-67 



Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 11/98 
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□ Kup!$ □ Sprzedam □ Zamteni$ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnld czytelnie, zacbowuj^c odst^p mi§dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

i. 
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ovanti 

Rok zatozenia 1990 


ICOM 

YAESU 

MOTOROLA 


SYSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTQR 
SKLEP FIRMOWY ! KOMIS 
SERWJS IMPORTOWANEGO PRZEZ NAS SPRZ^TU 
RADIOTELEFONY. SKANERY, AKCESORIA ANTENY 
KOMPLEKSOWA ORGAN1ZACJA tACZNOSCl 

FRAGMENT NASZEJ OFERTY 

SPRZ^T AMATORSKI - CENY Z VAT 

ICOM 

■ IC-W-32E handy, 2m/70cm, akum., ladow. 1.990 2 

■ IC-T-7E handy, 2m/70cm, akum., tadow. 1.775 z 

■ IC-T-2E handy, 5W, VHF, pud.z akum, ladow. 930 z 

■ IC-T-22E handy, 136-174 MHz, akum., tadow. 1.150 z 
IC-2GXET handy, 7W, VHF, akum, tadow. 1 475 z 

• IC-207H mobil, 2m/70cm, szerokr odbior 2.390 z 

• IC-2350 mobil, 2m/70cm, szeroki odbtor 2.760 z 

• 1C -2000 mobrl , 50W, 1 36-1 74 MHz 1 .550 z 

• iC-707 all mode, 10UW, 500 kHz-30 MHz 3.600 z 

- IC-821H 2m/70cm, bazowe SS8, CW, FM 8.080 z 

• IC-A-22E handy, lotnicze 118-136 MHz 1.639 z 

■ 1C -4008 handy, 433 MHz, 1 0mW, CTCSS 540 z 

YAESU 

• FT-840 KF, all mode, 1 00W 3.920 z 

■ FT-900AT KF, all mode, Collins F, anUuner 5.850 z 

■ FT-920MP KF + 6m, all mode 7.865 z 

■ FT-290 VHF, all mode 2.194 z 

■ FT-2000 mobil, 70W, VHF, Rx: dodatk. 70cm 1 .890 z 

■ FT-2500 mobi 1 , 50 W, VH F, FM 1 .560 2 

- FT-8100 mobil VHF/UHF, FM 2.650 l 

- FT-10R/A06 handy, VHF, akum., ladow. 1 .115 z 

• FT-411R, handy, VHF, akum., ladow., futerat 975 z 

• FT-50R handy, 2m/70cm, 5W, akum., ladow. 1.367 z 

■ VX-1 R micro-duoband, akum., ladow 1 .230 2 

Rx:G,5-1,7 i 76-999MHz , AM, WFM, NFM 

SOM M E R KA M P 

■ TS-220 handy, 2m/70cm, akum., tadow. 1 .300 i 

■ ■ TS-277 handy, VHF, pojem. na baterie !!! 566 2 

j- TS-146DX mobil, VHF, 50W, FM III 1.150 2 


ODBIORNJKI, SKANERY CENY Z VAT 

■ ICOM PCR-1000 100 kHz -1300 MHz, 

modem PC, odbiornik komunikacyjny 2.390 zl 

- YAESU FRG-100 150kHz-30MHz, all mode, 

odbiornik komunikacyjny 2.500 zl 

• UBC-1 20XLT handy, 66-51 2M Hz 61 0 zl 

' UBC-9000XLT stacjonarny, 25-1 300MHz 1 .620 zl 

• MVT-7100 handy, all mode, 530kHz-165QMHz 1 .290 Zl 

- AR-8000 handy, all mode, 5 00 kHz -1900 MHz 1 .990 Zl 

SPRZ^T PROFESJONALNY NElTO ; 

. VX- 2000 mobil . 25 W.4 kan. , VH F.1 2, 5/25 kHz 1 .066 2 l 

- IC-F 310 mobil, 25W, 32kan.,VHF,12,5/25kHz 1-320 zl 

• VX-10V handy, 5W, 40 kan., VHF, akum. 1.120 zl 

■ iC A-22E handy, air band, akum., ladow. 2.000 z* 

• HL-747 handy, air band, akum., ladow. 1.393 zl 

• IC-F3S handy, 5W, 32 kan. r VHF, akum. H! 812 zl 

ANTENY I OSPRZ^T - CENY Z VAT 

- TSB-3001 VHF, 5/8 bazowa 140 zl 

■ CP-22E DIAMOND VHF, 2X5/8 bazowa t!1 190 zl 

TSB-3301 144/430MHZ, 6,5/9 dB bazowa 350 zl 

- TSB-3305 144/430MHz, 8,5/11,9 dB bazowa 460 zl 

• TSM-1334 144/430MHZ, 3/5,5 dB mobil 110 zl 

• CTE VH-2N VHF, 5/5, mobil 68 zl 

■ M-160SGLX YAESU, VHF, 5/8 mobil 165 zl 

• GRAUTA YAGI 144-174 MHz, 9-13 dB 160 zl 

- CP-5 DIAMOND 80/40/20/1 5/10 m pionowa 1 .040 zl 

■ CP-6 Ol AMOND pionowa, KF + 50MHz 1 . 1 80 zl 

kiladziesi^t typow hinych anten 

■ CN-101 DAIWA SWR i moc, 1 .8-1 50 1/IHz 31 0 zi 

• CN-460 DAIWA SWR i moc, 14(M50 YIHz 310 zl 

- SX-200 DIAMOND SWR i moc, 1.8-203 MHz 310 zl 

■ SX-400 DIAMOND SWR i moc, 140-525 MHz 390 zl 

• SX-500 DIAMOND SWR i moc, 1 ,8 - 525 MHz 640 zli 

• CS-201 DAIWA przel^cznik ant., 600MHz 85 zl 

TSA-6001 duplexer 144/430MHz 89 zl 

- zachodnie anteny helicalne od 35 2 ll 

- zasilacze od 3 do 25 A SAMLEX 

- rotory amenowe YAESU 

■ mikrofonogloSniki, pokrowce, redukcje 

■ Intercomy w.cz. po sleci energetycznej 

- wzmacniacze DAIWA 

- profesjonalne fillry anlenowe PROCOM 


00*153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel. (0-22) 831-34-52 
fax. (0-22) 831-54-43 
e-mail: avanti@ m ®dianetcom.pf 
Zapraszamy od godz. 10 do 17 


Uszkodzone, fabryczne TRX KF, UKF oraz radiowy 
zlom wojskowy. Sprzedam: podstawki do GU29, Gi30 r 
lampy GU32, SP6GYS. Michal Machowczyk, tel. 0-71/ 

67- 24-64. 

SPRZEDAM 

AC/DC zasilacz, FM 31 5 (3 szt.), filtry kwarcowe, klucz 
te leg rati czny, nadajnik R800, kwarce, FM3131 Wlo- 

dzimierz Guliriski, tel. (058) 629-36-05. 

Alan 48+ nowy na gwarancji, homologacja. Cena 3bU 

zl. Tel. (013) 463-78-32. 

Alan 95+, akumulatorki 850mA, ladowarka, cena 350 
zl. Mariusz Bawel, 78-320 Polczyn Zdroj. ul. Mieszka 
1-go 18A/4, tel. (0961) 64-024. 

Alan “555” - cena 1200. President Lincoln - cena 800 
zl, transwerter 10m/2m, cena 250 zl. Dowoz urzgdzen 
gratis pod wskazany adres. Jerzy Polak, tel. (047) 

263-21-25. 

Alan CT-170 2m od 130,00MHz do 174,98MHz 550 
zl. Roman Kopariski, 60-161 Poznan, ul. Newtona 40 

m 12, tei. (061) 867-03-86 

Alinco DJ-G5 lub zamieni? na Alinco DR-590, DR-599 
lub DR-610 (doplata). TeL 0-603212-613, Lodz 

w godz. 16-20. 

Antena Yagi 4 elementowa na pasmo 11m, cena 150 
zl lub mne propozycje. Mariusz Golomb, tel. (077) 

219-925. 

Anten? Big Star 2m, 3 elem., nowa, cena 300PLN. 
Marek Dominiak, tel. 0601-817-077, (048) 344-1 8-97 
po 17. 

AUDIO - TAXI 

- moduly identyfikacji 

- wyswietlacze 

- centra le komputerowe 

- terminale dla pojazdow 

' Produccnt: Radiss s.e. 

01-673 Warszawa ul. Podlesna 61 

teL (022) 834 16 51 do 54 w. 407, 447, 

fax (022) 834 14 87, radiss@mediaaet.com.pl 

Alinco DR-13DT 130-1 74 MHz, DTMF f instr. polska, 
cena 1050 zl. Mariusz, tel. (065) 529-30-00 od 7 do 

15, e-mail: mariusz Leszno.tpsa.pl 

Antena mobil CB Radio 5/81, President Wyoming, ce- 
na 1 10 PLN, przedwzmacniaczCB 25dB, cena 30PLN. 
Marek Dotiiniak, tei. (0601) 817-077, (048) 344-18- 

97 po 17. 

CB Alan 555 CW FM AM USB LSB mikrofon President 

CS3. Tel. (068) 387-65-32- 

CB Lincoln + mic. ME3 850 zl. Digital 942, nie zeslro- 
jony + PA + filtr 900 zl lub wymiana TRX Wolna lub 
Scaner i inne. Dariusz Popielski, 88;190 Barcin, ul. 

Pakoska 24/18. 

CB President Jackson 200 kan. AM FM SSB mik. Sa- 
delta ME-3, ant 5/8, kabel 10m zastlaczstan b. dobry, 
cena do uzgodnienia. Sebastian Czaus, 22-200 Wlo- 

dawa, ul. Saska 10, tei. (082) 572-39-33. 

CB radio Alan 28 1 38, ksi^zki, prasa - radiotech., pra- 
sa kompu:erowa: Bajtki, C&A, Zrob Sam, Mlody Tech- 
nik. Audiovideo zlat 60-95 Wlodzimierz Kowalski, 

68- 300 Libsko, ul. 3 Maja 2, tel. (068) 372-11-98. 
CB-radio, komplet bazowy sprzedam, zamieni? na te- 
iefon GSM Nokia 6110 lub Alcatel One Touch Protel. 

Tei. /fax (067) 254-91-61 po15. 

CB radio President George, cena 750 zl oraz Alan 87, 
cena 470 zl, oba traosceivery roczne w dobrym stanie. 

Bartek Furtak, Olsztyn, tel. 0602-87-90-84. 

CB Yosan JC-1103M, stan b. dobry, 400 kanafow. Jan 
Ogniewski, 87-400 Goiub-Dobrzyh, ul. Zeromskiego 
12/15, tel. (056) 683-33-27. 


SPRZEDAZ RAD10TELEF0N0W FIRMY 
KENWOOD 


* 7250,00 zi 


- 3099,00 7 \ 


TH22 - 821,00 zt 

(VHF 2m) 

THG71 - i 299,00 zl 

(VHP 2m /UHF 70 cm) 

TM255 - 2690,00 zl 

(VI1F 2m AM/FM./SSB) 

TM-V7E - 21 99,00 zt 

(VHF 2m/UHF 70 cm) 

TS60 * 2980,00 zl 

(50 - 54 Mlu) 

TS50S - 3099,00 zl 

(1,8 -30Mhz) 

TS570D » 4650,00 zl 

(CW/FM/SSBl,8-30MHz, DSP, 
port komp, tuner antenowy) 

PS870S * 7250,00 zi 

(CW/FM/SSBl ,8-30 MHz, DSP, 
port komp, tuner antenowy) 

R-5000 - 3099,00 zl 

(HF Recieivcr 100-300 Mliz) 

Ceny uie zanieraj^ podatku VAT 22% 

Sprzet przenosny zawiera - radioteiefon, 
akumulator, ladowark^ , 

Sprzet przewozny zawiera - radioteiefon, 
mikrofon, przewody zasilaj^cc, uchwyt do 
mocowania. 

Page Comm Sp. Z O.O., ul. Chorzowska 25, 
41-902 Bjtom, tel 032 - 28 22 027, fax. 28 21 964 
http ://www, p a gecomm.co m.pl 
e-mail : ken wood % pagecnm rn.cnm.pl 

CD ROM cz^stotliwosci od 27MHz-10Hz np. lotnict- 
wo, straz pozarna. pogotowie, BOS, itd. plus dyskiet- 
ka, cz^stotliwo^ci od 27Hz do 400GH2, cato^d 70 zL 

Radek, tel. 06C1 -576-709. 

3001-10 cz^stotliwosci, wiym 4 przemienniki - 
300PLN, Rexon RL102, pokrow., 2 pojem. naakum., 
ladowarka, stan idealny - 780 PLN. Adam Celejowski, 
tei. (022) 622-16-12 po 22, 0603-212-186 caty dzieh. 
Cytrowe systemy radipowiadomienia 430MHz r duzy 
zasi^g do 30krn oraz nadajniki UKF FM i telewizyjne - 
monitoring. Andrzej Czamecki, 41-207 Sosnowiec, uL 
W. Pola 13/169, tel. 0602-34-31-09. 


CANEX. SUS 


Autorvzowativ Dealer 


UlCZNOSC RADIOWA 

Ra^otelefony: I - CB Radio 

- profesjonalne 


['A'ntonw' 


- bazowe i samochodowe 
llpp ]| I i - do telefonbw kom6rkov/ych 


SQria: 


■ mikrofony 

■ redukcje napi^cia 

- ztqcza, uchwyty antenowe 
~ przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 

- literatura 

- 2-3 0A certyfikat CE 


Wysytka aprz^tLi na caty kraj. 

Hurtownia zaprasza: 

Poniedziatek - Pi^jtek od 8“do 16" 

ALAN rAillTY ' tCOM 

PRESIDENT MOTOROLA 

uniden cs-520 Kons&KM'Jezidma alinco 

COBRA PI Zaodv 4 SAPHIR 

ONWA j . //y22) 756-07-89 MAYCOM 

MIDLAND f DRAGON 


Fax. (022) 766^2 4 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK IGIEIDA 


ANTENV'j 


Dookdlne - kierunkowe. pojedyncze 
i wiclopasmowe dla kr6lko(’alowc6w 

Waldemar Zeiga SP7GXP 
$kr. pocztowa 626 , 26-615 Rado 14 
teUfax. (048) 360-65-95 w godz. 22-23. 


Dragon SY550 FM1/30W zamieni? na Handy 2m FM 
Tokarski 61-717 Poznan, ul. Kosciuszki 118/707. Tel. 

857-50-47 do 15, po 16 857-30-25. 

Dyski twarde Conner CFS210A 210MB 685 cyl. 
16HEADS, 28 sec/track 185 zl, Seatage ST3144A, 
127ME 5kB bad sektor 90 zl. Waldemar Kozbial, tel. 

(058) 302-05-26. 

Empfanger-Sehaltung, odbiornik Siemens super 84 
“Saturn", lampy: AF7 ( AK2. C443. CY2, Rens284. os- 
cyloskopw^ DG7-1 klucz sztorcowy. Wojciech Stanek, 

81-041 Gdynia, ul. Chyloriska 69/85 m 129, 

Filtr cylrowy W9GR DSP3, tabryczny USA lub kit. Tel. 

(017) 276-38-56 po 21. 

Filtr kwarcowy “Omig" PP9-A2 -2R tabrycznie nowy 
(z 2. pilotami), lampa GQE 3/20 (nowa). Tel. (0-22) 

41-38-25. 

FM 3001 2m FM315 2m. cz^stosciomierz TTL do 
30MHz, bloki i moduly do 3001. Mariusz $i£zak, 31- 
035 Krakbw, ul. Rzeszowska 3/4, tel. 0601-13-22-19. 
FM3011 2m synteza SP6HUK, zasilacz FM306, 2m, 
pelna obsada kanalow, zasilacz FM 302 2m obsa- 
dzon. kanaly odbiorcze, cena do uzgodnienia. And- 
rzej Maciasz, 44-121 Gliwice, ul. Kozielska 85/35, tel. 

238-38-12. 

FT 920 HF + 50MHz rozszerzony + FM Stan idealny, 
roczny + mikrofon stacjonarny, MD100 DSP. SG6DIS, 

tei. wieczorem (077) 3V78-Q6. 

Icom 2350H, VHF, VHF5, 10, 50W, TX1 36 - 1 74/400 
479MHz. RX118-174/FM/AM 320-430 i 849 - 950 
mic. DTMF + modul DTMF CTS5X. Sian idealny (no- 
wy) na gwarancji, cena 2400 z! (sklep 2760). 
Wzmacniacz 747 (CB) nowy, cena 1 40 zl. Tel. (041 ) 
362-32-95. 


WYSYtKOWA SPRZEDAZ SPRZ(TV 

CB BADIA - DOPALACZE, 
ZETAGI, MASS A, YAESU 
IINNE, 

OOP . ZETAGI BV 135 400W 650 ZL 

"DT” DARIUSZ KOSTRZEWA 
If s 05-200 WOLOMIN, SKRYTKA 8 
TEL. (022) 787-84-86, GODZ. IT-21 
REAUZACJA OD 3 DO 21 DN1 


ICOM IC - 2 SET stan bardzo dobry, Alinco DJ-100TC 
stan bardzo dobry. Artur Kluszczynski, SP6SYT, tel. 

(071)44-33-29 lub (0601)71-31-75. 

ICOM - 706 - 4700 zl, notebook - 2500 zl, lcom-T22E 
- 1400, ICOM T7E-1500 zl, Spectrum 1600 - 99 zt ( 
Fax-Toshiba - A4-1500 nowy. ksero - 1000 zl. Jan 
Lewczuk, 15-740 Bialystok, ul. Antoniukowska 15/61, 

tie. 0602-33-10-87. 

ICOM 706 - 1 250$, Kenwood TR751 A-UKF All Mode - 
/5$, ICOM T/A, 2m//0cm + 2akum„ 7,2V-65U 
i 900mA + pokrowiec - 375$, ant. 2m 3x5/8 35$. Do- 

minik Szpak, SP5XAE, tel. 0-602-716-730, 

ICOM 737A zasilacz 1 3,8V 30A sprzedam lub zamieni? 
na volkswagena garbusa 1300. Tel. (087) 610-03-04. 
IC0M735 - mzblokowany, stan idealny 9501ISD, izola- 
tory antenowe. Slawomir Mickiewicz, ul. Reja 40, 26- 
110 Skarzysko-Kamierna, tel. (047) 252-47-64. 


Wyda^nictjvo Dwadzicscia Jeden/Suc. 

95-1 IS Legionowo 6, 
5 kr. poczt. I 

A Iv. : tel. (0-22) 784 58 61 7 - - 

• 'V 

oferuje w sprzedaiy wysylkowej 

' NAPY DLA K 


- z Sdecda OTH-lohator6w 

SWI AT - z prefixamt paristw 
M oral strefamf ITU/CO 


jkl sprzedaiy: mapa Swiata 6,00 zl + kosjt wysylkl, ; 
!• i, mapa Folskl 7,50 zl + koszt wysylki. 

Koszty wysylki dla kazdej z map wynosag: ■#.' ! ; 

h ‘ , mapa ztoign^ \.szL - 3,30 z), 

; * mapy zloione &5 $zt. - 4,30 zl, 
tfk mapy w rulonle - 5,40 zl. 
i$ytke reaiizujemy po dokonanlu wplaty na konto: 
Wydawnictwo 21, PKO BP I oW-wa 
, 1020 1 01 3-540346*270' 1*111. 
itfwo& zakupu map za zallczeniem pocztowym. 


ICOM 738 HF-TRX rdwnowartoSb w zlotycb - 1300$. 

Tel. 602-718-876. 

ICOM 725 (30kHz-33MHz) z Preslektorem MFJ 10 
40B, moduiem AM/FM Vi7 i UT30 stan bardzo dobry, 
cena 2800 zl Piotr Augustyniak, tel. 674-91-61. 
Izolatory ceramiczne do anten. lomaszChudzik, Jo- 

rurl, tel. (056) 387-14 po 18.00. 

Handy Kenwood TH2D5AT 141-163 i antena GP na 
2m oraz CB Yosan, tanio. Jarosfaw Wbjciak, Rabka, 

tel. 0602-505-784. 

Handy Realistic HTX-202 (144-148MHz) 7W - 600 zl + 2 
pakiety akum. + tadowarka + pokrowiec. ant. M-23 (5/8 +3/ 
4L) (2m), wzm. w. LEM 474. Wojtek, tel. 0-603-267-671 . 


Autoryzonwi}) beakr sjjrzetu 

rddiotefejmjczmgo 

firmj (M) MOTOROLA 

w sieci dealer, sfeej fi my Altran 

radio\e\\\Na 



radio\e\\wa 

71,57&m,3fm 


zaprasza 

39-400 Tarnobizeg, ul. Wyspiariskiego 12 
tel/fax (0-15) 823-66-55, 823-01-78, 823-65-04 
o/Stalowa Wola, tel. (0-16) 843-25-25, 090 679-120 


Kamera sludyjna (kolor) 600 zl, radiotelefony (2) na- 
sobne 152MHz, 2,5W, 5 kanafdw, zasi?g ok. 25km 
600 zl, mikrofon bezprzewodowy 80 zl. Mieczyslaw 
Kopczyriski, 62-200 Gniezno, ul, Pdlwiejska 56- 
KEF Q30 stan b. dobry 700 zl, te). (016) 652-17-62. 
Kenwood TH-79E, handy duobander, stan b. dobry 
lub zamiana. Artur. SP6SYT, tei. (071) 44-33-29, 

(0601) 71-31-75. 

Kenwood TS-85QS-AT-2000 USD Kenwood TH79 + 
pokrowiec 2m/70, malo uzywane, stan idealny 1500 

zl, Zakopane, tel. (018) 207-75-71 

Kenwood TS 850 S/AT stan bardzo dobry 1400 USD + 
mic. MC60A 100 USD + 2 elm. Quad 10-1 1m. 200 zl, 

tel. 0602-360-101. 

Kino domowe, nowy amplituner Pioneer VSX806 
RDS, 5x60W, 2x1 10W, dolby Surround Pro Logic 
1500 zl (sklep 2100), gwaraneja. Jerzy Fulara, Mai- 

bork, tel. (055) 272-84-90 wieezorem, 

KF-transceiver Kenwood TS 440, sat. stan bardzo 
dobry, cena 3200 zl. CB President George A.VI/FM/ 
SSB 240 kanaldw z bomologacj^, cena 850 zl Artur 
Siwek, 62-740 Tuliszkbw, ul. Rogoziflskiego 22, tei. 

(063)27-93-552,0-603-225-291. 

Komputer Pentium 90, 16MB EDO RAM, karta gra- 
fiezna S3TRI064V + karta muz, FDD, HDD, monitor 
mono, mysz, CD ROM, cna 1200 zl. Ireneusz Kal- 
czynski, 34-730 Mszana D., ul. Orkana 44e, tel. 

06Q2-5Q5-785. 

Ksero Canon NP 155, stan b. dobry, format A-3, A-4, 
powi^kszanie i pomniejszanie kopii, cena 900 zl. Tel. 
0603-23-68-32. 


RADIOTELEFONY KF-VHF-UHF 

Alinco Icom Yaesu Kenwood 


IC-T2A - 785 21 DJ-G5 * 1590zt 

IC-W32 -1650 21 VX-300 - 690 zl 

IC-706U - 4900 2l VX-1R - 1150zf 

i wiefe fnriych wlw cany brutto 


TELEMIX - Gregory. Grodzicki \ 
26 940 pioiki. ul. LeAna6/1, tel (048) 612 30 31 ) 
ntedfreia W-^a, Wotumea przy paw. 67 / 


o 



Zamowienie na platne ogioszenie drobne w rubryce "Rynek # Gietda” I 

Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: i 

Nazwa firmy (imi? i nazwisko) | 

Adres 1 

NIP 

Prosze o wystawienie: , 

□ rachunku upioszczoncgo J 

□ fiikuuy VAT. Oswiadczam, ze jestern platnikiem VAT ido odwolania 

upowazniam firing AVT- Korponicja Sp. z o.o. do wystawienia I 

faktuiy VAT bez mojego podpisu. j 

Pieczqtka i podpis zamawiajqcego ^ 
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GERARD 


Pawil|>n 


systemy alarmowe 

Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

| Warszawa, Bazar Wolumen 

(r6g Kasprowicza i Wolumen 53) 

! Czynny: 

wc wtorki i pi^tki w godz. 9 00 - 1 2 00 
) oraz w czasie trwania gteldy elektronicznej: 
w soboty \v sodz. 13^°- 1 8 00 
w niedziele vv godz. 6 00 -13 00 

Sprzedaz wysylkowa 

Zanytanio o ofert? oraz zamdwienia 
1 projiz^ sk/adal Jisiownie. iclef'oniczrie lub faxein: 

I Gerard Heering 

: 03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 m 145 
tel/fax 674-11-44 tel. 0-602-251.-160 


Kino domowe, nowy ampiituner Pioneer VSX80G 
RDS 5x60W, 2x110W, dolby Surround Pro Logic 
1500 21 (sklep 2100), gwarancja. Jerzy Fulara, Mal- 

bork, (Q55) 272-84-90 wieczorem. 

Lampy EL81, EL83, PL83 T EF86, EF80, UF85, ECC83, 
ECC91, EM84, 1S5T. 1S4T, 3S4T, 6F3P, 6P14P, 
6H2P, 6P1 P EZ81 , radio Kamila Mino r po 28 zk Miro- 
slaw Gladysz, 94-032 L6dz, ul. Wroblewskiego 69 
m 15, tel. (042) 688-52-83. 



a i m 


Pracownia 

projektowa 

radioinformatyki 


Oprogramowanie: 

• cyfrowych system6w radiowych 
i central komputerowych 

- sterownikpw mikroprocesorowych 

Konstrukcja: 

- modempw i terminal radiowych 
' w^zlow teiemetrycznych 

- modul6w specjalizowanych 

do urz^dzeri radiokomunkacyjnych 

01-673 Warszawa ul. Podie<ma 61 
tel. (022) 834 16 51 do 54 w. 407. 447, 
fax (022) 834 14 87 
e-mail: radish medianet.com.pl 


Lincoln + urz^tizenia peryferyjne, stan bcib 800 zl 

1 skaner Uriden BC350A + zasil. + ant. ^EL 400 zb 
Marcin Gombtka, 41-300 D^browa G., ul. Wojska Pol- 
skiego 49/71 , tel. 262-45-31 . 

Maszt dur-alum 11m, 7 segmentbw + komplet iinek 

odciqsow. Tel. 068-387-65-32. 

Mikroton bazoviy Sadelta Echo Waster Pro nowy, ce- 
na 250 zl, propozycje. Mariusz Baweb 78-320 Polczyn 
Zdrbj , ul. Mieszka 1-go 1 8A/4, tel. (0-961 ) 64-024. 
MikrDlon stofowy typ Kenwood MC-50. cena 250 zb 
WlodZimierzWQjciechowski.tel. (024) 285-16-35. 
Motorola GPL1200 2szt. po 2100 zb GM1200 za 
2000 zl zasilacz 15A - 200 zb stan b dobry. Wladysiaw 
Nowak, tel. (032) 276-07-00, telsil domnet.:om.pl 
NO GloSnik + tadowarka + adaptor Pocket Radio, 

2 anteny, cena TRX + 700PLN + akcesoria do uzgod- 
nienia. Marek Dominiak, (048) 344-18-97 po 17, 

0601-817-077. 

Odbiorniki, nadajniki komunikacyjne, lampy, podze- 
spoly, maszty, fidery, itp. najch^tniej widziana wymiana. 
MieczvsIawPiejko, Zgorzeiec, tel. (075) 771-98-10. 


To miejdce 
czeka 
na Twojq 
reklam$l 


PROFESJONALNE MODULY 
R.ADIOTELEFONOW DO: 

-TRANSMISJI DANYCH 0 - 38400 BAUD 
-MON1TOR1NGU RADIOWEGO 
-PACKET-RADIO AFSK, FSK, GMSK 
-METROLOGI1 PRZEMYSLOWEJ itp. 

68-88 MHz; I44-I74 MHz; 420-470MHz PLL- 64kanal> 

O I-5W - 0,3uV - lUTx <lOnis - I/O 1 Vpp - 12,5 i 25KHz 
MODULY POSIADAJA Swiadectwo Horn.. M. L. 
OFERUJEMY TFZ: Lacza r,Kliowc;Przcmienniki,Pr/t.‘nos!ic 
SKNDERY <b PAG PROW POCSAG 5 12 - 2400 BAUD 

LINK tcl/fax 0-22 695-61-71 sp5tid@pol.pl 


* RadiotelefonytMAXON, YAESU, 
MOTOROLA 

* Sieci lacznosci radiowej 
SPRZEDAZ - MOMAZ - SERWIS - 

AZEP s.c. 

20-1 25 LUBLIN uL PODZAMCZE 7/67 
tel./fax <0 81} 748-19-89 


0TVC Jowisz 04 PAL, Secam. Cena 250 zl do uzgod- 
nienia. Pawef Gadecki, 03-996 Warszawa, ul. B. Ko- 

morowskiego 12/55, tel. (022) 613-62-00. 

Pentium 2GDTriotron II, 32MB, 6xCD ROM, Modem 
zoom 28800 bit/s, WIN 95 oraz skaner AR8000, he? 

dziur, RCI-2950. Tel. (022) 48-76-60. 

Plytki, urz^dzenia do l$cznosci po przewodach sieci 
220V. Cena 30 zl, SP3JCG, kom. 601-583-130. 


Odbiornik komunikaeyjny Lambda V stan dobry, ce- 
na 80 zl. Tel. (044) 71 4-12-99. 


Odbiornlki z I at 40-50 za symboliczne 1 0-20 zl. Nowa 
S6I, tel. (068) 387-65-32. 


Odbiornik radlokomunikacyjny EKV (wojskowy), wy- 
sokie parametry utytkowe, 0-30MHz, wszystkie emis- 
je. Tel. (056) 387-14 po 18. 


Pilnie CB r^czne Alan 38 2 szt za szt. 75 - 80 zl lub in- 
ne TRX-y na 1 1 m, r^czne, pilnie, Grzegorz Pawluk, 08- 
210 Platertw, ub Polna 18. 


Pilot od video ‘’Panasonic 1 ’ typ "VEG 1110” Janusz, 
tel. 0602-830-470, 


Miejsce na tres6 ogloszenia: 


I Zastrzezenia: 


□zalqczam zdj^cle □zal^czam rysunek Ginne 
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Radio, Radioamator, Radioelektronik razem 52 
roczniki, wiym 1946-1956, twarda oprawa. Tyfko ca- 

losc zaGOQzl.Tel. (091) 464-40-92. 

Radio skaner Uniden B500 8XL stacjonarny 25- 
1 300kHz, gwarancja 1100 zl. w sklepe 1 700 zl. Jozef 
Krawczyk, tel. (041 ) 315-22-00 wew. 514. 
Radiostacje zrzucon^ dfa Armii Krajowej w 1943 r., 
cena 3000 zl. SP5AQZ. Tel. (022) 624-23-66. 

Rexon RL-102, stan idealny, pokrowiec, mikrofon 
MASS, podstawkaz zasilaczem, pakiet akumulatordw, 
glosnik dodatkowy. Tel. (017) 863-28-85 pg godz. 18. 
RC12950 26-32 MHz 900 zl. Lezajsk, telefon (0195) 

42-11-17. 

RCI2950 zasilacz 10A, wzmacniacz LEMM 1200. Dra- 
gon DS100, antena 58 + 20m kabla grubego, 2 szt. 
glosniki zewnptrzne. Edward Doktbr, tel 0602-88- 

40-95. 

Schematy, instrukcje serwisowe, lata 1980-90, lam- 
py TV nowe, glowice du 2405 wykaz po otrzymanlu 
koperty zwrotnej. Marek Buriam, 75-900 Koszaiin, 

Kretommo 6, tel. (0601 ) 860-028. 

Skaner IVIVT-7000 Yupiteru, handy, 0,5-1, 3GHz, de- 
koder 200, ^ami^ci. NFM, FM, AM, cena 1350 zl. Ra- 

dek, ter. Q-6Q1-576-7Q9. 

Skrzynk? ant. MFJ9018, cena 150 zl. Edward Kud- 
lewski.te). (085) 710-10-02 


Poradnik UKF Z. Bierikowskiego, Antena Big Star na 
70 cm, wzmacniacz UKF 145MHz 25W, ceny do 
uzgodrtema. Slawomir Pasierb.tel. 0602-708-306. 
Prezydent Lincoln '‘Gold" 24.8-30MHz, Split dwupa- 
mi?ci itp, roczny, cena 1000 zl, pilne propozycje. Ma- 
riusz Bawel, 78-320 Polczyn Zdrpj, ul. Mieszka l-go 

1 8A/4, tel. (0961)64-024. 

Przedwojenne odbiorniki radiowe: lamp owe i krysz- 
talkowe oraz cz^sci lampy. glosniki, literature radiow^, 
reklamy. Eugeniusz Szczygiel, 41-700 Ruda Sl^ska, 
ul. Smoluchowskiego 36, tel. (032) 2483-595. 

Radio lampowe - 49r Pionier-U2, sprawne, cena 1 20 
zl. Jan Machniewski, 24-100 Pulawv, ul. Polna 9/36, 

tel. (081) 888-50-03. 

RBM sarawna, kompletne okablowanie, zasilacz sie- 
ciov/y. klucz, mikrotelefon, zasilacz bateryjny, slu- 
chawki, komplet lamp zapasowych, antena. MowaSdl. 
tel. (068) 387-65-32. 


Skaner U8C-60XL T-1 420 zl, transceiver handy armii 
Nato 2 szt., cena do uzgodnienia SWR-50OMHz - 70 
zl, tranzystoryw.cz. z mocy. Zbigniew J6zwik, 62-005 
Qwirtska. uL Poprzeczna 15/12, tel. 0601 -85-94-9U. 
Ton FM 1 4, 5M Hz 12 kanalow 03W, cena 120 zl. Tel. 

(022) 624-23-66. 

Telefon, zasi$g 4Q-70km - 3500 zl oraz nne o zasi^gu 
1km, 5km, lOkm, 40km. Cena od 600 zl. Tel. 0601 - 

32-86-23, 0602-287*51-27. 

Tranzystory CLY10 ATF35076 MSA0886 (MAR-8). 
BF981 , BFQ65, BFG195, mieszacze i AM81Cj08 dlawik 
i 13pH/3A. Rltry MF62. 94MHz. Tel. (077) 55-38-54. 
TRX 432MHz do Packet Radio 9600Bd, jednokanalo- 
we shift 7.6MHz wg SP6APV (SR1/97). Waclaw Kacz- 
marek. SP6ECQ, 59-600 Lwdwek SI.. Rakowice WLk 
48A/I2, tel. (075) 732-47-00 po 2Q. 

TRX Alan CT-22 2m r^ezne (1 36- 1 74MHz), stan tech- 
niezny b. dobry, instrukeja wj£ 2 yku polskim. Piotr 
Ploch, SQ5BPD, tel. (023) 657-42-85 


BURO 


PRZEDS ^B'ORSTWO HANOIOWD * PRODLKCYJNE 

ZAKUD ELEKTR0NIC2N0.MECHAWC2RY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel/fax.(0-22) 720-38-09 
e-mai 1 : buro@rned lanet.com.pl 
http ; .'/www. itp.neLpl/anteny/ 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncentrycznego do: 
# wzmacniaczy 


# symetryzatorow 

# zwrotnic 



pi 

Zacisk gor^cy 

Jl 

w wykonaniu 


4- i 2-pinowym 

K: 



ZAKtAD USLUB ELEKTflONJCZNYCH 

00- 540 Gdansk, Dt Roberta de Plelo 6. 
tel. /fax (050) 343-71 -SO 

Telekomvnikacja 

Sieci radiotelefoniczne radlokurnunikacji f^dowej 
oraz morskiej 

- projektowanie 

- dobdr i dostawa sprzetw 

- instalacja i uruchomienie 

- serwis urz^dzen 
Autoryzowany serwis Motorola 




: www.kkt.net pl/connect ''CONNECT" ^ 
e-maUimnaMkJd.nel.pl ul.Nad Lqkami 1 
hi/ 1 ( 0 - 68)32 72678 65-2 1 2 Zie Iona G<5ra 


pc-Dxa 

RTTY, SSTV-FAX, AMTOR. 

CYV, PACXpT-ftAOlO 

PC PR 

Packatradio-t200Baud 
Nowosc. Modem PC- PR do samodzklnegn monta/n - 65zl 
Uklad scalony FX614 - 38z1 

Moduly fonii 6.5-6.65MHz do tmnerbw Mtelitamych 



MfrcrrpoL- 



MONTAZ I K0NSERWACJA 
MASZT0W ANTEN0WYCH 


w •flagowe 



antenowe 


konstrukcje wsporezej 
• instalacja anten 

Kompleksowe wykonawstwo,' 
prace wysoko^ciowe, morttaz, 
konserwaeja. 

f ! ‘l-i-S/j !)'-. > , >, ................ 

DtUGOLETNIE DOJ&WIADCZENIE 

' /V, 

r ^ NfVSZTPOL 

SZABUCKI 05*091 
{O22)781-41-t3,0Oclz.7^gi 
' 090-210-307 




o 

BAJER TELEKOMUNIKACJA 

Mr 4/ k n 

ul.Husarii 2. 02-951 Warsza^i 

TELEKOMUNIKACJA 

tel:(Q22) 651 8690, 0 602 61 34 19 

• Sprowadzamy 

YAESU iSOMMERKAMP 

(radiotefefony i akcesoria) 
DIAMOND iTS 
(antenydia krobcofatowcow) 

DAIWA 

(japohskie miemiki SWR 

tEEAZ 

PROMOS*” 

i mocy, zasilacze) 

AOR 

(japohskre odbiorniki nasluchowe) 

CARANT 

(szwedzkie anteny z gwaiancj^ 


jakosci do systemow 

GSM/NMT/DCS 

oraz anteny na pasroa 68-88 MHz. 

141-180 MHz. 365-510 MHz) 

• Sprzedajemy 

radiotelefony MOTOROLA 
jako autoryzowany dealer 

• Prowadzimy 

sprzedaz wysylkowat. 

* Dajemy 

12-miesi^czna gwarancj? 

* Doradzamy 

slu^ymy pomocq i kilkuletnim 
doswiadezeniem 

« Poszukujemy 

lokalnych dealerow 
na terenie calego kraju 


Zapraszamy f 


TRX FM Alinco DJ-191 130-174MHz, handy + 5 szt. 
anten + zasilacz f 2 szt. akumulatorow + mikrofono- 
glosnik + ladowarka - 1 200 zl. Sebastian, Gdansk, tel. 

(0-58) 305-01-94, pom czwart. od 1 7. 

TRX HM lampowy WG SP5WW, 3 zakresy, 150W. 
RTF, ZEW 2m + przetwor., FM315 2m +wyposazenie 
cyfr. odezyt anten. - cz^sd elektroniezna - cena 500 
zl. Pawei Fiuk, 05-101 Nawy Dwor Maz., ul. Wojska 
Polskiego 31/4, telefon (022) 686-37-53 (sob. 

niedz.). 

TRX IC-281H djobander smaochodowy 2m-70cm, 
SOW, duzo mozliwosci, stan idealny, 1399 zl. Jerzy 

Gonczarek, Warszawa, tel. (022) 827-57-23. 

TRX (com-V68 r^ezne akumulatorki + ladowarka + 
mikrofonoglo^nik Yaesu MH12 + antena mobilowana 
2m Lemm, cena 800 zl. Grzegorz Wojciechowski, Ra- 
dom, tei. (048) 331-15-87 lub 0603-203-334. 


Zapraszamy do najwi^kszego w Pofsce 
branzowego salonu urz^dzeh telekomunikacyjnych 

TELERADIOKOMUNIKACJA 


44-100 Gliwice, ul. Cz$stochowska 2 

tel. (032) 314460; (G-6Qt) 31446Q czynny 24/24h 


Teraz szukaj nas 
w Internecie 
wraz ze s zczegotami 
handlowymi 


http://www.domnet.com.pl/teleradiokomunikacja 

Czekamy na kontakt 

e-mail; impex@domnet.com.pl 

Zapraszamy do naszego salonu 

RADI0K0MUNIKACJA 


45-030 Opole, ul. Ozimska 53 
tel, (77) 565810; (0-602)274776 
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Radiotelefony “RADMOR" 

(33. 44, 140-170, 300-344 MHz) uzywanc 
osprz^t - bloki - kwarce 

LEWEL s.c. PtOCK 09-402 Graniczna 79 
tel. 024 266 50 02, kom. 0602 55 13 73 


ATRAKCYJNE DENY TRANSCEIVEROW 
I SKANERdW KRdTKOFALARSKICH 

PR02D39 - 1000 zl IC0M ICA20 - 1500 z\ 

ADR AR 3030 ; - 2500 zl YESU FT816 - 1000 zt 

AOR AR3GU0A - 3400 z\ ALINCO DJ580 - 1200 zl 
UNIDEN UBC 60 - 400 zt STABO XR2000 - 1 900 zt 

ALBRECHT AE65H- 400 zjb: 

DmUHD ul ' Wleczorkiewicza 29A 
DLUHHn 04-454 Warszawa tel, 673*43*42 


TRX Kenwood TH79E + bogaty komplet akcesorii, no- 
w y, gwarancja, kam. video 1/2 profesjonalna, duza M- 
3000, nowa, stan ideainy, stare odb. lampowe np. 
Mazurek, Sonatina, itp. Robert Szarek, tel. (013) 

436-44-46. 

TRX Yaesu FT101 z tiltrem CW, w dobrym stanie. Ce- 
na 1200 zt, do uzgodnienia. Wiestaw Sadownik (+83) 

342-46-22, 342-92-28. 

TRX Yaesu VX 300, rgczny, skancr 100 pamigci. 
DTMF CTCSS, akumulatory Panasonic, nowy, doku- 
mentaDja. mozna dokupid akcesoria 5W, stan ideainy. 
cena 700PLN. Marek Dominiak, tel. 0601-817-077, 

(048) 344-18-97, 

TS 85DSAT (HF transceiver) stan ideainy, cena do 

uzQodmenia, Jarek, tel. (048) 482-72. 

Uruchomione moduly: cz^stosciorr ierz 1Hz- 1GHz, 
3we, 9 cyfr, koder stereo, wykonam klisze do projek- 
tow. Info. kop. + zn. Mirostaw Jamro, 43-300 Bielsko- 
Biata, ul. Rychlihskiego 20/31. 


Zasilacz fabryczny 10/1 2A, chodzony (wentylatorki 
z amperomierzem, woltomierzem, wy^wietlacz diodo- 
wy, cena 250 zt). Mariusz Bawet, 78-320 Potczyn 
Zdr6j, ul. Mieszka 1-go 18A/4. 


ICOM JAPAN 


RADIOTELEFONY PROFESJONALNE, 
BAZOVVE, PRZEWOZNE, PRZENO$NE, 
L/\DOYVE 1 MORSKIE 
IC-FIOIO ( 146- J 74MH2, 1 2,5kHz. 25W> i .565 zl 
IC-F310 ( H6- 174MHz. 12.5kHz. 25W) 1.250zt 

JC-F10 ( 146- 174MHz. 12.5kHz, 4W) 1.095 zt 

ICF30 (146- 1 74MHz. 12.5kHz. 5W) 1.730 zt 

1C-F3 (146* 174MHz, 12,5kHz, 5W) 790zt 

IC-M 1 morski (156 162MHz. 5W) 1.085 zl 

IC-.V1 59 morski ( 1 56-1 62MHz, 25 W) 1.235 zt 

VVYSOKIFJ KLASY URZADZENIA 
DLA AMATOROW 

IC-746 (Hi 7 + 50MHz + 1 44MHz x JOOYV) 6.340 zt 
IC-706 MK11 (HF + 50MHz + 1 44MHz) 4. 1 30 zl 
IC-207 H ( 144 i 430(440)MHz) 1 .585 zt 

IC-2100 H ( 144MHz x 55 W) t.lGOzl 

IC-T8 (50 + 144 + 430<440)MHz x 5W) 1.185 zt 

IC-Q7 (Tx 144 L 430, Rx 3(M300MHz) 685 zt 

PROFESJONALNY ODBIORNIK RADIO- 
KOMUNIKACYJNY DO KOMPUTERA PC 
IC-PCR 1000 (Rx 0,01-1 ,30OMHz) 1 590 zt 

oraz INNE NOWOSCI ICOM 

Ceny nle obejmujt) pcdatku VA T. 

ESCORT Sp. z 0.0. www.escort.inet.pl 

tel/fax (091) 462 43 79, 462 44 08, 462 43 53 
ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin 

SZUKAMY PRZEDSTAWICIEL1 
ZAINTERHSOWANYCH WSP6LPF1AC4 


Zasilacz 13,8V /13A, cena 120 zt, Damian. Tel. (015) 

845-33-81 od 8 do 13. 

Zetagi dopalacz BV135 lampowy, 400W, nowy nie 
uzywany w pudetku (650 zt), Lincoln President, nowy, 
cena 1100 zt. Danusz Koslrzewa, tel. (022) 787-84-86. 
Video kamera Mesecam, cena 100 zt. Zdzistaw Sent- 

kowski, SP2AJP, tel. (052) 341-23-59. 

Yaesu FT5200 Mobil 2m/70cm 50/35W, CTCSS, od- 
czepiany panel. Yaesu FT 530 handy 2m/70cm, 5W 
UIMF Cl CSS paging akum. tadowarka. Tel. (065) 

546-35-93 

Yaesu + VX300, 5W, r^czny, 100 pamtgci, DTMF 
DTSS 100C-200MHz, TX RX wszystkie funkcje, mozli- 
wosc dokupienia akcesorii mikrofonogloSnika + tado- 
warka + adaptor + packet radio, 2 anteny, cena TRX 
700 PIN, akcesoria do uzgodnienia. Marek Dominiak, 
tel. 0601 -81 -70-77, (048) 344-18-97 po 18-tej. 


POLCOMM - SERVICE 

%P789 Warszawa, Humanska 13 
tel: (0-22) 49-85-79, 0-602 35- 16-55 
fax: 49-45-52 

E-mpif: polcomm@medianet com.pl. 

Oferujemy athigi: 

• projektowanie sieci tqcznosci radiowych 

• modernizacja i konserwacja istniej^cych 
sieci 

• sprzedaz urz^dzen radiowych firmy 
MOTOROLA 

• serwis sprz^tu i osprz^iu fycznosci : 
radio wej 

Wysokajakoid 
~ ceny konkurencyjne! 
Zapraszamydo wspdfpracy! 


TELESFOR 

RADIOKOMUN1KACJA 

Krakow, ul, Pfdzichow 22, tel. (012) 423 • 34- 11 
Piekary Sfqskie, ul. Bytomska 73, tel. (032) 287 - 01 - 80 

O ferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki 
dla RADIO TAXI 

Profesjonalny servis 
gwarancyjny I pogwarancyjny 


ZAMlEWlg 

Alinco 0J-G5 lub zamieni^ na Alinco DR-590, DR- 
599 lub DR-610 (doptata). Tel. 0-603-212-613, Lodz 

wgodz. 16-20. 

CB Lincoln z osprz^tem + doptata gotovvk^ na trans- 
ceiver KF. Michat Budrewicz, tel. (059i 42-98-55, 

0602-844-899. 

Lampy 5763, QQEQ 3/12 EL81, EL500, 6Z8 na lampy 
6Z52P, EL33, 6P15P, ECF82, ELI 80 lub odpowiedni- 
ki. Klub t^cznosci przy Fabryce Pierscieni Ttokowych 
357, 91-357 Lodz, uL Lisctasta 17, tel. (042) 650-71- 
71 wew. 197, lub domowy (042) 654-57-73. 


POLECAMY ANTENY D00K0LNE 

HA MSMA PBOmiONALHE 1 RMATBRSK1E 


BIG STAR 
FIVE STARS 


MINI STAR 


a takze 


VX41R 


kolinearna, 
3-elementowa 7,5dB 

klasyczna 5/8^, 
bardzo trwata 

typu Discone, 
szerokopasmowa, 
112-1000MH2, 
polecana do VX-1R, 
opis wkrbtce w SR 

rewelacyjny transcsiver 
YAESU, opis SR 8/98 


Oferujemy sprz$t: 
MOTOROLA, YAESU, ICOM 


WYSYIKA GRA TlS f 
MONTAZ NA ZYCZENIE, 

SATYSFAKCJA LUB ZWROT PIENI^DZY 

SIMPLEX Ltd., Piotr Beifus I 

S7-1 OO Toruri, ul. Matejki 64 

til. /fax (056) 655-59-25 

tel. (0601) 68-19-55 

FT212RH-5/45 na TRX FT480R, FT290RH za doptat^, 
maszt pneumatyczny na TRX 70cm lub na 
RXFRG8800 albo mne propozycje. Jan Orszulok, tel. 

062-782-28-58 po godz. 18. 

Lincoln Gold mir. baz Sadeita, zasilacz 1 0/1 2 A, Alan 
95+, akum., tadow. na TRX KF + doptata max. 2000 zt. 
Mariusz Bawet, 78-320 Potczyn Zdroj, ul. Mieszka 1- 

go18A/4, tel. (0981) 64-024. 

Radiostacjp KF RB1V1 1, zamieni^ na modem PR Bay- 
com/Digicom V 1 .0 iub TNC 2D z doptat^. Andrzej Bo- 

chert, tel. (055) 243-57-73. 

Solidnie i estetycznie wykonany TRX SP5WW dokon- 
C 2 enia TX na CB Radio AM/F1VI z bandami iub z mat 4 
doptat^ na CB i SSB. Grzegorz Lewandowski, 98-275 
Brzeinio. Pruszkow 1 2. tel. (043) 827-63-16. 


Transceiver szerokopasmowy KF-SSB-CW/4W + PA 
SOW HM + radiotelefon CB-AM na laptops. 05-120 

Legionowo, skr. poczt. 82. 

Wotna Digital 96. Lezajsk, tel. 0195-42-1 M7. 


Chcesz zostac cztonkiem DX klubu? Czekamy na cie- 
bie. Napisz do nas - wyslemy ci info. DX Club ZT, 3'4- 
500 Zakopane, skr. 21 , 


PrzejScIa podzimne at. NiapodiegfoSci 
rdgArmii Ludowej, QQ-609 Warszawa 
tel. (0-22) 825-91-00 (centrals), GSM: (0) 802*6*1-39 

AVT Korporacja paw. 1 tel. wewn, 102 

Atcl Electronics paw. 3 tel. wewn, 117 

Pecet paw. S tel. wewn. 118 

Elektronika-Eiektrotechnika paw. 6 tel. wewn. 106 
Semiconductors Bank paw. 7 tel. wewn. 108 
SIS paw. 8 tel. wewn. 1 09 

Semicon paw. 9 tel. wewn. 1 1 0 

Penn Computers paw. 1 0 tel. wewn. 1 1 1 

Euro Elektronika paw. 1 1 tel. wewn. 1 12 

AK-NEL paw. 1 2 tet. wewn, 1 13 

Mirage Software paw. 13 tel. wewn. 107 

Alinco paw. 14 tel. wewn. 105 

Tomasz Piekarz paw. 15 tel. wewn. 119 

I. P- Satory paw. 17 tel. wewn. 103 

NTT-Sy stem paw. 1 8 tel . wewn. 1 04 


Znajdxiecie nas takze w internecie 
http://www.skulski.com.pl/wge 
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Dtiza firma handiowa, 
dziafajqca w bronzy radiokomunikacji, 
poszukujQ przedstQwicieli handlowych 
na tcrcnic cate go kraju. 

Wymagania : 

- dobra znajomosd zagadnien radiokomunikacji 

- dobra znajomosc j^zyka angielskiego 

* wfasny samochod 

* dobra opinia 

Wstppne oleily zawierajqce opis dotychcz3sowej pracy 
Z3wodowej oraz podstawowe informacje okandydacie 
(kandydatce) prosimy przesfac na adres: 

SATCOM Biuro Handlowe 

ul. Wiertnicza 151 , 02-952 Warszawa 
tel. (022)~642- 13-49, fax (022) 642-13-48 

MIKROFONY BEZPRZEWODOWE!!! 

i • Profesjoiutln*. aupor stablln* snKO*co p &»/r>o w» nariajnttl 

z CZO«toU*wfx4ci do mlkrofor^W bOzprzowodDwycti 

(evtTw)<**yc*> tub i>[>. do kwnor video) 

• KjKsiniiKv*,k^ Ktjjurtor* 

• Ktok ryrstozy od 200kHz i MHz 

• Cz*«oi«wo60 pmcy nadainlka ro^utowana np. 103*1 ISMHz 
lub SnnA do 3O0MKz na zamdwlonl * 

• Paamo przenoszonla m et 20Hc do 20kHz 

• flyrng n»gufc»cfa CXUtodd n*rotoou lub Sygnafu audio 

• ZOVirotoro k©TOptolr» mud-Jty lub gotaw* mlKTofony 

• Wymlnry modulo 50*23x1 Omm 


Najnowszy kataiog uktadow scalonych CMOS i TTL- 
716 str , cena 40 z\ (wliczony koszt wysytki) Platne 
pr 2 y odbiorze, zambwieme listowne. Dariusz Knull, 

41*80QZabrze, ul. Rymera 4a lb 

Poszukuj? instrukcji obstugi TRX ICOM, IC-207H 
wj?zyku polskim. Dezyderiusz Janiak, 73-250 Go- 
bi egniew, ul. GdaAska 30 m 30, 

Poszukuje schematu odbiornika - Deutscher Klei- 
nemfagner Radio - JKA Lilzmannstadt. Lechosfaw 
Radke, 60-682 Poznah, os. B. Smialego 14/34, tel. 

823-68-18. 

Transceiver KF i UKF Icom. Kenwood, Yaesu, bazo- 
we, mobilowe handy, osprz^t. Informaqa o ofercie 
sprzedazy. Hieronim Dziedzic, 21-104 Niedzwiada k / 

Lubartowa, tel. 0-602 45-73-78. 

Transceiver + CB zasi1ac2 min 20A, skrzynka ant., an- 
tena CP-6 okazyjniekupt? Mariusz BaweL 78-320 Pot 
czyn Zdr6j, ul. Mieszka I -go 18A/4,tel. (0961) 64-024. 


KENWOOD 

TH-G71E 

B VHF/ UHF FM DUAL BANDER 


200 KANAL6W pami^ci 
POD6WIETLANA KLAWIATURA 
APO, DTMF, CTCSS, DTSS 
MOC WYJ^CIOWA 6/ 5,5/ 0,5W 
WAGA - 250 g 

WYMIARY 54 x 112 x 33,5 mm 

CENA TYLKO ! 
1299zt. + VAT 

Wstai • . Cl 

H Page Comm Sp. z o. o. 
9 41 - 902 BYTOM 
9 tel.: 0-32/ 282-20-27 
■ fax.: 0-3 2/ 282- 19-64 

BH http://www. pageeomm.com.pl 
■9 e-rmtil: ken wood @ pagecornm.com.pl 


Walkman z radiem (AM, FM) stereo, pobicie basow + 
2 akum R6, posiada gwar do 30.07,99, cena 130 zl. 
Pfatne przy odbiorze przesytki). Dariusz Knull, 41-800 
Zabrze. ul. Rymera 4A/5. 

W kazdq sobot? miesiqca od 9.00 w Ochotniczej 
Strazy Pozarnej w Jabfonnie, ul. Modlihska 130 
odbywa si? gietda $prz?towa. Organizator 
SP5YMR, tel. (022) 782-44-44 (17-19) lub w dniu 

gieldyna FM 145,325MHz. 

Zleo? napraw? transceivera SP5WW 3,5MHz 250W. 

Tel. (022) 624-23-66. 

Zimg (8-21 lutego) z klubem SLP5PZQ do Afryki 
przez Paryz, Lourdes, Madryt, Grenade, Maroko, Bar- 
celona cena 1450 zl (na raty). Tel. 664-55-49. 


PRZEDSpiORSTWD HANDLOWO - PRODUKCYJNE 

ZAXUX> ELBITRONICZNO* II ECHAWCZN Y O U II 

05-090 RASZYN .9 

ul.Wysoka Z4b 

tel/tax. (0-22) 720-38-09 

e -ma 1 1 : bu ro@m ed ia net.com. p I 

http://www.itp.net.pl/anteny/ 

Producent 

ANTEN 

kierunkowych 

oferuje anteny do: 

* GSM 900 Mhzsi® 


• DCS 1800 MHz 


Uwaga! 


International DX Club "Zulu Tango" 
uruchamia w dniu 14 listopada br. (so- 
bota) specjaln?) Rtacj^ okolicznos- 
ciow^ z okazji 200-lecia urodzm Ada- 
una Mickiewicza oraz 20-lecia pontyfi- 
katu Ojca Sw. Jana Pawla II. 
Zapraszamy operatorow z calej Polski 
do wzi^cia udzialu w tej wspolnej za- 
bawie. Praca staeji b^dzie polegala 
na pol^czeniu laheuszkiem cafej na- 
szej Ojczyzny. Ze stacj^ bazowq w 
Zakopanem b^d^ l^czyli s\§ "f^cznicy" 
rozmieszczeni na terenie calej Polski 
w odlegtosci od 50 do 100 km. Prosi- 
my wszystkich zainteresowanych pra- 
staeji o zameldowanie swojej 
obecnosci odpowiedniemu laczni- 
kowi. Nasza zabaw^ rozpoczniemy na 
cz$ stotliwosci 26,434 USB o god 2 . 
21 . 

Kazdy, kto na adres klubu (skr. poczt. 
21, 34-500 Zakopane) wysle wido- 
kowk^ ze swoich stron oraz dodatko- 
wy znaezek, otrzyma dyplom uezest- 
nictwa w pracy staeji. 

161 Z*T 001 Op. i Maria 


pnsmKDiAsp.zo.«. 

Profesjonalne Systemy Radiokomunikacyine 

00-716 Warszawa, ul. Bartycka 20 
l tel./fax: 651-00-68, 651-00-69 
! tel. kolejowy41102 
e-mail: pyrylandia pyrylandia.com.pl 
i http://www.pyrylandia.co 

Ofcila wypracda% 


Cenanetto I 

54.00 ; 

46.00 

99.00 i 

212.00 i 

39.00 


Nazwa eiementu C 

AKU 10 KRH 15/15 

AKU 31520 

AKU zapas. doGP300 

AKU FNB29 

Antena RAOMOR3181 1/6 (SKP 140-160MH2) 
Antena sam. AKS 5/8 300MHz (01.1) 

Antena sam. AKS 5/8 40 OM Hz (0.1.3) 

Antena Radmor 30826/8/30- 38MH? 

Blaszka zasUajqca do FTH 2010 
Gumka PH do 2010 
Instrukcjaserw. FTL 1011 (1014) 

Insfrukcja sew FTL 201 1 

Ladowa/ka woJna do SP 10 

Ladowarka NC40 

ladowarka PAIOdoR 11 

Ladowarka 70 C66 (Midland) 

NUkrofonMH-34C21B 

Mikrofonogiosnik 171/2 (Radmor) 

MikrotonogfoSnik HMN3220B 

Modul Vox do SP 1 0 

Pokrowrecdo2009 

Radiotelefon FTL 20 11 

Radiotelefon GP900/1 36-174/1 6K (VHF) 

Radiotelefon RH7010SJ 

Radiotelefon FTH 7009D 

Radiotelefon M1C/1 46* 1 74/1 K ( 1 2.5KH2) 

Radiotelefon M2C8/30-36/8K (30-36MH2) 

Radiotelefon M208/42-50/8K (42-50MHz, 8K) 

Uchwyly na pasek VX 500 

Uchwyt paskowy Motorola (piastik) 


Mikrofony bezprzewodowe UKF 



• Stabitizacja cz^stotiiwoSci, 

• Krok syntezy 0,5MHz, 

• ReguJacja dewiaeji. 

• Pasmo 


TEZA 


eipUst4- (022) 723 44 44 


Uruchomilem intemetowy 
CallBookSP. 

U SP1THJ <? 

adres: 

http://www.lnforus.com.pl/callbook 

Zach?cam do odwiedznnia i wpisywania si? na 
lamy CallBookn. 

Grzegorz Kraknwiak SPITHJ 
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PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podrgczny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czytelnikom orientacj p 
w ofercie firm ogtaczajqcych sip w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktdre ogiaszaty sip w SR w przeciqgu 6 miesipcy 
oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawifa sip ostatnia reklama. 


mm firmy 


MIEJSCOWOSC 


3s S I". l|sE 
g if * s ■ S ! 5S s 

« ^ | E ^ g ^ ^ | 1 | S 

2 S 'i | s MJ [ I “ U .5 M 


AXSEL 

Rybrik 

0-36 

422-48-36 

422-48-36 

11/98 

11 



X 











X 




”T 

X 


X 

X 

X 


ALAN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

11/98 

43 



X 


X 

X 

X 


X 







X 

X 

ALIN CO 

Krakdw 

0*12 

267-30-80 

267-30-40 

6/98 

59 



X 



X 








X 


X 

AlTRAN 

Warszawa 

0-22 

0-501-133-511 

843-25-14 

0/98 

32 

X 


X 

X 


* 



X 





X 




X 



X 


AMAR 

Warszawa 

0-22 

638-41-94 

638-31-49 

10/98 

22 

X 


X 









X 











AVAN') 

Warszawa 

0-22 

831-34-52 

831-54-43 

11/98 

64 

X 


X 

X 


X X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 



X 

X 

X 

X 

X 

AZEP 

Lublin 

0*01 

748-19-89 

748-19-88 

11/93 

66 

X 

X 

X 

X 


X 


X 


X 

X 

X 



X 

X 


X 


X 

X 

X 

8AJEF, TELEKOMUNIKACJA 

Warszawa 

0-22 

0-602-613-419 

651-86-90 

11/98 

67 

X 


X 



X 








X 








X 

BEDNAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


11/98 

66 

X 


X 

X 

X 



X 

X 




X 


X 


X X 

X 

X 

X 



BURO 

Raszyn 

0*22 

720-38-09 

720*38-09 

11/98 

67 


X 

X 



X 

















CONNET 

Zielona Gera 

0-68 

327-26-78 


11/98 

67 


X 

X 





X 







X 








CAN EX 

Konstancifl Jeziorna 

0-22 

756-37-89 

756-48-52 

11/98 

64 



X 


X 

X 

X 


X 



X 


X 





X 


X 

X 

CONSORTIA 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

811-03-91 

9.98 

3 



X 

X 


X 

X 

X 

X 


X 



X 




X 



X 


ElEKTRONIKA 

Warszawa 

0-22 

846-79-41 

846-79-41 

11/98 

69 


X 

X 




X 
















ERA 

Szczecin 

0-91 

487-48-85 

487-50-14 

11/98 

9 

X 


X 











X 









ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

482-44-08 

11/98 

68 

X 


X 

X 










X 









GERARD 

Warszawa 

0-22 

0-602-251 -160 

674-11-4 4 

11/98 

66 



X 













X 







H0RYZONT-KPG 

Krakdw 

0-12 

636-04-67 

636-79-14 

3/98 

37 

X 


X 

X 

X 

X X 




X 

X 

X 

X 


X 








ICS AS 

Bydgoszcz 

0-52 

349-31-61 

349-33-50 

11/98 

75 

X 


X 



X 








X 

X 


X 





X 

IMP£X 

61 twice 

0-32 

31-44-60 

31-44*60 

11/98 

67 


X 

X 

X 


X 

X 

X 



X 


X 




X 

X 

X 


X 


JACK 

W^brzeZno 

0-56 

688-12-34 

688-12-34 

8/98 

63 



X 



X 

















LEWE.RAOIOKOMUNIKACJA 

PlOCk 

0-24 

266-50-02 

266-57-7C 

11/98 

63 

X 


X 

X 

X 

X 





X 

X 


X 

X X 

X 

X 






LINK 

Nowy Dw$r Maz. 

0-22 

695-61-71 

695-61-71 

11/98 

66 


X 

X 

X 



X 

X 


X 

X 



X 

X 

XXX 

X 

X 



X 

X 

MASZTPOL 

Z^bki 

0-22 

0-90-210-367 

781-41-13 

11/98 

67 




X 


X 

















MAW TELECOM 

Warszawa 

0-22 

48-72-72 

49-84-74 

6/98 

47 

X 


X 



X 





X 



X 



X 






MERX 

Nowy S^cz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

9/98 

"T 

X 

X 

X 

X 


- 



X 









X 

7 

X 

X 


MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-05-50 

606-04- 6C 

9/98 

71 























BOSCH 

Warszawa 

0-22 

643-92-36 

643 92-36 

11/98 

23 

X 


X 












X 








DMIKRGN 

Warszawa 




7/98 

60 



X 




X 
















OPTIMUS 

Nowy Sqc 2 

0-18 

444-05-00 

443-71 -86 

1/92 

76~ 



X 




X 
















PAGE-COMM 

Bytom 

0-32 

282-20-2? 

282-19-64 

11/98 

75 

X 


X 

X 







~ 



X 

X 


X 

X 


X 

X 


" POLCOMM 

Warszawa 

0-22 

49-85-79 

49-45-52 

11/98 

68 

X 

X 

X 

X 


X 

X X 


X 


X 

X 


X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

PRES CENT ELECTRONICS POL. 

Czestochowa 

0-34 

65-19-82 

24-29-82 

11/98 

23~ 

X 


X 

X 

X 

X 


x 



X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 

X 

X 

PRO-FIT 

IddZ 

0*42 

674-43-25 

646 94-3i 

11/98 

17 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 


X 

7 

X 

X 



X 

X 

X 

X 

X 

X 

PROPAGATOR 

Katowice 

" 0-32~ 

203-76-75 

203-76-72 

11/98 

Y 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 



7 


X 


X 

X X 

X 

X 

X 

X 

V 

PYFFEL-AUTOMATY CNC 

Bolestawtec 

0-75 

732-47-00 

732-47-00 

6/98 

56 


X 

X 






X 







X 





7 


PYRYLAMDfA 

Warszawa 

0-22 

651-00-69 

651-00-68 

11/98 

77 

X 

X 

X 

X 




X 

X 









’ X 


X 

X 


' RADIO LEL1WA 

Tamabrzeg 

0-15 

823-66-55 

823-01-78 

11/98 

65 























RADSS 

Warszawa 

0*22 

834-16-51 w.407 834-14-87 

11/98 

64 


X 


X 



X x 

X 


X 

X 



X 




X 



X 


SAXON 

Warszawa 

0-601 

■ 22-09-07 


11/98 

63 



X 

7" 





X 






X 

X 


X 

7 

X 

X 


SIMPLEX 

ToruA 


0-60168-19-55 

655-59-2$ 

11/98 

66 



X 

* 


X X 





~ 

7 


X 

X 



X 


X 

7 

X 

TELE MIX 

Pionkt 

0-48 

612-30-31 

612-30-31 

1 1/98 

65 



X 















X 


X 

X 


TELERAQI0MECHAN1KA 

Gdynia 


0-501-142-523 


10/98 

69 




X 


X 












X 

X 

X 

X 


TELESFOR-RADIOKOMUN 1 KACJA 

Krakbw 

0-12 

423-34-11 

423-34 r 

1 1/98 

68 



X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


X 

X 

X 

X 



X 

X 

7 

X 

7 

X 

liNI-rnMP 

Wroclaw 

0-71 

67-62-76 

67-62-76 

11/98 

62 

X 


X 







7 




7 









WAM-TECHNIK 

Piaseczno 

0-22 

750-21-42 

750-21-39 

6/98 

57 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 


X 








X X 





7 

* 

wydawnictwa tel. i U\CZN0$CI Warszawa 

0-22 

49-23-45 

49-23*22 

10/98 

69 


X 

X 




X 
















WYDAWNICTWG 21 

Warszawa 

0-22 

784-58-61 

784-58-6' 

11/98 

65 


X 

X 




X 
















ZEtGA 

Radom 

0-48 

360-65-95 

360-65-9$ 

11/38 

65 



X 



X 

X 

















Opracowano na podstawie ankief reklamodawcow 


ALOJZY SMAJDOR 

ui. Krolowej Jadwigi 33/72 
33-300 NGWY SAC 1 
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ESTRADA I STUDIO 9/98 

(z plyty CD) 

Wszystko co zwiqzane jest z 
zcspolem Rolling Stones zawsze bu- 
dzi ogromnq scnsacj?. Kazda ich 
plyta i kazdy konceit to wydarzenia 
najwi?kszego kalibru. Czy wiesz o 
tym, ze caly sprz?t muzyczny 
zespolu i scena podrdzuje w 25 TIR- 
ach, a obsluga potrzcbna do zlozenia 
calej konstrukcji liczy sobie 250 o- 
s6b! Autor artykulu „RoIling Stones 
na scenie“ omawia sprz?t naglas- 
niajqcy, ktory towarzyszy temu 
najslynniejszemu zespolowi swiata. 
Wedlug wielu fachowcdw jest to je- 
den z najlepicj brzmiqcych syste- 
mow naglas'niajqcych na swiecie. 
Dlatego trzeba go poznac. Czy wiesz 
co to jest mastering? Mastering 
obejmuje zebranie i kortcowe prze- 
tworzenie nagran audio. W artykule 
napisano, ze mastering tak naprawd? 
jest zaj?ciem dla szamana i wymaga 
zlozenia ofiary ze zwierzqt. Mozna 
dodac, ze pelnia ksi?zyca. choc nie 
jest bezwzgl?dnie potrzebna, wywie- 
ra niezwykle korzystny wplyw na 
brzmienie i efekt stereo final nego na- 
grania. Na szcz?scie prawda lezy 
gdzie.< po srodku. Gdzie? Przeczytaj 
o tym. W EiS znajdziesz rdwniez te- 
sty atrakcyjnego sprz?tu muzyezne- 
go. Dolqczony CD-ROM ma nowy 
interfejs grafiezny, ulatwiajqcy 
przeglqdanie zawarto&i. Plyta za- 
wiera mnostwo oprogramowania 
przydatnego w praktyce, pliki midi, 
warsztat gitarowy, a nawet „Lot 
trzmiela“. Posluchaj go. 



MLODY TECHNIK 9/98 

Na calym swiecie liezba zab z dodat- 
kowymi koriezynami lub oezyma 
wzrosla z 1% do 5%. Biolodzy 
zastanawiajq si?, dlaczego tak si? 
dzieje. Niektdrzy wskazujq na 
wzrastajqce promieniowanie ultra- 
fioletowe (niszczy ona DNA). Inni 
naukowey mowiq o zatruciu chemi- 
kaliami. Wysledzenie powodu defor- 
maeji jest wazne. Dlaczego? To, co 
si? stalo zabom, moze przytrafic si? i 
nam... Chyba niezbyt przyjemnie 
byloby isc do sklepu obuwniczego i 
prosic o trzy buty (z czego dwa pra- 
wc). W MT znajdziesz takze wiele 
innych ciekawych SuperNews-ow. 
Bez wqtpienia najwi?ksza atrakcjq 
towarzyszqcq gdyriskiemu Air Show 
*98 byla prezentaeja lotniskowca 
HMS ^Invincible 4 *, okr?tu ktory 
wslawil si? udzialem w Wojnie o 
Falklandy w roku 1982. Dzi?ki MT 
mozesz poznac slynny okr?t od 
s'rodka i zapoznad si? z 1200 osoba- 
mi zalogi. Nie podoba ci si? ten 
okr?t? Potrzebujesz wi?kszego, bar- 
dziej luksusowego statku wycieczko- 
wego? Jest pewne ciekawe rozwiq- 
zanie - mozna przedluzyc ten, ktory 
masz. Artykul .Xuksusowa dlugosc 4 * 
omawia nowq technologi? ... dosta- 
wianla dodatkowej srodkowej sekcji 
statku. W MT przeczytasz takze o 
„Lowach na lisa‘\ czyli amatorskiej 
radiolokacji sportowej, o jednym 
dniu z zycia astronauty i posluchasz 
rad domowego fachowca w roznych 
dziedzinach technicznego zycia. 



ELEKTRONIKA DLA 
WSZYSTKICH 9/9 S 

Omowiony w EdW uniwersalny pro- 
cesor dynamiki z ukladem NE572 to 
urzqdzenie, ktore powinien poznad, 
wykonac i wykorzystywac kazdy mi- 
losnik techniki audio. 

Jest on nieskomplikowany i malym 
kosztem pozwala zrealizowac nast?- 
pujqce pozyteczne urzqdzenia: ogra- 
nieznik poziomu (limiter) lub uklad 
ARW, kompresor, ekspandor, bram- 
k? szumu oraz dodatkowo - regulator 
wzmocnienia sterowany napi?ciem 
lub prqdcm. Uklad proccsora dzwi?- 
ku jest niezastqpiony w kazdym stu- 
diu dzwi?kowym, gdzie pozwala 
zmniejszad lub zwi?kszac dynamik? 
sygnalow, redukowac szumy i utrzy- 
mywac wielkosd sygnalu na zada- 
nym poziomie. Okazuje si? przydat- 
ny w systemach naglosnienia, jak tez 
przy obrobce czwi?ku zapisanego na 
tasmach i plytach. 

Zapoznaj si? rowniez z eksperymen- 
talnym torem ultradzwi?kowym, 
kt6ry moze znalczd zastosowanie w 
ukladach alarmowych i jako prosty 
sonar o niewielkim zasi?gu (np. jako 
radar do parkowania). Z innych cie- 
kawych projektow polecam: prosto- 
wnik aktywny (liniowy prostownik 
sygna!6w audio), koder i dekoder w 
systemie proporcjonalnym, probnik 
standw logicznych i elektroniezne 
organki. Jak zwykle warto przeezy- 
tac kilka artykuldw edukacyjnych 
m.in. o kablach polqczeniowych w 
sprz?cie audio, o radiatorach i o ante- 
nach poczqtkujqcego radioamatora. 



BUDUJEMY DOM 9/98 

Bardzn cz?sto stare hloki mieszkalne 
przypominajq ... wi?zienia w Indo- 
nczji albo fabryki kleju w Arnienii. 
Wyposazone sq w prawdziwe luksu- 
sy, jak np. od czasu do czasu ciepla 
woda lub winda (dzialajqca w 
piqtki). Co wi?c zrobic, zebv za- 
mieszkiwanie w nich bylo przyjcm- 
niejsze? Zadbac o swoje mieszkanie. 
BD podpowie ci jak to zrobic. Cenne 
rady znajdziesz w artykule „Uklada- 
my wykladziny podlogowe 44 . Prawi- 
dlowo polozona wykladzina sprawia, 
ze podloga wcale nie musi bye gor- 
sza od drewnianej. Warto rdwniez 
zagrac w kolory podezas urzqdzania 
wn?trz. W naszym zyciu kolory od- 
grywajq bardzo duzq rol? i wplywajq 
na samopoczucie. Powszechnie wia- 
domo, ze np. barwa zielona uspokaja 
(np. dolary). Co zatem powinno si? 
wiedzicc o kolorach? Trzeba poznac 
pewne zasady decydujqce o zastoso- 
waniu barw podezas urzqdzania po- 
mieszczeri. Jesli jednak nie chcesz 
mieszkac w „fabryce kleju 44 , mozesz 
zbudowac dom - Ekopolis. Ten dom 
jest wyjqtkowo energooszcz?dny i 
naprawd? ekologiczny. Innymi 
slowy jest przyjazny dla mieszkanca, 
jego zdrowia i jego portfela. BD o- 
mawia rowniez technologi? kana- 
dyjskq wykonania budynku drewnia- 
nego. A dla wszystkich posiada- 
jqcych wlasny domek poleca 
urzqdzenie wlasnego strumyka (kas- 
kady) w ogrodzie, oraz fachowe po- 
prowadzenie sciezek i drozek. 



Do grona czfonkow klubu AVT zaliczamy prenumeratorow co najmniej dwoch z dziewifciu 
miesifeznikdw wydawanych przez AVT. Kazdy czfonek tego ckskluzywncgo klubu moze wybrac 
z prezentowanej tutaj witryny dowolne tytufy, a egzemplarze wybranych pism otrzyma za darmo 
wraz z najblizszq wysylkq prenumeraty. Premimeralor 11 pism wydawanych przez AVT ma prawo 
do (tl-1) darmowych egzemplarzy. Na przyklad prenumeralor 2-ch tytulow moze otrzymac 
za darmo 1 egzemplarz, zas prenumerator 4-ch tytulow ma prawo do 3-ch darmowych egzemplarzy . 
Wystarczy wpisac odpowiednie dane do kuponu i wyslac do wydawnictwa pod adresem: 

Klub AVT, 01-939 W-wa ul Burleska 9 






AUDIO 9/98 

Magazyn AUDIO jest w gronie 
kilkunastu europejskich miesi?czni- 
kow przyznajqcych nagrody EISA w 
dziedzinach: audio i kino domowe. 
Nagrody przyznawane s q rownicz w 
jeszcze dwoch kategoriach: wideo i 
foto. Warto zaznaezyc, ze z kazdego 
kraju do poszczegdlnych panel i 
przyznajqcych te wyroznienia nale- 
zee moze tylkojcdno pismo. AUDIO 
ma wi?c zaszczyt bye polskim przed- 
stawicielem w panelu przyznajqcym 
prestizowe nagrody vv dziedzinach: 
audio i kino domowe. We wrzesmio- 
wym magazynie zaprezenlowano 
nam tegorocznych zwyci?zc6w, wraz 
z oficjalnym uzasadnicniem, jedno- 
brzmiqcym wc wszystkich miesi?- 
cznikach EISA. Jesli chcesz wie- 
dzied co naprawd? liezy si? w Euro- 
pie ze sprz?tu audio - nie mozesz 
pominqc lego numeru AUDIO. 

Wide innych ciekawych informaeji 
znajdq w nim wszyscy, ktdrzy siu- 
chajq muzyki na lezqco, sied/qco, 
stojqco i w biegu. Zapoznaj si? z te- 
staini: 10 modeli sluchawek renomo- 
wanych firm s ? wiatowych w ccnic od 
135 zl do 1400 zl, czterech klaso- 
wych wzmacniaczy po 3259 z! i 
przeczytaj refereneje wysokiej klasy 
zespoldw glos'nikowych. W rubryce 
„Wspomnienia“ przypomniano pos- 
tal arcykaplanki wszystkich hippi- 
sow. Nie miata urody i wdzi?ku, a z 
wrzasku uezynila sztuk?. O kogo 
chodzi? Na pewno nie o tes'ciowq. 
Zgadnij kto to, lub odpowiedzi po- 
szukaj w magazynie. 


ELEKTROMKA 
PKAKTYCZNA 9/98 

Szybkimi krokami zbliza si? rok 
2000. Trzeba przygotowad si? do 
wejscia w trzecic tysiqclccie. Aby 
jednak nie przegapid tego momentu, 
dobrze byloby wykonac zegar mile- 
nijny. Odmierza on czas do tylu, 
informujqc o zblizaniu si? roku 2000. 
Czv ktos z Twoich znajomych ma ta- 
kie urzqdzenie? Mozesz by 6 pierw- 
szy. W EP znajdziesz rownicz pro- 
jekt elcktronicznego „odrzutowca“, 
przcznaczony dla tych. ktorzy 
kochajq dobrq zabaw?. Ten sy mu la- 
tor dzwi?ku odrzutowca lub motoru 
zostal przez swoich iwdrcdw dodat- 
kowo wyposazony w wyrzutni? ra- 
kiet oraz szybkosir/.clny karabin ma- 
szynowy! Moze przyda si? na dzwo- 
nek witajqcy nicmilych gosci? Stero- 
wnik w?za swietlnego doskonale na- 
daje si? do reklam .<wietlnych i na 
szkolnq dyskotek?, a zosilacz bez ra- 
diatordw znajdzie zastosowanic w 
niejednej pracowni elektronika. Pro- 
gramator szcrcgowych pami?ci EEP- 
ROM, stoper na szkolnq olimpiad?. 
programator kart chipovvych - to inne 
cickawe propozyeje. W EP pojawily 
si? rdwniez trzy projekty z 
micsi?cznika „Elcktor Elektronics“. 
Zapoznaj si? takze z pierwszq cz?- 
s'ciq krdtkiego kursu obslugi progra- 
mu do projektowania plytek druko- 
wanych EDWin. Program ten ma 
szans? stac si? standardem ws f rod 
wielu projektantow zawodowych i a- 
matorow. Wskazane byloby podsz- 
kolid si? w obsludze tego pakietu. 


INTERNET 9/98 
(z CD-UOMcm) 

Upowszechnia si? u nas moda na ka- 
wiamie internelowe. Dzi?ki nim wie- 
1c osob nie majqcych telcfonu moze 
korzystac z Intemctu. szybsze Iqcza 
„kawiarniane“ pozwalajq latwo 
sxiqgac duze pliki, a b?dqcy w 
podrozy sluzbowej w innym mie&ie 
majq mozliwosx* wysylac c-maile. 
Autor artykulu „I pelno zbojeow na 
drodze“ wskazuje jednak na pewnc 
niebezpieczcnstwa. Skorzystai z e- 
maila w owym przybytku. zaiogowal 
si? na serwer, podal nazw? konta i 
haslo, a za jaki< czas ... zdziwil si?, 
ze kilka osob korzysta z jego 
platnego konta. Okazalo si?, ze jeden 
ze stalych bywalcow owego lokalu 
„zabawial“ si? tzw. sniffingiem, czy- 
li podsluchem sicci: przechwytywa- 
niem danych od osob pracujqcych 
przy sqsiednieh komputerach. Czy 
mozna tego uniknqc? Koniccznic 
przeczytaj o tym. 

Nie wystarezy wiedzied pod jakim 
adresem znajdujc si? wyszukiwarka i 
co trzeba do niej wpisac, aby sku- 
teeznie odnajdywac- informaeje w 
Intcmccic. Potrzebny jest jeszcze je- 
den element: odrobina intcligencji... 
Jak polqczyc jedno z drugim - oma- 
wia artykul „Szukaj z glowq“. Pole- 
cam rowniez przewodnik po najcic- 
kawszyeh stronach WWW i aktual- 
noSci. Dolqczona plyta CD zawiera 
man. najnowszc wcrsje przcglqda- 
rck. setki czolowych witryn o roznej 
tematyce. dema najnowszych gicr i 
170MB oprogramowania. 


ELEKTRONIK 9/98 

Obecna struktura oplat za nslugi tele- 
komunikacyjne nie odzwierciedla 
kosztow ich .swiadezenia, uderza 
ponadto w malych operatordw tele- 
komunikacyjnych - ocenia Urzqd 
Ochrony Konkurencji i Konsumcn- 
tdw. W urz?dzie toezy si? post?po- 
wanic w sprawic taryf TP S.A. W 
Polsce, rozmowy lokalne sq stosun- 
kowo tanic w porownaniu z rozmo- 
wami mi?dzymiastowymi i zagra- 
nieznymi. Telckomunikacja Polska 
doplaca do polqczcn lokalnych z 
dzialalnos'ci bardziej dochodowych. 
Urzqd zobowiqzal TP S.A. do zmia- 
ny stmktury swoich taryf. Czy grozq 
nam podwyzki oplat za rozmowy lo- 
kalne? Odpowiedz na to niepokojqce 
pytanie znajdziesz w EL. 

Zapewne nie tylko elektronikow 
zaintcrcsujc przcglqdowy artykul na 
temat rynku elcktronicznego sprz?tu 
biurowego w Polsce. Raport dotyezy 
sprz?tu komputerowego (komputery 
osobistc, przenosne, serwery i dru- 
karki) oraz rynku kopiarek, faksbw i 
urzqdzen liskalnych. Czym lutowad? 
Moze lutownicq firmy Weller? W EL 
zamieszczony jest przeglqd urzqdzen 
do lutowania tej znanej firmy. Bye 
moze b?dzie on pomoeny dla tych, 
ktdrzy planujq zakup dobrej lutowni- 
cy. Kto dostal „polskicgo gospodar- 
czego Nobla“? Karty chipowe - jaka 
jest ich historia, zalety i zasada pra- 
cy? Jakie nowe podzespoly ukazaly 
si? na swiatowych rynkach? Prze- 
czytasz o tym w Elektroniku. 


Jestem prenumera:orem 


□ 

Hose 


tytulow wydawanych przez AVT. 


Moj numer w bazie prenumeratorow 


Zamawiam egzemplarze nastppujqcych pism (9/98): 


EiS EiS+CD Audio $R Internet +CD El EP EdW MT BD 
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Zamowienia prosimy przesyfac: 

faxem: (022) 676-89-86, 835-67-67, 
644-77-37, 

e-mailem: prenavt@ikp.atm.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 . 
01-939 Warszawa, 

ul. Burleska 9 





#IVT offeraje 

w prenumeracie 


Najpopularniejszy 
(ponad 1 00.000 czytelnikdw) mlesi?cznlk dla elek- 
(ronikdw interesujgcych si? projektowaniem ukla- 
dow i urzgdzei* eleklronicznych - zardwno dla hob- 
bistdw jak i dla profesjonalislow. 

Podstav/ov/e state rubryki pisma to 
Projekty AVT. czyli projekty opracowane w la- 
boratorium AVT, do ktorych sg produkowane ki- 
ly, tj. kompletne zestawy elementdw i plytek dru- 
kowanych do samodzielnego montazu; 

Mini projekty, czyli opisy ukladdw bardzo lat- 
v/ych dowy<onania, 

Projekty zagranlczne, tj. artykuly zakupione 
z pism zagranicznych; 

Projekty Czytelnikdw, 

Podzespoty (i ich aplikacje); 

Sprz?t; 

Elektronika, Przemyst, Rynek, tj.dzial po$wi?- 
cony elektrcnice przemysiowej. 

Cena w kioskach: .. ~ 6 zl 80 gr 

ESTRADA 
0 STUDIO 

Miesi?cznik adresowany do kazdego. kto mial, ma 
lub b?dzie mlaf czynny kontakt z muzykg. Pismo 
pokazuje nie lylko jak i na czym si? gra, ale tei 
zawiera liczne inlormacje dotyczgce o^wietlenla i 
naglodnienia ora 2 pracy studyjnej . Waznym dzialem 
sa strony po$wi?cone 'home-recording', czyli 
nagrywaniu wwarunkach domowych. 

Miesi?cznik ukazuje si? takze w wersji z plytg 
kompaktowg. na ktdrej oprdcz dZwi?kowego zapisu 
tesldw Inslrumenldw i urzgdzeri peryferyjnych sa 
prezentowanc utv/ory skomponowane przez Czy- 
telnikdw, nads/lane na konkurs "Przysli j nam swoje 
demo". 

Cena wkioski 5 zt 80gr 

Wersja z CD 12 zl 70gr 



Wydawany na najwyZszym edylorskim poziomie 
mlesi?cznik dla mllodnlkdw sprzgtu audio i 
melomandw. Szczegdlnie duzo miejsca zajmujg w 
nim artykuly przedstawiajgce testy urzgdzert Hi-Fi. 
Znajdzlemy tu rdwniez listy rankingowe sprz?tu. 
przeglad rynku, porady eksperta. recenzje plyt... 
Pismo wydawane we wspdlpracy z najlepszymi w 
tcj dziedzinicplsmami europejskimi jest czlonkiem 
prestizowej organizacji EISA - slowarzyszajacej 
najlepsze europejskie pisma Audio-Video-Foto. 
Cena w kioskach: 7 zl 50gr 

Elektronik 

Jest to pierwszy w Polsce magazyn dla ludzi, ktdrzy 
zyjg z elektroniki - dla menedzerdw, handlowcdw. 
konstruktordw I naukowcdw. 'Elektronik" prezen- 
lujewszystkiedzialy elektroniki, przyczym najwi?- 
cej miejsca 2 ajmujg zagadnienia rynku i techniki. 
Magazyn zawiera przeglgdy i raporty rynkowe 
wyodrpbnionych dziedzin wyrobdw i uslug. W 
cz?sci technicznej sa przedstawiane aktualne 
rozwigzania i trendy rozwojowe dla poszczegdlnych 
grup wyrobdw. Pomostem mi?dzy rynkiem 
a technikg jest dzial "Nowe produkty". ktdry przcd- 
stav/ia najnowszg olert? rynkowg Swlatowych 
producentdw podzespoidw I sprz?tu. 

Cena: 7 zl 50gr 


mtodu 
rechnik 


mm 

//te utyxy*//‘*c/ 

Miesi?cznikpopulamo-naukowydlapoczgtkujgcych 
i irednio zaawansowanych elektronikdw w kaZdym 
wieku. 

Podstawowym zadaniem EdW jest dostarczenie 
v, bardzo przyst?pny sposdb rzetelnej wiedzy 
owszystkim, co jest waZne w elektronici. Funkcje 
dydaktyczne sg realizowane w cyklact obejmu- 
jgcych: podzespoly, uklady cyfrowe i analogowe, 
mikroprocesory, komputerowe programy projektowe 
itp Wazng cz?sc pisma stanowig artykuly 
po$wi?cone historii elektroniki, a takZe malerialy 
prezentujgce ostatnie nowosci. 

W kazdym numerze prezentowanych jest takZe od 
kilku do kilkunastu ukladdw do samodzielnego 
montazu. 

Pismo wcigga Czytclnika w praktyczne dzialania, m.in. 
dzi?ki “Szkole Konstruktordw". przedstawiajgcej prak- 
tyczne zadania projektowe wraz z analizg nzdestanych 
rozwigzari. Szeroki i zywy kontakt z czytelnikami 
zapewniajg dziaty "Forum Czytelnikdw", “Pxzta" oraz 
"Dodatnie sprz^zen ie zwrotne”. gdzie kazdy mole zapre- 
2 entowac swoje konstrukcje, podzielic si? dodwiadcze- 
niami, a takze uzyskad odpowiedz na nurtujgce go py- 
tania. 

Cena w kiosku: 6 zl 20gr 


Fierwszy w Polsce magazyn dla v/szystkich u- 
tylkownikdw Internetu Ohnnny na rynku 
wydawniczym od wrzeSnia 1995 roku. Dostarcza 
informacji o najciekawszych zasobach "Swiatowej 
paj?czyny", sposobach wyszukiwania inlormacji, 
oprogramowaniu oraz o korzy§ciach, jak e mozna 
osiggngd dzi?ki tej sieci zardwno w domu, jak 
i w pracy. Najpopularniejszg rubrykg jest “Prze- 
wodnik*. w ktdrym sg prezentowanc starannie 
wyselekcjonowane witryny iniernetowe cotyczgce 
v.szelkich mozliv/ych dziedzin zycia.. 

Magazyn Internet wydawany jest rdwnieZ 
z CD-ROM-em. 

Cena w kioskach: 6 zl 50 gr 

Wersja z CD-ROM: 19 zl 80 gr 



Sv/iat Radio jest piorwszym w kraju mles;?cznikiem 
calkowicic po$wi?conym zagadnieniom radia. CB, 
krdtkolalarstwa i telefonii komdrkowej. Jest on wy- 
dav/any v/e wspoipracy z mi?dzynarodow>m miesi?- 
cznikiem “Funk" (Niemcy, Austria. Szwajcaria, Ho- 
landia). Dominujg artykuly przedstawiajgce testy 
sprz?tu radio, ponadto pismo zawiera inne stale ru- 
bryki: Przeglgd Rynku Radio. Porady Techniczne, 
Krdtkolalowiec. Swiat CB i wiele innych. Czytelnika- 
mi lego pisma sg zardwno uzytkownicy popularnego 
sprz?tu radiowego, jak tez milo^nicy CB oraz radio- 
amatorzy. 

Cena w kiosku: 5 zl 90gr 


I Tego tytulu nie 
trzeba przedsta- 
wiad. Fachowosc 
mlodego. lecz 
kompetentnego 
I zespolu redakcyj- 
nego i pdiwiccowa Iradycja pisma zloZyly si? na 
mi?si?cznik nowoczesny i proiesjonalny. ‘trafiajg- 
cy" do czytelnikdw w wieku od lal 7 do 1 07. W Mlo- 
dym Techniku mo*na znaleft niemal wszystko o te- 
chnice, zardwno tej najbardziej awangardowej, jak 
i wzbudzajgcej podziw niegdyS, a teraz ju2 history- 
cznej. Nie rezygnujgc ze swej tradycyjnej misji 
oSwiatowej pismo obok tekstdw popularnona- 
ukowych zamiescza tez pasjonujgce artykuly dla 
majsterkowiczdw i modelarzy. 

Cena w kiosku: 4 zl 90gr 


budujemy 




“Budujemy dom" to magazyn dla kazdej polskiej ro- 
dziny. Uklad rubryk odpowiada kolejnym elapom bu- 
dowy, a wi?c w dowolnej fazie budowania domu Czy- 
telnik znajdzie informacje, ktdrych akuizt w danej 
chwili najbardziej potrzebuje. Cechg wyrdzniajaca 
miesi?cznlk ‘Budujemy dom" jest szczegdlnc 
potraktowanie potrzeb tych Czytelnikdw, ktdrzy 
pragng samodzielnie v/ykonac rdine prace zwigzane 
z budowg ich domu. Znajdg oni ciekav/e artykuly w 
najobszerniejszej rubryce pisma - “Tez topotrafisz". 
Cena w kiosku: 5zl90gr 
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Zmsady gzrGnuBVBGraty 


1 . Gwarantujemy wyslanie wszystkich za- 
mbwionych i oplaconych numerdw bez 
konecznosci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

2. W prenumeracie dost^pne nast^pu- 
j^ce czasopisma Wydawnictwa AVT: 


Audio .. AU 

Budujemy Dom BD 

Elektronik EL 

Elektronika dla Wszystkich EdW 

Elektronika Praktyczna EP 

Estrada i Studio EiS 

Estrada i Studio z CD EiSCD 

Internet IN 

Internet z CD-ROM INCD 

Mlody Technik MT 

&wiat Radio SR 


3. Proponujemy prenumerate rocznq, 
polrocznc) lub na dowolny inny okres. 
Za mdwienie dwunastu lub wi^cej ko- 
lejnych numerdw czasopisma 
uprawnia doznizki (patrztabelka nizej). 
Zamawiaj^cy moze okreSlic wydanie, 


od ktorego chce rozpocz 36 pre- 
numerat?- Jesli tego nie zrobi, 
prenumerata rozpocznie si$ od 
najblizszego numeru licz^c od 
momentu otrzymania przelewu 
przez wydawnictwo. 

4. Wcen$ prenumeraty krajowejwli- 
czony jest koszt przesylki. 

5. Aby zaprenumerowac jedno z na- 
szych czasopism (lub kilka jedno- 
czesnie) nalezy wplacic na nasze 
konto bankowe odpowiedniq kwo- 
t?. wyliczon^ za pomoc^ 
zamieszczonej nizej tabelki. 

6. Poniewazdocierajgcy donas odci- 
nek przekazu jest traktowany jako 
zamowienie, prosimy o bardzo wy- 
razne napisanie DRUKOV/ANYMI 
LITERAMI na wszystkich odcin- 
kach przekazu: imienia, razwiska 
i dokladnego adresu z kcdem po- 
cztowym. Prosimy tez o dokladne 
wypelnienie obu stron przekazu. 



Roczna 

Polroczna 

AU 

7,3zl x 12 

= 

87,60zl 

7,5zt x 6 = 45,00zl 

BD 

5,5zl x 12 

= 

66,00zl 

5,9zi x 6 = 35,40zi 

EL 

7,3zl x 12 

= 

87,60zi 

7,5zl x 6 = 45,00zl 

EdW 

6,0zt x 12 

= 

72,00zi 

6,2zl x 6 = 37,20zl 

EP 

6,6zl x 12 

= 

79,20zl 

6,8zl x 6 = 40,80zl 

EiS 

5,6z» x 12 

= 

67,20zi 

5,8zl x 6 = 34,80zi 

EiSCD 

12,3z! x 12 

= 

147,60zl 

12,7zi x 6 = 76,20zl 

IN 

6,2z» x 12 

= 

74,40zi 

6,5zi x 6 = 39,00zl 

INCD 

17,0zl x 12 

= 

204,00zl 

19,0zi x 6 = 1 14,00zi 

MT 

4,7zl x 12 

= 

56,40zl 

4,9zi x 6 = 29,40zl 

SR 

5,7z! x 12 

= 

68,40zi 

5,9zi x 6 = 35,40zl 


Przedptata 

Przedplaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykulow z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki 6wiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 

mozna real izowaC na blankietach prenumersly, dokonujac odpowiednich v/pisOw w polu przecpiat 
na wszystkich cztcrech odcinkach przekazu. NaleZy wyra/nie wpisaC skrdl tylulu pisma I jego 
numer craz kwolp rdwna liczbie zamawianycli egzemplarzy x cena. 


Ceny numerdw archlwalnych: 


Audio 

Audio 1 / 95 . 3 / 95 . 3 + 4 / 96 . 6 / 96 . 12/96 

Audio 2-6/97 

Audio 9 - 10 / 97 , 12 / 97 - 8/98 

Audio 9 - 11 / 98 . . 

Budu|emy Dom 

B 01 - 2/98 4 / 98 + 8 - 9 / 98 . 10 / 98+1 1/98 

Elektor Elektronik 

EE 1 / 93 - 383 . 1 / 94 - 3 / 94 . 3 / 96 - 4/96 

EE 5 / 95 +E/ 96 . 8 / 95 . 10 - 12/96 

EE 1 / 97 - 9/97 

EE 10 / 97 - 7/98 _ 

Elektronik 


4.50 zt/ejz 

5.50 ;i/ejz 

6.50 f'/eji 

7.50 z»/ejz. 

5.90 zf/ejz. 

4.20 zf/ojz 

4.90 zl/egz. 
5.40 zl/cgz 

. 5.80 zl/egz 


EL 2 / 97 +E/ 97 . 2 - 6 / 98 . 8 - 9/96 . 
ELIO/ 98 - 11/98 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1 - 12/96 

EdW 1 t 8/37 ... 


EdV/ 9 / 97 - 9/98 

EdV/ 10 / 93 - 11/53 

Elektronika Praktyczna 

EP 93 


EP 1 + 4 / 9 * 

EP 5 - 12/94 

EP 1 - 10/95 

EP 11 / 95 - 12/96 

EP 1 / 97 - 9/97 

EP 10 / 97 - 9/98 . 
EP 1 0 / 98- 1 1 /98 
Rocznik E 3 '93 
Rocznik E=* ’94 


Rocznik E 3 '94 ;v oprawie 

I pdlrocze EP 'SS 

II pdlto:ze EP '95 

IpdlroczeEP ' 95 wopia.vle 

Rocznik E 3 '96 

Rocznik E? -97 

Estrada I Studio 

E»S 2/95 1-4/97 

EiS 7 - 9 / 9 / 

EiS 10 / 97 -C/ 9 S 

EiS 7 - 9/93 — 

EiS 10 / 98 . 11/53 


5.90 zl/egz. 
7 . 50 z»/e.jz. 

3.90 zl/egz. 

4.60 zl/egz. 
.. 5.40 z*/ejz. 

6.20 zi/ejz 

2,80 zl/ejz. 

3.20 zl/cgz. 
.... 3.60 zl/egz. 
. 3.90 zi/egz. 

4.50 zi/cgz. 
. . 5.30 zl/egz 

5.90 zl/egz. 
. . 6.80 zl/cgz. 
. 28.60 zl/egz. 

36.60 zl/egz. 
. 41.60 zl/egz. 
. 18.40 zl/egz. 

19.00 zl/egz. 
.. 23.40 zl/cgz. 
. 45.20 zl/egz. 

54.60 zl/cgz. 

3.90 zl/egz 
4.10 zl/cgz 

4.90 zl/cgz. 
.... 5.30 zl/egz. 
... 5.80 zi/egz. 


Estrada i Studio z CD-ROM 

EiSCD 1 3 . 5 . 7 . 9/97 

5.90 zl/egz 

EiSCD 10/97- 2/98 4/98 .11/93 

. .. 8. CO zl/egz 

Internet 

IN 5 / 96 - 7/96 

4.50 ;l/cgz 

IN 10 - 12 / 96 . 2 - 7 - 8 / 97 . 9/97 

5 CO zl/egz 

IN 1 0 / 97 + 9/98 

5.70 zl/egz 

IN 10 / 98 + 11/98 

C 50 zl/cgz 

Internet z CD-ROM 

IN 3 / 97 - 1 1/98 ... 

. i 9 60 zi/eoz 

Mlody Tcchnik 

MT 10 / 95 - 12/96 

3,50 zl/cgz 

MT 3 / 97 + 8/97 

3^90 zl/egz 

MT 9 - 12 / 97 , 2 + 9/98 

. 4,69 zl/cgz 

MT 10 / 98 + 11/98 

4.90 zl/cgz 

Od Radio do Audio 

RA 1 / 95 - 8/95 

3,60 zl/cgz 

Software 

SW 1 +- 10/&5 

3.50 zl/egz. 

SW 11 / 95 - 12/96 

4,40 zl/cgz 

SW 1 - 2 + 12/97 

4.90 zl/egz 

Software z dyskietk^ 

SW.D 1 / 96 — 12 / 9 G 

10.40 zl/cgz 

Software z CD-ROM 

SWC 0 5 / 96 + 12/96 

19.30 zl/egz 

SWCD 1 - 2 - 12/97 

. 19,30 zl/cgz 

Swiat Radio 

SR 1 + 3 / 95 . 1 - 4/96 — 

.... ... 3.60 zl/egz 

SR 5 v 12 / 9 G 

. . . 3.90 zl/cgz 

SR 1 - 9/97 

4.40 zl/cgz 

SR 10 / 97 - 9/98 ... 

... 5,40 zi/egz 

SR 10 / 98 + 11/98 

5.90 zl/cgz 


Odbitki ksero z artykuldw streszczanych 
w lubrycc Swial Hobby (SH) EP 

Plciwsza slrcna 2.* Zl. 

kaida nastyma ... 20 gr 

NaieJy vrpisai. SH poi. (nr) w EP (Nr) - kwola 

Dysponujemy mryslklmi aitykulami i lat 1996-1997 oral 
vn&sioiciq artykumi lat wcieSniejszycn. 


PRENUMERATA ZAQRANBCZNA 

Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niamieckich): 



roczna pdlroczna 

Audio 

.. 56DM ..... 

. 35DM 

Budujemy Dom 

„ 52DM 

.. 32DM 

Elektronik 

... 52DM 

.. 26DM 

Elektronika dla Ws 2 ystkich . 

.. 45DM 

. 28DM 

Elektronika Praktyczna 

.. 48DM 

. 30DM 

Estrada i Studio 

.. 45DM ..... 

. 28DM 



roczna pbfroczna 

Estrada i Studio + CD .... 

.... 120DM ... 

.... 70DM 

Internet 

50DM .. 

.... 32DM 

Internet + CD-ROM 


... 124DM 

Mlody Technik 

45DM .. 

.... 28DM 

Swiat Radio 

45DM .. 

.... 20DM 


Aby zaprenumerowac ktoreS z naszych czasopism, nalezy wplacic odpowiedni^ kwot? na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
Bank PBK S.A. I O/Warszawa 

Nrkonta .. 11101011-206688-2700-1-75 SWIFT CODE PANKPLPW 

Prosimy o wyrazne wskazanie zamawianego tytulu oraz miesigca rozpocz^ria prenumeraty. 
Do ceny prenumeraty zagranicznej nalezy doliczyc koszty lotniczej przesylki pocztowej: 
do Europy, calej Rosji i Izraela - 6 DM, do Ameryki Pblnocnej i Afryki - 8 DM, do Ameryki 
Poludriowej i Srodkowej oraz Azji - 10 DM, do Australii i Oceanii- 11 DM za 1 egzemplarz. 





(S.R. 4/98 s.28) 


» NASOBNE « 

» SAMOCHODOWE « 
» BAZOWE « 

» TRUNKINGOWE « 


Proponujemy: 


(6.R. 2/97 s.24) 

ICS&S Condor Poland s P . 

Gwarancja najnizszych cen 


Centrala: 

85-467 BYDGOSZCZ 
ul. Deszczowa 65 


TEL. (052) 349-31-61 
FAX (052) 349-33-50 
e-mail: ics@ics.com.pl 
http://www.ics.com.pl 


Punkty sprzedazy: 

NA TERENIE CALEGO KRAJU 


v Wysytkf sprz^tu 
v Wysokie upusty 
Bogaty osprz^t 
ratalnq 


LINIA BEZPtATNA: 0-800-54-007 




(ICS&S Condor Poland Sp. z o.o. pokrywa koszty rozmowy telefonicznej z calego kraju) 
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OPTIMUS SERWIS - siec ponad 100 Autoryzowanych 
Punktow Serwisowych w calej Polsce zagwarantuje 
szybki i profesjonalny serwis sprz^tu komputerowego. 
Informacja: (0- 1 8) 444 06 0 1 


OPTIMUS SA, 33-300 Nowy Sqcz, ul. Nawojowska 1 1 8, tel. (0- 1 8) 444-05-00, fax 443-71-85, bezplatna infolinia 0 800 300 66. 


□zis stwarzLjlisrraj 

□ptimus DVD 

I Hypermedia,. 

hamputEr XXI wiE- 
hu dast^pnLj dla 


□□ dzisiaj najnoujn 
czEsniEjszE tschm- 
lagiE hnmputEraiiJE 
□feraujalg □gramne 
mozliiuasci jEdqniE 
uj^shiEj grupiE spEcja- 
listaui. 


NOWY STANDARD OBStUGI 

czyli jak obstuzyc komputer pilotem TV... ^|gg 

Dzipki najnowszej technologii, nawet bez 
znajomosci komputerowych tajnikow, mozesz 
wej$c w multimedialny Swiat DVD oraz Internetu 
posluguj^c sip jedynie pilotem TV i myszk^. Komputer 
OPTIMUS DVD HYPERMEDIA to przyjazny system opieki ^ 

nad Klientem w domu tub w biurze. Jesli masz jakikolwiek - 
problem, skorzystaj z bezptatnej pomocy telefonicznej - 
Akademii Komputerowej OPTIMUS - szczegbtowar instrukcja 
rozwieje wszelkie watpliwosci. ,Juz wkrbtce pomoze Ci takze 
catodobowy serwis internetowy [swv.optimus.pf]. 

NOWE MOZLIWOSCI - nasz komputer zast^pi odtwarzacz DVD i CD, 
telewizor, magnetowid czy stereofoniczny zestaw muzyczny, 
zapewniajqc lep'szq jakosc obrazu i dzWipku... 

Komputer OPTIMUS DVD HYPERMEDIA sprawi, ze juz dzi$ staniesz • 
sip uczestnikiem technologicznej rewolucji. Zobaczysz filmy DVD 
o jakosci lepszej od profesjonalnych nagran studyjnych. Uslyszysz 
w pelni przestrzenny dzwipk stereo wnajwyzszym standardzie. 
Wbudowana w naszym komputerze karta telewizyjna pozwoli 
Ci takze na latwe odtwarzanie filmow VHS z magnetowidu, A jM 

a podt^czenie kabla antenowego bezposrednio do jr / 
kompiitera umozliwi obejrzenie wszystkich 
dostppnych kariafpw TV na ekranie monitora. ^ 

Wirtualny zestaw muzyczny - stereofoiiiczne 
radio, odtwarzacz ptyt CD i plikbw M 
muzycznych oraz korektor - zapewni 
dzwipk najwyzszej klasy; w sieci WWW / 
odnajdziesz tysi^ce utworow, ktorymi 
mozesz delektowad sip do woli dzipki Jp 
technologii HYPERMEDIA. A przeciez W 
Internet to nie tylko muzyka... I 




